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1

محتويات العبوة

)x1( الكاميراالمحطة الأساسية*)x1( مهايئ الطاقة

 )للمحطة الأساسية(

)x1( مهايئ الطاقة

)خاص بالكاميرا(

)x1(  USB قالب الثقبكابل*

*لوحة التركيب*قاعدة لولبية*قاعدة مغناطيسية

كتيب التعليمات )x1(المعلومات التنظيمية )x1(*طقم البراغي

• يعتمد عدد الكاميرات وملحقاتها على عدد الكاميرات الموجودة داخل العبوة التي تشتريها. 	

• يمكنك أيضًا شراء كاميرا منفصلة عند الحاجة.	

• يعتمد مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الفعلي الذي اشتريته.	

المكونات الأساسية
الكاميرا

زر المزامنة

مكبر الصوت

منفذ الطاقة

LED مؤشر

ضوء كشاف

الأشعة تحت الحمراء السلبية

العدسة

المقاومة الضوئية

الوصفالاسم

•زر المزامنة التشغيل: استمر لمدة ثانيتين في حالة إيقاف التشغيل.	

• إعادة التعيين والاستعداد للإقران: اضغط لمدة ثانيتين.	

• إيقاف التشغيل: اضغط على الزر ثلاث مرات خلال ثانية واحدة. 	

لشحن الكاميرا.منفذ الطاقة

LED مؤشر• 	.EZVIZ أزرق ثابت: يتم بدء تشغيل الكاميرا أو عرضها بشكل مباشر في تطبيق

• أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاقتران./الاقتران قيد التقدم.	

• أحمر وامض ببطء: استثناء الشبكة.	

• أحمر وامض بسرعة: استثناء الكاميرا.	

• أخضر ثابت: تم شحن الكاميرا بالكامل.	

• أخضر وامض ببطء: قيد الشحن.	
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المحطة الأساسية

مكبر الصوت

زر الطاقة

منفذ Ethernet/مؤشر الشبكة

منفذ الطاقة

زر إعادة التعيين

LED مؤشر

Micro SD زر المزامنةفتحة بطاقة

الوصفالاسم

LED مؤشر• أخضر ثابت: تعمل المحطة الأساسية بشكل صحيح.	

• أزرق ثابت: المحطة الأساسية غير متصلة بالإنترنت.	

• يومض باللون الأزرق: جارٍ إقران المحطة الأساسية بالكاميرا.	

• أبيض ثابت: استعادة إعدادات المصنع بنجاح.	

• وميض أحمر: يظهر إنذار.	

• 	.SD أحمر ثابت: خطأ في بطاقة

•زر المزامنة اضغط لفترة وجيزة لإيقاف تشغيل الصافرة عند حدوث تنبيه.	

• اضغط لمدة ثانيتين لبدء الاقتران بالكاميرا )يمكن أن يستمر الاقتران لمدة تصل إلى دقيقتين(. 	

اضغط لتوصيل الطاقة أو فصلها.زر الطاقة

أخضر ثابت: كابل الإيثرنت متصل.مؤشر الشبكة

اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان لإعادة التشغيل وإعادة تعيين جميع المعلمات إلى الوضع الافتراضي.زر إعادة التعيين

الإعداد

الخطوة 1: شحن الكاميرا )اختياري(

قم بتوصيل الكاميرا بمأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة )5 فولت 2 أمبير(.

إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فاضغط لفترة وجيزة على زر المزامنة لتشغيلها.

مأخذ الطاقة

مهايئ الطاقة

• أزل الكاميرا من الجدار قبل الشحن.	

• يرجى عدم شحن الكاميرا عندما تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة أو تنخفض عن 0 درجة.	

• غير مسموح بشحن الكاميرا في الخارج باستخدام مهايئ الطاقة.	

• عندما يتم الشحن، سيتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا.	

الخطوة 2: تشغيل المحطة الأساسية
قم بتوصيل المحطة الأساسية بمأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة )12 فولت 1 أمبير(.

مأخذ الطاقة

مهايئ الطاقة
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الخطوة 3: توصيل المحطة الأساسية بالإنترنت
قم بتوصيل المحطة الأساسية بمنفذ LAN مفتوح في الموجه باستخدام كابل الإيثرنت.

Ethernet كابل

يرجى التأكد من إمكانية وصول الموجه إلى الإنترنت.

EZVIZ الخطوة 4: الحصول على تطبيق
قم بتوصيل هاتفك المحمول بالإنترنت. . 1

2 ..Google Play TM  في متجر التطبيقات أو EZVIZ ابحث عن

قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته.. 3

4 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

EZVIZ الخطوة 5: إضافة المحطة الأساسية إلى حساب
1 ..EZVIZ قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق

2 ..QR في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز

امسح رمز QR أسفل المحطة الأساسية ضوئيًا أو أدخل الرقم التسلسلي يدوياً لإضافة المحطة الأساسية.. 3

اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة المحطة الأساسية.. 4

عند إضافة المحطة الأساسية إلى حسابك على EZVIZ بنجاح، انقر فوق "Next" )التالي( لربط الكاميرا )الكاميرات( بمحطتك الأساسية.. 5

الخطوة 6: إقران المحطة الأساسية بالكاميرا )الكاميرات(
اضغط مع الاستمرار على زر المزامنة بالمحطة الأساسية لمدة ثانيتين. سيومض مؤشر LED باللون الأزرق.. 1

ضع الكاميرا على بعُد يتراوح بين قدم واحد و3 أقدام )من 30 إلى 100 سم( من المحطة الأساسية. اضغط مع الاستمرار على زر المزامنة في الكاميرا لمدة ثانيتين. . 2

سيومض مؤشر LED بسرعة باللون الأزرق. 

انتظر لمدة 120 ثانية تقريبًا، ثم انقر فوق  لتحديث الصفحة الحالية.. 3

• يشير مؤشر LED في الكاميرا الوامض ببطء باللون الأحمر إلى فشل الاقتران، ويمكنك تكرار الخطوات الواردة أعلاه لإعادة المحاولة. 	

• يمكنك إقران ما يصل إلى 4 كاميرات بكل محطة أساسية في الوقت نفسه. 	
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تثبيت الكاميرا
موقع التركيب

اختر موقعًا يتميز بمجال رؤية واضح وغير محجوب وبإشارة لاسلكية جيدة إلى المحطة الأساسية. يرجى وضع النصائح التالية في الاعتبار:

• تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكفاية بحيث يتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.	

• لا يمكن تركيب الكاميرا أمام مكيف هواء أو تعريضها لأشعة الشمس المباشرة.	

• ارتفاع التركيب الموصى به: من 7 إلى 10 أقدام )من مترين إلى 3 أمتار( فوق سطح الأرض.	

25 قدمًا )7.5 أمتار(

منطقة اكتشاف الحركة

مجال رؤية الكاميرا

 من 7 إلى 10 أقدام 

)من مترين إلى 3 أمتار(

• تأكد من أن حركة المرور من جانب إلى آخر تعبر مجال رؤية الكاميرا. يعُد مستشعر الحركة في الكاميرا أكثر حساسية للحركة من جانب إلى آخر عبر مجال الرؤية من 	

الحركة مباشرة تجاه الكاميرا أو بعيدًا عنها.

أفضل اكتشاف

ضعيف

• يوصى بتعيين حساسية الاكتشاف على تطبيق EZVIZ عند تحديد موقع. وبالتالي يمكنك التحقق من إمكانية اكتشاف الحركة في موضع الكاميرا وضبط الحساسية بناءً على 	

حجم الكائن الذي تم اكتشافه وبعُده.

خطوات التركيب

الخطوة 1 ضع قالب الثقب على سطح نظيف ومستوٍ.

الخطوة 2 )في حالة الجدار الأسمنتي فقط( احفر ثقوباً للبراغي وفقًا للقالب، وأدخل مثبتات البراغي.

الخطوة 3 استخدم البراغي لتثبيت لوحة التركيب وفقًا للقالب.

الخطوة 4 قم بتدوير القاعدة المغناطيسية )الشكل 1( أو القاعدة اللولبية )الشكل 2( نحو لوحة التركيب.

الخطوة 5 قم بتركيب الكاميرا على القاعدة.
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Drill Template

A A

لوحة التركيب

الخطاف

قالب التثقيب

البرغي

قاعدة مغناطيسية

الكاميرا

الشكل 1 التركيب باستخدام القاعدة المغناطيسية
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Drill Template

A A

لوحة التركيب

الخطاف

قالب التثقيب

البرغي

قاعدة لولبية

الكاميرا

الشكل 2 التركيب باستخدام القاعدة اللولبية

.www.ezvizlife.com لمزيد من المعلومات، يرُجى الرجوع إلى


