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PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
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A doboz tartalma

Bázisállomás (x1) *Kamera Tápadapter (a bázisállomáshoz) 
(x1)

Tápadapter (a kamerához) (x1) USB-kábel (x1) *Fúrósablon

*Mágneses talp *Csavartalp *Tartólemez

*Csavarkészlet Szabályozással 
kapcsolatos információk 

(x1)

Rövid használatba vételi útmutató 
(x1)

•	 A kamerák és tartozékok száma az Ön által megvásárolt csomaghoz tartozó kamerák 
számától függ. 

•	 Szükség esetén a kamera külön is megvásárolható.
•	 A hálózati adapter megjelenése a tényleges megvásárolt modell függvénye.

Alap
Kamera

SZINKRONIZÁLÁS gomb

Hangszóró

Tápellátás bemenete

LED	kijelzők
Reflektor

PIR

Objektív

Fotoellenállás

Név Leírás
SZINKRONIZÁLÁS 
gomb

•	 Bekapcsolás: Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 2 másodpercig.
•	 Alaphelyzetbe állítás és felkészülés a párosításra: Tartsa nyomva  

2 másodpercig.
•	 Kikapcsolás: Nyomja meg a gombot háromszor egy másodpercen belül.

Tápellátás bemenete A kamera töltéséhez.
LED	kijelzők •	 Folyamatos	kék:	A	kamera	bekapcsol,	vagy	az	élő	képét	nézik	az	EZVIZ	

alkalmazásban.
•	 Gyorsan villogó kék: A kamera készen áll a párosításra./Párosítás 

folyamatban.
•	 Lassan villogó vörös: Hálózati hiba.
•	 Gyorsan villogó vörös: Kamerakivétel.
•	 Folyamatos zöld: A kamera teljesen feltöltve.
•	 Lassan villogó zöld: Töltés.
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Bázisállomás

Hangszóró

Bekapcsoló gomb

Ethernet-port/
Hálózati	kijelzőTápellátás 

bemenete
Visszaállítás gomb

LED	kijelzők

Micro SD-kártya 
nyílása

SZINKRONI- 
ZÁLÁS gomb

Név Leírás
LED	kijelzők •	 Folyamatos	zöld:	A	bázisállomás	megfelelően	működik.

•	 Folyamatos kék: A bázisállomás nem csatlakozik az internethez.
•	 Villogó kék: A bázisállomás és a kamera párosítása folyamatban van.
•	 Folyamatos fehér: Gyári alapbeállítások sikeresen visszaállítva.
•	 Villogó vörös: Riasztás történt.
•	 Folyamatos vörös: SD-kártya hiba.

SZINKRONIZÁLÁS 
gomb

•	 Riasztás esetén nyomja meg röviden a sziréna kikapcsolásához.
•	 Tartsa nyomva 2 másodpercig a kamera párosításának megkezdéséhez. 

(A párosítás 2 percig is eltarthat). 
Bekapcsoló gomb Nyomja meg az áramellátás csatlakoztatásához vagy lekapcsolásához.
Hálózati	jelzőfény Folyamatos zöld: Az Ethernet-kábel csatlakoztatva van.
Visszaállítás gomb Tartsa lenyomva 5 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter 

alaphelyzetbe állításához.

Beállítás
1. lépés: Töltse fel a kamerát (opcionális)

Csatlakoztassa a kamerát egy konnektorhoz a tápadapter segítségével (5 V 2 A).
Ha a kamera ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a SYNC gombot a bekapcsoláshoz.

Konnektor

Hálózati adapter

•	 Töltés	előtt	vegye	le	a	kamerát	a	falról.
•	 Ne	töltse	a	kamerát,	ha	a	hőmérséklet	meghaladja	a	45	fokot	vagy	nem	éri	el	a	0	fokot.
•	 A	kamera	nem	tölthető	kültérben	a	tápadapterrel.
•	 Töltéskor a kamera automatikusan bekapcsol.

2. lépés: Töltse fel a bázisállomást
Csatlakoztassa a bázisállomást egy konnektorhoz a tápadapter segítségével (12 V 1 A).

Konnektor

Hálózati adapter



3

3. lépés: Csatlakoztassa a bázisállomást az internethez
Csatlakoztassa a bázisállomást a router egy szabad LAN-portjához Ethernet-kábellel.

Ethernet-kábel

Ellenőrizze,	hogy	a	router	eléri-e	az	internetet.

4.	lépés: Szerezze be az EZVIZ alkalmazást
1. Csatlakoztassa mobiltelefonját az internethez. 
2. Keresse meg az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™-en.
3. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
4.	Indítsa	el	az	alkalmazást,	majd	regisztráljon	egy	EZVIZ	felhasználói	fiókot.

5. lépés: A	bázisállomást	adja	hozzá	EZVIZ-fiókjához
1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásba.
2. A	kezdőképernyő	jobb	felső	sarkában	található	„+”	jelre	koppintva	nyissa	meg	a	QR-kód	

beolvasása felületet.

3. Olvassa be a bázisállomás alján található QR-kódot, vagy adja meg manuálisan a 
sorozatszámot a bázisállomás hozzáadásához.

4.	Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslójának utasításait a bázisállomás hálózati 
konfigurálásának	befejezéséhez.

4.	Miután	a	bázisállomást	sikeresen	hozzáadta	EZVIZ-fiókjához,	a	„Next”	(Következő)	
gombra kattintva kapcsolja hozzá a kamerá(ka)t a bázisállomáshoz.

6. lépés: Párosítsa a bázisállomás a kamerával/kamerákkal
1. Nyomja le és tartsa nyomva 2 másodpercig a SYNC gombot a bázisállomáson. A LED kék 

színben villog.

2. Helyezze a kamerát 30–100 cm távolságba a bázisállomástól. Nyomja le és tartsa 
lenyomva 2 másodpercig a SYNC gombot a kamerán. A LED kék színben gyorsan villog. 

3. Várjon kb. 120 másodpercet, majd koppintson a  gombra a jelenlegi oldal frissítéséhez.
•	 Ha a kamera LED-je piros színben lassan villog, az azt jelzi, hogy a párosítás 

sikertelen volt. A fenti lépéseket megismételve próbálja meg újra. 
•	 Minden	bázisállomáshoz	egyszerre	legfeljebb	4	kamerát	párosíthat.	
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Kamera felszerelése
A telepítés helye
Olyan helyet válasszon, amelynek látótere tiszta és takarásmentes, és amelyen jó a vezeték nélküli 
kapcsolat	a	bázisállomással.	Tartsa	szem	előtt	a	következő	tippeket:
•	 Ellenőrizze,	hogy	a	fal	képes-e	megtartani	a	kamera	súlyának	legalább	háromszorosát.
•	 A kamerát nem lehet felszerelni légkondicionáló elé vagy közvetlen napfénnyel szemben.
•	 Ajánlott telepítési magasság: A talajszint felett 2-3 m.

7,5 m

Mozgásérzé- 
kelési zóna

Kamera látótere

2-3 m

•	 Úgy helyezze el a kamerát, hogy a forgalom oldalirányban haladjon keresztül a kamera látóterén. 
A	kamera	mozgásérzékelője	sokkal	érzékenyebb	az	oldalirányú	mozgásra,	mint	a	közvetlenül	a	
kamera felé tartó vagy attól távolodó mozgásra.

Legjobb észlelés
Gyenge

•	 Az EZVIZ alkalmazásban az észlelési érzékenységet a helyszín kiválaszt ajánlott beállítani. Így 
ellenőrizheti,	hogy	a	kamera	helyén	észlelhető-e	a	mozgás,	és	az	észlelt	objektum	mérete	és	
távolsága alapján beállíthatja az érzékenységet.

Szerelési lépések
1. lépés A fúrósablont helyezze egy tiszta, sima felületre.
2. lépés (Csak beton- és téglafal esetén) Fúrjon lyukakat a sablon szerint, és helyezzen be tipliket.
3. lépés	Rögzítse	csavarokkal	a	szerelőkonzolt	a	sablon	szerint.
4.	lépés	Forgassa	a	mágneses	talpat	(1.	ábra)	vagy	a	csavartalpat	(2.	ábra)	a	rögzítőlemezre.
5. lépés Szerelje a kamerát a talpra.
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Drill Template

A A

Tartólemez

Tipli

Fúrósablon

Csavar

Mágneses talp

Kamera

1. ábra Szerelés mágneses talppal

2

Drill Template

A A

Tartólemez

Tipli

Fúrósablon

Csavar

Csavartalp

Kamera

2. ábra Szerelés csavartalppal
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RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) KITETTSÉG
Az ezen rádióberendezésre érvényes frekvenciasávok és a leadott teljesítmény (sugárzott és/vagy 
vezetett) névleges határértékei az alábbiak:

Sáv Wi-Fi	2,4	GHz

Frekvencia 2,412	GHz	–	2,472	GHz

Leadott teljesítmény (EIRP) 100 mW

Részletes információkért keresse fel a www.ezviz.eu weboldalt.


