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OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG 
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同梱物

ベースステーション (x1) *カメラ 電源アダプタ (x1) 
（ベースステーション用)

電源アダプタ (x1)
（カメラ用)

USBケーブル (x1) *ドリルテンプレート

*磁気ベース *ネジベース *マウントプレート

*ネジキット 規制情報 (x1) クイックスタートガイド (x1)

• カメラとその付属品の数は、購入されたパッケージに含まれているカメラの数に応じて
異なります。 

• 必要に応じて別にカメラを購入することもできます。
• 電源アダプタの外観は、実物と異なることがあります。

基本操作
カメラ

SYNCボタン

スピーカー

電源ポート

LEDインジケータ
スポットライト

PIR

レンズ
光センサ

名前 説明
SYNCボタン • 電源オン：シャットダウン状態で 2秒間保持します。

• リセットし、ペアリングを準備します。2 秒間そのまま保持します。
• 電源オフ：ボタンを 1秒以内に 3回押してください。

電源ポート カメラの充電用です。
LEDインジケータ • 青く点灯：カメラが起動しているか EZVIZアプリにライブビューが表

示されています。
• 速く青で点滅：カメラのペアリングの準備が整いました /ペアリング中
です。

• ゆっくり赤で点滅：ネットワーク例外です。
• 速く赤で点滅：カメラの異常です。
• 緑色で点灯 : カメラはフル充電されています。
• ゆっくり緑色で点灯 : 充電中です。
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ベースステーション

スピーカー

電源ボタン

イーサネットポート /ネ
ットワークインジケータ電源ポート

リセットボタン

LEDインジケ
ータ

microSDカードスロットSYNCボタン

名前 説明
LEDインジケータ • 緑色で点灯 : ベースステーションは正常に機能しています。

• 青く点灯：ベースステーションがインターネットに 
接続されていません。

• 青で点滅：ベースステーションはカメラとペアリン 
グしています。

• 白で点灯：工場出荷時の設定を正常に復元します。
• 赤く点滅：アラームが発生しています。
• 赤く点灯：microSDカードのエラー。

SYNCボタン • 短く押すとアラームが発生したときにサイレンをオフになります。
• 2 秒間長押ししてカメラとのペアリングを開始します（ペアリングは最
大 2 分間かかります）。 

電源ボタン 押すたびに電源がオンまたはオフになります。
ネットワークインジ
ケータ

緑色で点灯 : イーサネットケーブルが接続されています。

リセットボタン 5秒間長押しすると再起動して、パラメータがすべてデフォルトにリセッ
トされます。

セットアップ
ステップ 1：カメラを充電する（オプション）

カメラを電源アダプター（5V 2A）でコンセントに接続します。
カメラの電源が切れている場合は、SYNCボタンを短く押して電源を入れます。

電源コンセント

電源アダプタ

• 充電前に壁からカメラを外してください。
• 気温が 45度を超えたり、0度以下になった場合は充電しないでください。
• 屋外で電源アダプターを使用して充電できません。
• 充電中はカメラの電源が自動的に入ります。

ステップ 2：ベースステーションの電源を入れる
ベースステーションを電源アダプター（12V 1A）でコンセントに接続します。

電源コンセント

電源アダプタ
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ステップ 3：インターネットへのベースステーションの接続
ベースステーションをルーターの空いている LANポートにイーサネットケーブルで接続し
ます。

イーサネットケーブル

ルーターがインターネットに接続できることを確認してください。

ステップ 4：EZVIZアプリの入手
1. スマートフォンをインターネットに接続します。 
2. App Storeまたは Google Play TMで EZVIZを検索します。
3. EZVIZアプリをダウンロードしてインストールします。
4. アプリを起動し、EZVIZユーザアカウントを登録します。

ステップ 5：EZVIZアカウントにベースステーションを追加します。
1. EZVIZアプリにログインします。
2. ホーム画面で右上隅の「+」をタップし、QRコードスキャンインターフェイスを開きます。

3. ベースステーション底面にある QRコードをスキャンするか、シリアル番号を手動で入
力してベースステーションを追加します。

4. EZVIZアプリのウィザードに従って、ベースステーションのネットワーク設定を終了し
ます。

5. ベースステーションが EZVIZアカウントに正常に追加されたら、「Next」（次へ）をタ
ップしてカメラをベースステーションにリンクします。

ステップ 6：ベースステーションとカメラのペアリング
1. ベースステーションの SYNC ボタンを 2 秒間押し続けます。LED インジケータが青く点
滅します。

2. カメラをベースステーションから 30～ 100cm離して設置します。カメラの SYNC ボタ
ンを 2 秒間押し続けます。LED インジケータが青色に高速点滅します。 

3. 約 120秒待ち、  をタップして現在のページを更新します。
• カメラの LED が赤くゆっくりと点滅している場合は、ペアリングに失敗したことを
示します。この場合、上のステップを繰り返して再度試してください。 

• 各ベースステーションと同時に最大 4台のカメラをペアリングすることができま
す。 
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カメラの取付
設置場所
視界が遮られず、ベースステーションへの無線電波が良好な場所を選んでください。以下のヒン
トを念頭に置いてください：
• 壁面がカメラの重量の 3倍まで耐えられる十分な強度を持っていることを確認してください。
• カメラはエアコンの前や、直射日光に向けて設置することはできません。
• 推奨設置高度 : 地上 2～ 3mの高さ。

7.5 m

動体検知
ゾーン

カメラの視野

2～ 3 m

• 左右のトラフィックがカメラの視野を横切っていることを確認します。カメラのモーションセ
ンサーは、カメラに直接近づいたり離れたりする動きよりも、視野内での左右の動きにはるか
に敏感です。

検出感度最大

検出感度
低い

• 場所を選択するときは、EZVIZアプリで検出感度を設定することをお勧めします。このように、
カメラの設置場所で動きが検出できるかどうかを確認し、検出された物体の大きさや距離に応
じて感度を調整することができます。

インストール手順
ステップ 1 ドリルテンプレートを清浄で平らな表面に置きます。
ステップ 2 (セメント壁の場合のみ ) テンプレートに沿ってネジ穴を開け、アンカーを挿入します。
ステップ 3 取付板をテンプレートに合わせてネジで固定します。
ステップ 4 マグネットベース（図 1）またはネジベース（図 2）をマウンティングプレートに対
して回転させます。
ステップ 5 ベースにカメラを取り付けます。
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Drill Template

A A

マウントプレート

アンカー

ドリルテンプレート

ねじ

磁気ベース

カメラ
図 1 マグネットベースによる取り付け
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Drill Template

A A

マウントプレート

アンカー

ドリルテンプレート

ねじ

ネジベース

カメラ
図 2 ネジベースによる取り付け

詳細については www.ezvizlife.comを参照してください。


