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“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, 
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AND AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS,  THE USE OF 
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE 
ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR 
OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS 
INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL 
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND 
DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT 
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO 
ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE  APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL 
NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Kutu İçeriği

Ana İstasyon (x1) *Kamera Güç Adaptörü (x1) 
(ana istasyon için)

Güç Adaptörü (x1)
(kamera için)

USB Kablosu (x1) *Delme Şablonu

*Manyetik Taban *Vida Tabanı *Montaj Plakası

*Vida Seti Mevzuat Bilgisi (x1) Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x1)

• Kamera sayısı ve aksesuarları, satın aldığınız pakette kaç kamera yer aldığına bağlıdır. 
• Gerekmesi halinde kamerayı ayrıca satın alabilirsiniz.
• Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.

Temel Bilgiler
Kamera

SYNC Düğmesi

Hoparlör

Güç Portu

LED Göstergesi
Spot Lambası

PIR

Lens

Fotoresistör

İsim Açıklama
SYNC Düğmesi • Güç açık: Kapatma durumunda 2 saniye basılı tutun.

• Sıfırlama ve eşleştirmeye hazır: 2 saniye basılı tutun.
• Kapatma: Bir saniye içinde düğmeye üç kez basın. 

Güç Portu Kameranın şarj edilmesi için.
LED Göstergesi • Sürekli Mavi: Kamera başlatılıyor veya EZVIZ uygulamasında canlı 

görüntüleniyor.
• Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kamera eşleştirme için hazır./Eşleştirme devam 

ediyor.
• Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Ağ özel durumu.
• Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Kamera özel durumu.
• Sabit Yeşil: Kamera tamamen şarj edilmiş.
• Yavaş yanıp sönen Yeşil: Şarj Oluyor.
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Ana İstasyon

Hoparlör

Güç Düğmesi

Ethernet Portu/ 
Ağ göstergesiGüç Portu

Sıfırlama Düğmesi

LED 
Göstergesi

Mikro SD Kart YuvasıSYNC Düğmesi

İsim Açıklama
LED Göstergesi • Sabit Yeşil: Ana istasyon düzgün çalışıyor.

• Sürekli Mavi: Ana istasyon internete bağlı değil.
• Yanıp Sönen Mavi: Ana istasyon kamera ile eşleştiriliyor.
• Sürekli Beyaz: Fabrika ayarlarına geri yükleme başarılı.
• Yanıp Sönen Kırmızı: Bir alarm oluşur.
• Sürekli Kırmızı: MicroSD kart hatası.

SYNC Düğmesi • Bir alarm oluştuğunda sireni kapatmak için kısa süre basılı tutun.
• Kamera ile eşleştirmeye başlamak için 2 saniye basılı tutun (Eşleştirme 

2 dakika kadar sürer). 
Güç Düğmesi Bağlanmak veya kapatmak için güç düğmesine basın.
Ağ göstergesi Sabit Yeşil: Ethernet kablosu bağlı.
Sıfırlama Düğmesi Yeniden başlatmak ve tüm parametreleri sıfırlamak için 5 saniye basılı 

tutun.

Kurulum
1. Adım: Kamerayı Şarj Edin (İsteğe Bağlı)

Güç adaptörü ile kamerayı elektrik prizine bağlayın (5 V, 2 A).
Kamera gücü kesildiğinde, gücü açmak için SYNC düğmesine kısa süreli basın.

Priz

Güç Adaptörü

• Şarj etmeden önce kamerayı duvardan çıkarın.
• Sıcaklık 45 dereceyi geçer veya 0 derece altına düşerse lütfen kamerayı şarj etmeyin.
• Kameranın dış mekanda güç adaptörü ile şarj edilmemesi gerekir.

2. Adım: Ana İstasyonu Açın
Güç adaptörü ile ana istasyonu elektrik prizine bağlayın (12 V, 1 A).

Priz

Güç Adaptörü
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3. Adım: Ana İstasyonu İnternete bağlayın
Ana istasyonu, Ethernet kablosunu kullanarak yönlendiriciniz üzerindeki açık LAN portuna 
bağlayın.

Ethernet Kablosu

Lütfen yönlendiricinin internete erişebildiğinden emin olun.

4. Adım: EZVIZ uygulamasını indirin
1. Cep telefonunuzu İnternete bağlayın. 
2. App Store veya Google PlayTM'de EZVIZ kelimesini aratın.
3. EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
4. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

5. Adım: Ana İstasyonu EZVIZ Hesabınıza Ekleyin
1. EZVIZ uygulamasına bağlanın.
2. Ana ekranda, QR kodunu tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine 

dokunun.

3. Ana istasyonun altındaki QR kodunu taratın veya ana istasyonu eklemek için seri 
numarasını manuel olarak girin.

4. Ana istasyonun ağ yapılandrmasını tamamlamak için EZVIZ uygulama sihirbazının 
adımlarını uygulayın.

5. Ana istasyon EZVIZ hesabınıza başarıyla kaydedildiğinde, kamerayı/kameraları ana 
istasyonunuza bağlamak için “Next” (İleri) ye dokunun.

6. Adım: Ana İstasyonu Kamera/Kameralar ile Eşitleyin
1. Ana istasyon üzerindeki SYNC düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. LED göstergesi 

mavi olarak yanıp söner.

2. Kamerayı, taban istasyonundan 1 ila 3 ft (30 ila 100 cm) uzağa yerleştirin. Kamera 
üzerindeki SYNC düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. LED göstergesi mavi olarak 
hızlıca yanıp söner. 

3. Yaklaşık 120 saniye bekleyin ve akım sayfasını yenilemek için  seçeneğine dokunun.
• Yavaş olarak kırmızı yanıp sönen kamera LED'i eşleştirmenin başarısız olduğunu 

gösterir. Siz de tekrar denemek için yukarıdaki adımları tekrar edebilirsiniz. 
• Her bir ana istasyon ile aynı anda en fazla 4 kamerayı eşitleyebilirsiniz. 
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Kamera Kurulumu
Kurulum Konumu
Açık ve engellenmemiş görüş alanı ve ana istasyon ile iyi bir kablosuz sinyal sağlayacak bir konum 
seçin. Lütfen aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutun:
• Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
• Kamera, klima önüne kurulamaz veya doğrudan güneş ışığına bakamaz.
• Önerilen kurulum yüksekliği: zeminden 7-10 ft (2-3 m) yukarıda.

25 ft (7,5 m)

Hareket 
Algılama 
Bölgesi

Kamera Görüş Açısı
7-10 ft 
(2-3 m)

• Yana doğru hareketin kameranın görüş alanı içinde kaldığından emin olun. Kameranın hareket 
sensörü, görüş alanı boyunca doğrudan kameraya doğru veya kameranın aksi istikametine doğru 
harekete göre yana doğru harekete karşı çok daha hassastır.

En İyi Algılama

Zayıf

• Konum seçerken hassasiyetin EZVIZ uygulaması üzerinden ayarlanması önerilir. Böylece, 
kamera yerleşiminde hareketin algılanıp algılanmayacağını doğrulayabilir ve algılanan nesnenin 
boyutuna ve mesafesine göre hassasiyeti ayarlayabilirsiniz.

Kurulum Adımları
1. Adım Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Adım (Yalnızca beton duvar için) Vida deliklerini şablona göre açın ve dübelleri takın.
3. Adım Şablona göre montaj plakasını takmak için vidaları kullanın.
4. Adım Manyetik tabanı (Şek.1) veya vida tabanını (Şek.2) montaj plakasına doğru döndürün.
5. Adım Kamerayı tabana monte edin.
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Drill Template

A A

Montaj Plakası

Dübel

Delme Şablonu

Vida

Manyetik Taban

Kamera

Şek.1 Manyetik Tabanla Monte Etme
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Drill Template

A A

Montaj Plakası

Dübel

Delme Şablonu

Vida

Vida Tabanı

Kamera

Şek.2 Vida Tabanı ile Monte Etme

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.ezvizlife.com sitesine bakın.


