
1

Contenido del paquete

1 cámara 1 base

1 juego de tornillos 1 plantilla de perforación 1 cable de alimentación

1 adaptador de corriente 1 guía de inicio rápido

La apariencia de la cámara depende del modelo que haya adquirido.
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Información básica
Ranura para tarjetas 
microSD

Botón de reinicio

Micrófono

Luz IR

Piloto led
Altavoz

Elemento Descripción
Piloto led Rojo fijo: la cámara se está iniciando.

Rojo parpadeando lentamente: fallo en la conexión wifi.
Rojo parpadeando rápidamente: excepción de dispositivo (p. 
ej., error de la tarjeta microSD).

Azul fijo: el vídeo se está viendo o reproduciendo en la 
aplicación EZVIZ.
Azul parpadeando lentamente: la cámara está funcionando 
correctamente.
Azul parpadeando rápidamente: la cámara está preparada 
para conectarse a la red wifi.

Tarjeta microSD 
(vendida por separado)

Inicialice la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.

Botón de reinicio Manténgalo pulsado durante 5 segundos para reiniciar y 
restaurar todos los parámetros a los valores predeterminados.

Micrófono Para la entrada de audio.
Altavoz Para la salida de audio.
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Puerto EthernetPuerto de alimentación

Configuración
1 Encendido

Conecte el cable de alimentación a la cámara y, seguidamente, enchufe 
el adaptador de corriente a una toma de corriente como se muestra en la 
siguiente figura.

Toma de corriente

Cable de alimentación

El led parpadeando rápidamente de color azul indica que la cámara está 
encendida y preparada para la configuración de la red wifi.
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2 Configuración de la cámara 

1.	 Cree una cuenta de usuario
-- Conecte su teléfono móvil a la red wifi, usando la frecuencia inalámbrica de 2,4 GHz.
-- Busque «EZVIZ» en la App Store o en Google PlayTM.
-- Descargue e instale la aplicación EZVIZ.
-- Ejecute la aplicación.
-- Cree y registre una cuenta de usuario EZVIZ siguiendo las instrucciones del asistente 
de inicio.

La cámara funciona con redes wifi con una frecuencia inalámbrica de 2,4 GHz. 
Si tiene un enrutador de doble banda con frecuencias inalámbricas de 2,4 GHz 
y 5 GHz separadas, asegúrese de que su móvil esté conectado a la red con 
frecuencia de 2,4 GHz. 

2.	 Añada una cámara a EZVIZ
-- Inicie sesión en su cuenta con la aplicación EZVIZ.
-- En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz 
de escaneo de códigos QR.

-- Escanee el código QR situado en la parte inferior de la cámara.

-- Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para finalizar la configuración 
de la red wifi.

Mantenga pulsado el botón «Reiniciar» durante 5 s en cualquiera de los casos 
siguientes:
•	 La cámara no puede conectarse a su red wifi.
•	 Desea seleccionar otra red wifi.
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Instalación (opcional)
1 Instalación de la tarjeta microSD (opcional)

1.	 Gire la esfera hacia arriba hasta ver la ranura para la tarjeta. 

2.	 Inserte la tarjeta microSD (vendida por separado) en la ranura para 
tarjetas como se muestra en la figura siguiente.

1

            

2
Este lado 
hacia arriba

Una vez insertada la tarjeta microSD, inicialícela en la aplicación EZVIZ 
antes de usarla.

3.	 En la aplicación EZVIZ, pulse en «Storage Status» (Estado de 
almacenamiento) se encuentra en la interfaz de configuración de 
dispositivos para comprobar el estado de la tarjeta SD.

4.	 Si el estado de la tarjeta de memoria aparece como «Uninitialized» (No 
inicializada), pulse para inicializarla. 

Entonces el estado cambiará a Normal y será posible almacenar 
vídeos.
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2 Instalación de la base
Es posible colocar la cámara horizontalmente o instalarla en el techo. Aquí, 
nos referimos a la instalación en el techo como ejemplo.

•	 Asegúrese de que el techo sea lo suficientemente resistente para 
soportar un peso tres veces mayor que el de la cámara.

•	 Evite colocar la cámara en un área en la que la lente reciba 
demasiada luz de forma directa.

-- Coloque la plantilla de perforación sobre la superficie escogida para el 
montaje de la cámara. 
-- Si la pared o el techo es de cemento, taladre los orificios para los tornillos 
según la plantilla e inserte los tres tacos.
-- Utilice tres tornillos de metal para fijar la base de la cámara conforme a la 
plantilla.

Plantilla de perforación

Tacos

Tornillos metálicos

Una vez instalada la base, despegue la plantilla de perforación si fuera 
necesario.
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3 Instalación de la cámara
Monte la cámara en la base y gírela en sentido horario hasta que quede 
asegurada.

1
2

Una vez instalada la cámara, acceda a la aplicación EZVIZ para voltear 
la imagen de la cámara.

Para obtener más información, acceda al sitio www.ezviz.com.

EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA (RF)
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia transmitida 
(radiada y/o conducida) aplicables a este dispositivo de radio se indican a 
continuación:
Banda Red wifi de 2,4 GHz
Frecuencia De 2,412 GHz a 2,472 GHz
Transmisión eléctrica (PIRE) 60 mW
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I N F O R M A C I Ó N  P A R A  H O G A R E S 
PARTICULARES

1. Recolección de los equipos de desecho por separado: Cuando los equipos 
eléctricos y electrónicos dejan de servir pasan a ser equipos de desecho. Los 
propietarios de los equipos de desecho deben desecharlos por separado de los 
residuos municipales sin clasificar. Particularmente, los equipos de desecho no 
se pueden tirar junto con la basura doméstica y se deben dirigir a un sistema de 
devolución y recogida especial.

2. Baterías y baterías recargables, así como lámparas: Como norma general, 
los propietarios de los equipos de desecho deben retirar las baterías usadas y las 
baterías recargables que no formen parte del equipo de desecho, y que se puedan 
retirar sin dañarse, antes de llevarlas a un punto de regida. Esto no es aplicable si el 
equipo de desecho se puede reutilizar con la participación del sistema público de 
gestión de residuos.

3. Alternativas para devolver los equipos de desecho: Los propietarios de los 
equipos de desecho en hogares particulares pueden llevarlos gratuitamente a 
los puntos de recogida facilitados por el sistema público de gestión de residuos, 
o a los puntos de recogida facilitados por los fabricantes o distribuidores de 
acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las 
tiendas con un área de ventas de al menos 400 m² para los equipos eléctricos 
y electrónicos, así como los supermercados con un área de ventas total de al 
menos 800 m² que vendan equipos eléctricos y electrónicos varias veces al 
año, o de forma permanente, y los pongan en el mercado, están obligados a 
recogerlos. Esto también es aplicable en caso de que la distribución se sirva de 
medios de comunicación a distancia, si las áreas de almacenamiento y expedición 
de los equipos eléctricos y electrónicos son de al menos 400 m² o las áreas de 
almacenamiento y expedición totales son de al menos 800 m². En principio, el 
distribuidor debe garantizar la recogida facilitando instalaciones de devolución 
adecuadas a una distancia razonable del correspondiente usuario final. Se le puede 
devolver el equipo de desecho gratuitamente a un distribuidor, ya que este está 
obligado a recogerlo si, entre otros factores, le hace entrega al usuario final de un 
nuevo dispositivo similar que cumpla básicamente con las mismas funciones.
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4. Aviso de privacidad: Los equipos de desecho suelen contener datos 
personales confidenciales. Esto es aplicable particularmente a los dispositivos con 
tecnología de la información y las telecomunicaciones, como los ordenadores y los 
teléfonos inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que el usuario final 
es responsable de la eliminación de los datos del equipo de desecho que se vaya a 
eliminar.

5. Significado del símbolo del contenedor tachado: El símbolo del contenedor 
tachado que suele aparecer en los equipos eléctricos y electrónicos indica que 
el dispositivo correspondiente se debe desechar por separado de los residuos 
municipales sin clasificar al final de su vida útil.


