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Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n
(jaljempana "EZVIZ") omaisuutta. Tata kayttdohjetta (jaljempana "kayttdohje”) ei saa kopioida,
muuttaa, kaantaa tai jakaa, osittain tai kokonaan millaan menetelmalla, ilman ennalta saatua EZVIZin
kirjallista lupaa. Ellei toisin maarata, EZVIZ anna kayttoohjetta koskien mitadn suoria tai epasuoria
takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa kayttoohjeesta

Kayttoohjeessa on ohjeita tuotteen kayttamiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot
ovattastaeteenpainainoastaankuvaus-jaselitystarkoituksiin. Kdyttdohjeensiséltamiatietojavoidaan
muuttaa ilman erillista ilmoitusta laiteohjelmiston paivityksen vuoksi tai muusta syysta. Uusin versio
on yrityksen ezviz™ verkkosivuilla (http://www.ezviz.com).

Tarkistustiedot

Uusin versio — Toukokuu 2022

Tavaramerkkien tunnustaminen

ezviz™, & ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkayttoalueilla. Muut
jéljempana mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO,
TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMAISPUITTEISSA "SELLAISENAAN” KAIKKINE
PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ El ANNA SUORIA TAI EPASUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTAVASTA LAADUSTA, SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ
JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAI EDUSTAJAT EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA VASTAA
MISTAAN ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, EPASUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTAVAHINGOISTA,
MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI
MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KAYTON YHTEYDESSA, VAIKKA EZVIZILLE OLISI
ILMOITETTU TALLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINA MAARIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS
KAIKISTAVAHINGOISTAEIMISSAAN TAPAUKSESSAYLITATUOTTEEN ALKUPERAISTAOSTOHINTAA.
EZVIZ EI OTA MITAAN VASTUUTA HENKILOVAHINGOISTA TAl OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA
JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTA TAI PALVELUN PAATTYMISESTA JOHTUEN:
A) VIRHEELLISESTA ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KAYTOSTA; B) KANSALLISTEN
TAl JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTA; D) SINUSTA TAI
KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN
OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KAYTTAMINEN.
INTERNETYHTEYDELLAVARUSTETUNTUOTTEENKAYTTAMINENONTAYSINKAYTTAJANVASTUULLA.
EZVIZ El OLE VASTUUSSA EPANORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI
MUISTAVAHINGOISTA,JOTKAJOHTUVATTIETOVERKKOHYOKKAYKSISTA, HAKKERIHYOKKAYKSISTA,
VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTA, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA
TEKNISTA TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKAYTTOALUEITTAIN.
TARKISTA KAIKKI LAINKAYTTOALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KAYTTAMISTA
VARMISTAAKSESI, ETTA KAYTTO ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITAA
VASTUUSSA, MIKALI TUOTETTA KAYTETAAN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKALI EDELLA MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN
JALKIMMAISTA.
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Ohjeet

« EZVIZ-ndppaimiston (jaljempana "ndppaimistd”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja kayttoikaan.
On suositeltavaa antaa ammattilaisten asentaa se.

+ Nappaimisto asennetaan ulko-oven ulkopuolelle liimaamalla se ovenkarmiin tai ruuvaamalla se talon julkisivuun.

+ N&ppaimiston on oltava dlylukon (jaljempana "lukko”) Bluetooth-alueella.

+ Nappaimisto on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi ndppaimistén vaurioitumisen ja kayttoian
lyhentymisen valttamiseksi.

+ Huomaa, ettd desinfiointiaine voi vahingoittaa nappadimistoa.

+ Kun paristonjannite on laskenut raja-arvon alle, matalan jannitteen halytys kdynnistyy. Vaihda paristot ajoissaja
huomioi positiiviset ja negatiiviset navat.
Lukkoon voidaan asettaa enintdan 50 salasanaa ja 50 korttia (salasananappaimistd ei tue kortteja).

Pakkausluettelo

@ Tama kayttoopas koskee kortti-salasanandppaimistdd ja salasananappaimistda. Erityinen ulkonaké riippuu
todellisesta tuotteesta.

tai

Nappaimisto x1

ap |

Kiinnityslevy x2 CPU-kortti x2 AA-kokoinen paristo x2
(Vain kortti-salasanandpp&imist6a varten)

Ruuvisarja x1 Kaksipuolinen teippi x1
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Asennusopas x1 Tietoja saadoksista x1 Pika-aloitusopas x1




Yleiskatsaus

@ Tama kayttoopas koskee kortti-salasanandppaimistdd ja salasananappaimistda. Erityinen ulkonaké riippuu
todellisesta tuotteesta.
Kortti-salasananappaimisto

Nappain

Kortin pyyhkaisyalue /
ovikellopainike

LED-merkkivalorengas

® Vahvistusnappain

Salasananappaimisto

Nappain

Ovikellopainike

LED-merkkivalorengas

® Vahvistusnappain




Paristolokero (kannen alla)

o Vaantamisen estonappain

Nimi Kuvaus
Vahvistusnappain + Pida vahvistusnappainta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalorengas vilkkuu
sinisena, jolloin nappaimisto on valmis lukon sitomista varten.

+ Poista paristot, pida vahvistusnappainta painettuna ja aseta paristot takaisin. Pida
vahvistusnappainta painettuna viisi sekuntia, kunnes LED-merkkivalorengas vilkkuu punaisena,
jolloin kaikki parametrit palautetaan tehdasasetuksiin.

LED-merkkivalorengas eeee Vilkkuva punainen: vahvistaminen epaonnistui, sitominen tai alustaminen epaonnistui.
Vilkkuva valkoinen: kun painat nappaimistéa (paitsi ovikellopainiketta).

eeee Vilkkuva sininen: lukon sitominen tai kortin tai salasanan lisdaminen.

emmm Tasaisesti palava sininen: sitominen onnistui tai kortin tai salasanan lisdys onnistui.
PP Nelivarinen vilkkuva: kun painat ovikellopainiketta tai vahvistaminen onnistui.

Vaantdmisen estonappdin Al paina urkkimisenestonappdintd yli kymmenta sekuntia. Muuten nappaimistd halyttad minuutin
ajan ja sinun on kuitattavan halytys EZVIZ-sovelluksessa, kun olet liittdnyt ndppaimiston lukkoon.

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdista matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimalla hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google PlayTM -kaupasta.

3. Kéynnista sovellus ja rekisterdi EZVIZ-kayttajatili.

B J

s

EZVIZ-sovellus

# Download on the GETITON
@& App Store ® Google Play ‘

@ Jos olet jo kayttanyt sovellusta, varmista, ettd kaytdssa on uusin versio. Tarkista paivitysten saatavuus
siirtymalla sovelluskauppaan ja etsimalla hakusanalla "EZVIZ".

'




Sido nappaimisto alylukkoon

@ - Sovelluksen kayttoliittyma voi vaihdella versiopaivityksista johtuen. Todellinen kayttéliittyma riippuu
puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.
+ Lukkoon voidaan sitoa vain yksi salasananappaimisto tai kortti-salasanandppaimisto.
+ Al4 paina urkkimiseneston#ppainta yli kymmenta sekuntia. Muuten nappaimistd halyttda minuutin ajan ja
sinun on kuitattavan hélytys EZVIZ-sovelluksessa, kun olet liittanyt nappaimiston lukkoon.

Nappaimistoa on kaytettava yhdessa lukon kanssa. Lisaa lukko ensin EZVIZ-sovellukseen (lisétietoja on lukon
kayttooppaassa) ja sido sitten ndppaimisto lukkoon seuraavilla tavoilla.

1. Kaynnista EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, ettd puhelimesi on Bluetooth-yhteydessa lukkoon.

2. Napauta lukkoa ja valitse Asetukset -> Lisavarusteiden hallinta ja valitse lisdvarusteen tyyppi. Tassa esimerkkina
on salasanandppaimisto.

3. Pida vahvistusnappainta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalorengas vilkkuu sinisen3, jolloin
nappaimisto on valmis lukon sitomiseen.

< Bind the Accessory

4. Lisaa nappaimistd noudattamalla sovelluksen ohjattua toimintoa.
EZVIZ-sovellus siirtyy automaattisesti nappaimiston sivulle, kun lisdvarusteen sitominen onnistuu.

@ - Varmista, etti lisdvaruste on ldhella lukkoa, jos sitominen epAonnistuu.
+ Yritd uudelleen vaiheesta 1, jos sitominen epdonnistui.

Asennusohjeet

Napauttamalla @ voit katsoa asennusvideon.




1. Valitse sopiva sijainti nappaimistolle.
Testaa signaalin voimakkuus ja varmista, etta viestinta nappaimiston ja lukon valilla on sujuvaa.

@ - Nappiimistd on sijoitettava etaille magneettikentista.
+ Suositeltu asennuskorkeus: 1,2 m lattiatason ylapuolella.
+ Puhdista oven pinnalla oleva pdly, lika tai rasva ensin ennen nappaimistén kiinnittamista. Ald kiinnita
nappaimistoa kalkittuihin seiniin.

2. Voit valita kaksipuolisen teipin tai ruuvipaketin kiinnityslevyn asentamiseen mieltymystesi mukaan.

-

Kaksipuolinen teippi Ruuvipakkaus

3. Valitse kiinnityslevy mieltymystesi mukaan (kalteva kiinnityslevy tarjoaa kaltevan kulman). Kun asennat levy3,
varmista, etta levyn merkinta 'UP’ osoittaa ylospain.

Ovi
[ N#ppaimistotasaisella
‘\ kiinnityslevylla

Tasainen kiinnityslevy



https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B

Ovi

- Nappaimistokaltevalla
| M xinnityslevyllz

Kalteva kiinnityslevy
4. Kiinnita valitsemasi kiinnityslevy valitsemaasi paikkaan kaksipuolisella teipilla tai ruuvisarjalla (PA 3,5x25).

Jos valitset kaksipuolisen teipin

(2
<

Tasaisella kiinnityslevylla

Kaltevalla kiinnityslevylla




Jos valitset ruuvisarjan

Tasaisella kiinnityslevylla

Kaltevalla kiinnityslevylla

5. Tydnna nappaimistd kiinnityslevyyn hyvin tiukasti (ota esimerkiksi tasainen kiinnityslevy).




Kortin ja salasanan hallinta

© : Yleensi nappaimistd on lepotilassa. Herata se painamalla mitd tahansa nappainta ennen kuin asetat sen

EZVIZ-sovelluksessa.
+ Tassa luvussa kaytetdaan esimerkkina kortti-salasanandppaimistoa. Salasanandppaimisto ei tue kortteja.

1. Lisaa kortti/salasana

Lisaa kortti

1. Kaynnista EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, ettd puhelimesi on Bluetooth-yhteydessa lukkoon.

2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.

3. Napauta Kortti-tunnistetta ja valitse Lisaa kortti.

4. Anna kortin nimi ja aseta voimassaoloaika ja valitse Seuraava vaihe.

5. Paina mita tahansa nappaimiston nappainta ja valitse Seuraava vaihe, kun merkkivalorengas vilkkuu sinisena.

6. Aseta korttilahelle nappaimiston kortin pyyhkaisyaluetta 30 sekunnin kuluessa. Merkkivalon palaminen sinisena
ilmaisee kortin sy6ton onnistuneen ja voit avata oven nyt talla kortilla.

@ Pida kortit mukanasi yksityisyytesi turvaamiseksi.

Lisaa salasana

1. Kaynnista EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, ettd puhelimesi on Bluetooth-yhteydessa lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.

3. Napauta Salasana-tunnistetta ja valitse Lisaa salasana.

4. Anna kortin nimi ja aseta voimassaoloaika ja valitse Seuraava vaihe.




2. Poista kortti/salasana

Poista kortti

1. Kaynnista EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, ettd puhelimesi on Bluetooth-yhteydessa lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.

3. Napauta Kortti-tunnistetta ja valitse kortti, jonka haluat poistaa.

4. Napauta Poista ja Kylla, tama kortti poistetaan.

Poista salasana

1. Kdynnista EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, ettd puhelimesi on Bluetooth-yhteydessa lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.

3. Napauta Salasana-tunnistetta ja valitse salasana, jonka haluat poistaa.

4. Napauta Poista ja Kylla, tama salasana poistetaan.

Nappaimiston kayttaminen
© - Nappiimistd on lepotilassa toimiessaan. Herata se painamalla mita tahansa nappainta ennen kuin asetat

sen EZVIZ-sovelluksessa.
+ Tassa luvussa kaytetaan esimerkkina kortti-salasananappaimistoa. Salasananappaimisto ei tue kortteja.

1. Lukituksen avaaminen

Lukituksen avaaminen Lukituksen avaaminen
salasanalla kortilla

0 Jos lukituksen avaaminen ei onnistu, voit kokeilla seuraavia toimenpiteita:
+ Varmista, etta salasanasi on oikea ja voimassaoloajan sisalla.
+ Varmista, etta korttisi on oikea ja voimassaoloajan sisalla.
+ Varmista, ettd seka lukossa etta nappaimistdssa on taysi paristo. Tarkista niiden tila EZVIZ-sovelluksesta
ja vaihda paristot, jos niiden jannite on alhainen.
+ Varmista, etta nappaimisto on hyvin sidottu lukkoon.

2. Kaytto ja hallinta
Asenna paristot

@ Ennen kuin vaihdat paristot, voit poistaa lisdvarusteen purkamisen estomuistutuksen kaytdsta EZVIZ-
sovelluksessa.

Asenna paristot: irrota nappaimisto irti kiinnityslevysta (suositellaan halkaisijaltaan 2 mm:n kuusiokoloavainta,
kuten alla nakyy):




@ : Asenna oikeat paristot rajahdyksen varalta.
+ Kun paristoja ei kayteta pitkaan aikaan, poista ne paristolokerosta.
- Ala kayta uusia paristoja vanhojen paristojen kanssa samanaikaisesti.
« Al4 aseta paristoja navat (+ ja -) vaarinpain.
+ Havita kaytetyt paristot paikallisten ymparistonsuojelulakien mukaisesti.
+ Voit poistaa lisdvarusteen purkamisen estomuistutuksen kaytosta EZVIZ-sovelluksessa.

Salasanan piilotus

Alylukossa on salasanan piilotustoiminto. Salasanan piilotus parantaa turvallisuutta ja vaikeuttaa salasanan
nakemista.

Kun nappaéilet salasanaa, voit nappailla minka tahansa satunnaisen numerosarjan, joka sisaltaa oikean
salasanan. Enimmaispituus: 20 numeroa (piilotettu salasana + oikea salasana).

Jos oikea salasana esimerkiksi on 123456, voit nappailla xxx123456xxx ja avata oven lukituksen painamalla
Vahvistusnappain.

Halytykset

@ Voit kuitata halytyksen EZVIZ-sovelluksessa.

1. Kansisuojahalytys
Jos lukkoa yritetaan purkaa vakisin, se kaynnistaa noin minuutin kestavan halytyksen.

2. Jarjestelman lukitushalytys
Jos vahvistat vaaralla salasanalla tai kortilla 5 kertaa 5 minuutin aikana, jarjestelma lukitaan 3 minuutiksi.




3. Matalan jannitteen halytys
Kun paristojen jannite on alle 18%, danikehote muistuttaa vaihtamaan paristot.

Kunnossapito

1. Paivittainen kunnossapito

+ Al4 anna lukon joutua kosketuksiin sydvyttavien aineiden kanssa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.

+ Varmista lukon normaali kayttd vaihtamalla paristot heti, kun niiden jannite on matala. Kiinnita huomiota
paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niita.

+ Pyyda ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla tai pysy oikeassa asennossa.

+ Kayta lukon kiertyvaan osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon kayttoika pitenee.

+ Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden valein ja varmistaa, ettd sen ruuvit eivat ole

|0ystyneet.

2. UKK
Ongelma Syy Ratkaisu
Lukon asennusongelma. Pyyda ammattilaista tarkistamaan lukko.
Ovea ei ole mahdollista | Lukon ja lisdvarusteen vlinen Varmista, ett lisdvaruste on lahell3 lukkoa.
avata salasanalla etaisyys on liian suuri.
tai kortilla tehtavilla Paristot ovat lopussa. Vaihda lukon tai lisdvarusteen paristot.

vahvistuksilla. Salasana tai kortti on

Kayta toista avausmenetelmaa.
vanhentunut.

Paristoista on loppunut virta | Avaa lukko sovelluksen tai mekaanisen avaimen
tai ne on asennettu vaarin. avulla ja tarkista paristot.

Nappaimisto ei toimi. - - - -
PP Avaa lukitus mekaanisella avaimella ja pyyda

Nappaimisto on vaurioitunut. sitten ammattilaista tarkistamaan lukko.

Lisatietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.
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