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نظرة عامة
محتويات العبوة� 1

)x1( منقي الهواء

 

)x1( كتيب التعليمات)x1( المعلومات التنظيمية

المكونات الأساسية� 2

الغطاء السفلي

الفلتر

مدخل الهواء

مخرج الهواء

لوحة التحكم
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المواصفات

منقي الهواءالوصف

CS-EB250Aالطراز

250 م³/ساعةمعدل تسليم الهواء النقي للدخان

ما يصل إلى 240-220 فولت، 50 هرتز؛ 230-220 فولت، 60 هرتزالجهد الكهربائي

45 وات؛ 63 واتالطاقة المقدّرة

4.3/3.4 كجمالوزن الإجمالي/الوزن الصافي

238 ملم× 238 ملم× 409 ملمالأبعاد

مؤشر جودة الهواء

أحمر أصفرأخضر

)PM2�5( مؤشر الجسيمات الدقيقة

مؤشر اللونجودة الهواء

أخضرجيد

أصفرضعيف

أحمرخطير

لوحة التحكم

الوصفرمز
تشغيل/إيقاف تشغيل
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اضغط على زر سرعة المروحة لتحديد سرعة التشغيل المطلوبة.

وضع السكون: تشغيل منخفض الضوضاء، مثالي للسكون

1: تشغيل منخفض السرعة

2: تشغيل متوسط السرعة

3: تشغيل عالي السرعة
اضغط على زر الوضع التلقائي للجهاز لضبط سرعة المروحة تلقائيًا وفقًا لجودة هواء الغرفة.

اضغط على زر المؤقت لضبط إيقاف التشغيل الموقوت للجهاز، وقم بتكوينه لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد مدة محددة.

1: عند تحديده، سيتم إغلاق الجهاز تلقائيًا بعد ساعة واحدة.

2: عند تحديده، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ساعتين.

4: عند تحديده، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 4 ساعات.

8: عند تحديده، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 8 ساعات.
قم بتشغيل المؤينّ وإيقاف تشغيله.

"، لتذكير المستخدم باستبدال الفلتر في أسرع وقت ممكن. بعد استبدال الفلتر، اضغط مع  عندما يصل الفلتر إلى نهاية عمر الخدمة الموصى به، سيومض "

" لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط مؤقت الفلتر، وبعد ذلك ستسمع صوت صفير طويل بمجرد إعادة ضبط مؤقت الفلتر بنجاح. الاستمرار على الأزرار "

" لمدة 5 ثوان لتمكين/تعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال في الجهاز. اضغط مع الاستمرار على "

التركيب
أمسك الغطاء الدوار من أسفل المنتج، ثم أدره عكس اتجاه عقارب الساعة في اتجاه القفل لإخراج الفلتر. أزل كيس الفلتر وأعد المنتج إلى الجهاز. . 1



4

بعد وضع الفلتر في الجهاز، قم بمحاذاة الشكل المثلث للغطاء السفلي مع المثلث الموجود بالجهاز وأدره في اتجاه عقارب الساعة لإحكام الربط.. 2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحلالسبب المحتملالمشكلة

فشل تشغيل الوحدة
قم بتوصيل الوحدة بإحكامسلك الطاقة غير متصل بإحكام بمنفذ الطاقة

تأكد من إغلاق الغطاء الأمامي بإحكامالغطاء الأمامي غير آمن

وجود صوت غير طبيعي وانخفاض تدفق الهواء عند العمل
أزل كيس الفلتر المصنوع من البولي إيثلينتحقق من إزالة كيس الفلتر المصنوع من البولي إيثلين

قم بإيقاف تشغيل الوحدة وإزالة العوائقتحقق مما إذا كان مدخل الهواء ومخرج الهواء مسدودين

رائحة غريبة

ستختفي الرائحة قريبًاالوحدة حديثة التجميع

ستختفي الرائحة بعد فترةإذا كان هناك شخص يدخن

تنظيف الفلاتر أو تغييرهاإذا كان الفلتر قد امتص الكثير من الدخان

حان الوقت لاستبدال الفلاتر
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