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同梱物

UV-C 空気清浄機（x1） クイックスタートガイド（x1）

注意 : 初めて使用する前に、フィルタからビニール袋を取り外してください。

安全上の指示
本機を使用する前に、以下のすべてのヒントと警告をお読みください。

• ユーザーマニュアルに従って使用してください。
• 身体的、感覚的、精神的な能力が低下している方や子供に、大人の目の届かない場所で本機を操作させないで

ください。
• 220 ～ 240V、50Hz コンセント専用です。
• 室内専用です。
• 本機を完全に組み立ててから操作してください。
• 濡れた手で本機に触れたり、水に接触させたりしないでください。
• すべてのコントロールをオフにしてから、電源プラグを抜いてください。
• 本機を移動または清掃する前、または使用しないときは、必ず電源プラグを抜いてください。
• 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持ち、コードを引っ張らないでください。
• 本機は、適切な換気、一般的な掃除機、換気フードまたは調理中の換気扇の代わりになるものではありません。
• 本機の背面と両側に 20cm 以上のスペース、上部に 30 cm 以上のスペースを空けてください。
• 本機の操作中に電気的干渉の発生を防ぐため、テレビ、ラジオ、時計などの電波を発する機器から少なくとも 

2m 離して設置してください。
• 感電や火災の危険が生じる可能性があるため、浴室、キッチン、湿度の高い場所、暖炉の近く、可燃性の製品

の近くでは使用しないでください。
• 本機を水またはその他の液体（可燃性製品を含む）で洗浄しないでください。
• プラグやコードが破損している場合は、絶対に本機を操作しないでください。検査または修理をする場合は、

認定販売店または有資格の担当者に問い合わせてください。
• 空気取り入れ口または空気吹き出し口に指や異物を挿入したり、物を置いて塞いだりしないでくさい。
• 本機の上に物を置いたり、本機の上に座ったりしないでください。
• 結露が落ちて内部に入る可能性があるため、本機をエアコンの真下に置かないでください。
• 虫よけ（エアゾール）を使用している場合、または油性残留物、焼香、化学煙霧がある場所では、本機を操作

しないでください。
• 温度が大きく変化する部屋では、本機を使用しないでください。内部に結露が生じるおそれがあります。
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製品図
コントロールパネル

処理

UV 電球

空気吹き
出し口

電源 
ケーブル

カーボンフィルタ プレフィルタ + HEPA フィルタ

フロント
パネル

仕様
モデル CS-EB350A
電圧 220-240V~ 50Hz; 60Hz
定格電力 50Hz: 80W; 60Hz: 110W
清浄範囲 最大 42m2

ノイズレベル 66dBA（最大）
CADR 350m³/h（206 CFM）
フィルタ寿命 2,000 時間
重量 6.88 KG
寸法 374（W） x 215（D） x 594（H）mm

清浄システム

きれいな空気汚れた空気

1 2 3 4
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1.	洗浄可能なプレフィルタ
人の髪、ペットの皮屑、埃などの大きな粒子を捕捉します。HEPA フィルタと活性炭フィルタの寿命を延ば
すのに役立ちます。

2.	True	HEPA	フィルタ
最小 0.3 ミクロンのアレルゲンと空気中の汚染物質を最大 95％捕捉します。これらのアレルゲンには、肺
に有害な粉塵、カビ胞子、植物胞子、ペットの皮屑、花粉などが含まれます。

3.	活性炭フィルタ
ホルムアルデヒドやベンゼンなどの揮発性有機化合物（VOC）や臭気、家庭用製品から放出されるその他の
有害なガスを中和します。

4.	UV-C	ライト（254nm）
細菌、ウイルス、菌類、バクテリアなどの微生物を不活性化します。

エアクオリティインジケータ

微粒子状物質
（PM 2.5）

相対湿度（％ ) 温度（℃）

微粒子物質（PM 2.5）、室内の相対湿度、室内温度のレベルを測定して、本機前面のデジタルディスプレイに現
在の空気の状態を表示します。

微粒子物質（PM	2.5）
PM 2.5 とは、直径 2.5 マイクロメートル（人間の毛髪の直径の約 3％）未満の大気中の粒子状物質（PM）
です。これらの粒子状物質は、クリーニング用品、建築物、家具、カーペットに含まれる化学物質から、カビ、
バクテリア、イエダニ、さらには料理など、室内のさまざまな物質から発生することがあります。微粒子物質を
大量に吸入すると健康問題が発生し、喘息、心臓発作、気管支炎、その他の呼吸障害などの慢性疾患を引き起こ
したり悪化させたりすることが、研究により明らかになっています。

このような微粒子は多くの人にさまざまな有害作用を与える可能性があるため、PM 2.5 は世界中の保健当局が
注意深く監視している主要な汚染物質の 1 つです。以下の表は、PM 2.5 の有害レベルを大まかに示したもの
です。

μg/m³ 室内の空気の状態
<75 良

76 + -150 平均
>151 悪
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室内相対湿度
室内の湿度レベルは、室内の空気の状態が良好であることも示します。一般的に、湿度レベル 45 ～ 60％が室
内の最適な状態です。ダニ、カビ、細菌の増殖を抑制するには、湿度レベルを 50％にすることをお勧めします。
寒冷地では、窓やその他の表面の結露を防ぐために、湿度レベルを 30 ～ 40％に下げることが望ましい場合が
あります。

コントロールパネル

ファン速度
ボタン

タイマー 
ボタン

UV 
ボタン

電源
オン／オフボタン

フィルタリ
セット
ボタン

チャイルドロック

タイマーボタン
本機は、1 時間、2 時間、4 時間、8 時間の間隔で動作するようにタイマーを設定できます。選択した動作時
間が経過すると自動的に停止します。
目的のタイマー設定が選択されるまで、このボタンを繰り返し押してください（LED が点灯します）。
連続動作モードを選択するには、すべてのタイマーライトがオフになるまでボタンを繰り返し押してください。

UV	ボタン
このボタンを押すと、UV-C ライト機能のオン / オフが切り替わります。

電源ボタン
このボタンを押すと、空気清浄機のオン / オフが切り替わります。

フィルタリセットボタン
2,000 時間使用すると、このランプが点滅し、フィルタの交換が必要であることをお知らせします。フィルタを
交換した後にリセットするには、このボタンを押してください。

ファン速度ボタン
本機には、3 つのファン速度とモード（スリープ、ターボ、オート）があります。目的のファン速度設定が選択
されるまで、このボタンを繰り返し押します（LED が点灯します）。

チャイルドロック機能
フィルタリセットボタンとファン速度ボタンを 3 秒間押し続けると、チャイルドロック機能がオンになります。
電源ボタンのライトが 0.5 秒間隔で点滅し、チャイルドロック機能が動作していることを示します。チャイル
ドロックが動作している場合、コントロールパネルのボタンを押しても操作できません。
チャイルドロック機能を無効にするには、フィルタリセットボタンとファン速度ボタンを 3 秒間押し続けます。
コントロールパネルのすべてのボタンが通常の機能に戻ります。
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操作手順
注意 : 初めて使用する前に、フィルタからビニール袋を取り外してください。

1. 本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源ボタンを押して、本機の電源を入れます。
3. 必要に応じて、タイマー、ファン速度、UV 設定を変更します（コントロールパネルの説明を参照）。
4. 電源ボタンを押して、本機の電源を切ります。

本機を使用していないときは、電源をオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。

清掃とメンテナンス
本機の清掃
• 本機を清掃する前に、必ず電源プラグを抜いてください。
• 本機を水に入れたり、水で直接洗浄したりしないでください。
• 本機の清掃には、アルコール、オイル、ベンゼン、腐食性または可燃性の洗剤を使用しないでください。
• 中性洗剤を含ませた柔らかい布で本機を清掃し、清掃後に完全に乾いていることを確認します。
• 内部と外部の表面を定期的に清掃し、埃が溜まらないようにしてください。
• フィルタをメンテナンスまたは交換するには、「フィルタの交換手順」を参照してください。

保管上の注意事項
長期間使用しない場合は、湿気や直射日光が当たらない場所に梱包して保管してください。
• 本機の電源プラグを抜きます。
• プレフィルタを清掃します。
• 柔らかい布を使用して、空気取り入れ口と空気吹き出し口を清掃します。

注意
適切な使用と定期的なメンテナンスにより、効率的に動作し、本機の寿命を延ばすことができます。本機の電気
的または機械的機能を自分で修理または調整しようとしないでください。修理はすべて有資格の担当者のみが
行ってください。

フィルタの交換
フィルタ交換インジケータ
2.000 時間使用すると、動作中に「フィルタのリセット」ボタンが点滅します。これは、フィルタの交換が必
要なことを示します。
以下の手順に従ってフィルタを交換してください。フィルタを交換したら、フィルタリセットボタンを押して、
内蔵のフィルタ交換タイマーをリセットします。

フィルタの交換手順
本機にはフィルタが内部に取付けられていますが、初めて使用する前に、フィルタからビニール袋を取り外す必
要があります。
新しいフィルタと交換する場合は、以下の説明に従って、ビニール袋をすべて取り外し、フィルタを取り付けます。

• フィルタの取り外しや取り付けの際に安定するように、本機を壁に寄せて設置してください。
• フィルタを正しい順序と位置に挿入していることを確認してください。
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手順	1.
フロントパネルの上部を持ち、前方に引いて本機からから取り外します。

手順	2.
PRE HEPA フィルタとカーボンフィルタのビニール袋をすべて取り外
します。

手順	3.
タグを手前に向けた状態で、カーボンフィルタを本機に取り付けます。

手順	4.
タグを手前に向けた状態で、プレ + HEPA フィルタを本機に取り付け
ます。

B

A

手順	5.
フロントパネルを本体の下部（A）に差し込みます。次に、パネルの上
部（B）を本体に軽く押し付けて、しっかり固定します。
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プレフィルタのメンテナンス
• 本機の性能を維持するために、定期的にプレフィルタを清掃してください。
• プレフィルタに掃除機をかける際は、回転ブラシのないハンドツールアタッチメントを使用して、フィルタを

損傷しないようにやさしくかけてください。
• フィルタの清掃に溶液、ブラシ、鋭利なもの使用すると、フィルタを損傷するおそれがあるため、使用しな

いしないでください。

HEPA／活性炭フィルタのメンテナンス
• HEPA ／活性炭フィルターは洗浄できません。
• 掃除機をやさしくかけて、HEPA フィルタ定期的に清掃してください。
• フィルタ交換ライトが点灯したら、新しいフィルタと交換してください。

トラブルシューティングガイド
問題 考えられる原因 ソリューション

本機が動作しない

電源ケーブルが接続されていません 電源ケーブルを接続します

電源ケーブルが正しく接続されてい
ません

電源ケーブルを正しく接続します

フロントカバーが正しく取り付けら
れていません

フロントカバーを取り付け直します

騒音がする

フィルタのビニール袋を取り外して
いません

フィルタのビニール袋を取り外しま
す

（フィルタ交換手順を参照）

プレフィルタに埃が多量に付着して
います

プレフィルタを清掃します

HEPA フィルタと活性炭フィルタ
が汚れています

HEPA フィルタと活性炭フィルタを
交換してください

異音がする
本機内部の部品が緩んでいます カスタマーサービスセンターにお問

い合わせください
モーター破損しています

インジケータライトが点灯しな
い

製品回路の制御不良です カスタマーサービスセンターにお問
い合わせください

UV-C インジケータが消灯してい
る

UV-C がオフになっています UV-C ボタンを押します

UV-C ライトが破損しているか、交
換が必要です

カスタマーサービスセンターにお問
い合わせください

通気性が低下している
フィルターが汚れていいます フィルタを交換します

フィルタのビニール袋を取り外して
いません

フィルタのビニール袋を取り外しま
す


