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สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง

เครื่องฟอกอากาศ UV-C (x1) คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (x1)

หมายเหตุ: น�าถุงพลาสติกออกจากแผ่นกรองก่อนการใช้งานครั้งแรก

ค�ำแนะน�ำด้ำนควำมปลอดภัย

โปรดอ่านเคล็ดลับและค�าเตือนด้านล่างทั้งหมดก่อนใช้เครื่องฟอกอากาศ

• ใช้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้เท่านั้น
• ห้ามให้เด็กหรือบุคคลที่ทุพพลภาพด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจใช้งานโดยไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมดูแล
• ออกแบบมาส�าหรับใช้งานกับเต้าเสียบ 220-240V, 50Hz เท่านั้น
• ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
• ใช้เครื่องเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
• ห้ามสัมผัสตัวเครื่องด้วยมือที่เปียกหรือปล่อยให้เครื่องสัมผัสกับน�้า
• ปิดอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดก่อนถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ
• ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเคลื่อนย้ายหรือท�าความสะอาดตัวเครื่อง และเมื่อไม่ได้ใช้งานเสมอ
• เมื่อถอดปลั๊กไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กเสมอและห้ามดึงที่สายไฟ
• เครือ่งฟอกอากาศนีไ้ม่สามารถใช้แทนการระบายอากาศอย่างเหมาะสม การท�าความสะอาดด้วยเครือ่งดดูฝุ่นหรอืเครือ่งดดูควนัแยกหรือพัดลม

ขณะท�าอาหาร
• เว้นระยะด้านหลังและด้านข้างทั้งสองข้างของตัวเครื่องอย่างน้อย 20 ซม. และเว้นระยะเหนือตัวเครื่องอย่างน้อย 30 ซม.
• เมื่อเครื่องก�าลังท�างาน โปรดจัดให้เครื่องอยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และนาฬิกาอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อป้องกัน

การรบกวนทางไฟฟ้า
• ห้ามใช้เครื่องในห้องน�้า ห้องครัว พื้นที่ที่มีความชื้น ใกล้เตาผิง หรือวางไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟง่ายหรือติดไฟได้ เนื่องจากอาจท�าให้เกิดไฟ

ฟ้าช็อตและเกิดเพลิงไหม้
• ห้ามใช้น�้าหรือของเหลวอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้ท�าความสะอาดตัวเครื่อง
• ห้ามใช้งานเครือ่งหากปลัก๊หรอืสายไฟช�ารุดเสยีหาย ตดิต่อผูจั้ดจ�าหน่ายทีไ่ด้รบัอนญุาตหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการรบัรองทันทีเพ่ือท�าการตรวจสอบ

และซ่อมแซม
• ห้ามสอดนิ้วหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องอากาศเข้าหรือช่องอากาศออก หรือปิดกั้นด้วยการวางสิ่งของไว้บนช่องอากาศออกหรือด้าน

หน้าช่องอากาศเข้า
• ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนตัวเครื่องและห้ามนั่งบนตัวเครื่อง
• ห้ามวางตัวเครื่องไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากน�้าจากการควบแน่นอาจหยดลงเข้าเครื่อง
• ห้ามใช้งานเครื่องนี้หากมีการใช้ยาไล่แมลงแบบภายในอาคาร (สเปรย์) หรือในสถานที่ที่มีน�้ามันตกค้าง การเผาธูป หรือควันสารเคมี
• ห้ามใช้เครื่องในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างมาก เนื่องจากอาจท�าให้เกิดการควบแน่นเป็นหยดน�้าภายในเครื่องได้



2

แผนภำพผลิตภัณฑ์
แผงควบคุม

ที่จับ

หลอดไฟ UV

ช่องอากาศออก

สายไฟ

แผ่นกรองผงถ่าน แผ่นกรองชั้นแรก + แผ่นกรอง HEPA

แผงด้านหน้า

ข้อมูลจ�ำเพำะผลิตภัณฑ์
รุ่น CS-EB350A

แรงดันไฟฟ้า 220-240V~ 50Hz; 60Hz

พิกัดก�าลัง 50Hz: 80W; 60Hz: 110W

พื้นที่ครอบคลุม สูงสุด 42 ตร.ม.

ระดับเสียง 66dBA (สูงสุด)

CADR 350 ลบ.ม./ชม. (206 CFM)

อายุการใช้งานแผ่นกรอง 2,000 ชั่วโมง

น�้าหนัก 6.88 กก.

ขนาด 374 (กว้าง) x 215 (ลึก) x 594 (สูง) มม.

ระบบกำรกรอง

อากาศสะอาดอากาศที่มีมลพิษ

1 2 3 4
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1. แผ่นกรองชั้นแรกที่สำมำรถท�ำควำมสะอำดได้
ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ และฝุ่นผง ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์

2. แผ่นกรอง True HEPA
ดักจับสารก่อภูมิแพ้และสารปนเปื้อนในอากาศได้สูงสุดถึง 95% ซึ่งมีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ ได้แก่ 
ฝุ่นละอองที่ท�าให้ปอดเสียหาย เชื้อรา สปอร์ของพืช ขนสัตว์ และละอองเกสรดอกไม้

3. แผ่นกรองผงถ่ำนกัมมันต์
ขจัดกลิ่นและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) เช่น ฟอลมาลดีไฮด์และเบนซิน รวมทั้งไอระเหยที่เป็นอันตราย 
อื่นๆ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

4. ไฟ UV-C (254nm)
ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อโรค ไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย

สัญญำณไฟแสดงคุณภำพอำกำศ

อนุภาคขนาดเล็ก
(PM2.5)

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเป็น % อุณหภูมิเป็น °C

หน้าจอดิจิตอลที่ด้านหน้าเครื่องฟอกอากาศจะแสดงคุณภาพอากาศปัจจุบันโดยการวัดระดับของอนุภาคละเอียด (PM2.5), ความชื้นสัมพัทธ์
ภายในอาคาร และอุณหภูมิภายในอาคาร

อนุภำคขนำดเล็ก (PM2.5)
PM2.5 หมายถึงอนุภาคบรรยากาศ (PM) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครมิเตอร์ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3%  
ของเส้นผมมนุษย์ อนุภาคเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่างๆ ภายในอาคาร ตั้งแต่สารเคมีในอุปกรณ์ท�าความสะอาด ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
เฟอร์นิเจอร์และพรม ไปจนถึงเชื้อรา แบคทีเรีย ไรฝุ่นและแม้กระทั่งจากการท�าอาหาร จากการศึกษาพบว่า การสูดดมอนุภาคละเอียด
ที่มากเกินไปอาจท�าให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและท�าให้เกิดหรือท�าให้โรคเรื้อรังแย่ลงได้ เช่น โรคหอบหืด หัวใจล้มเหลว หลอดลมอักเสบ  
และปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ

เนือ่งจากผลข้างเคยีงมากมายทีเ่กดิจากอนภุาคขนาดเลก็สามารถสร้างความเสยีหายให้กบัคนจ�านวนมาก PM2.5 จึงเป็นหนึง่ในสารมลพิษ 
ที่ส�าคัญที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพทั่วโลก ตารางด้านล่างจะแสดงระดับของ PM2.5 ที่เป็นอันตราย 
โดยสังเขป:

μg/m³ ดัชนีคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร

<75 ดี

76-150 เฉลี่ย

>151 แย่
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ควำมชื้นสัมพัทธ์ในอำคำร
ระดบัความชืน้ภายในอาคารยังเป็นตวับ่งชีค้ณุภาพอากาศภายในอาคารทีด่อีีกด้วย โดยทัว่ไปแล้ว ระดบัความชืน้สมัพัทธ์ 45 ถงึ 60% นัน้ 
ก�าลังเป็นระดับความชื้นในอาคารที่เหมาะสมระดับความชื้น 50% คือระดับที่แนะน�าเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่น เชื้อรา และแบคทีเรีย 
ในสภาพอากาศเย็น ระดับความชื้นที่เหมาะสมควรต�่ากว่า 30 ถึง 40% เพื่อป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน�้าบนหน้าต่างและพื้นผิวอื่นๆ

แผงควบคุม

ปุ่ม 
ความเร็วพัดลม

ปุ่ม 
ตัวจับเวลา 

ปุ่ม 
UV

ปุ่มเปิด/ปิด 
ก�าลังไฟ

ปุ่ม 
รีเซ็ตแผ่นกรอง

Child Lock

ปุ่มตั้งเวลำ
สามารถตั้งเวลาเครื่องฟอกอากาศให้ท�างานเป็นระยะเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลาการใช้งาน 
ที่เลือกไว้
กดปุ่มนี้ซ�้าๆ จนกว่าจะได้การตั้งค่าตัวตั้งเวลาที่ต้องการ (ไฟ LED จะสว่างขึ้น)
เพื่อเลือกโหมดการท�างานต่อเนื่อง ให้กดปุ่มซ�้าๆ จนกว่าไฟตัวตั้งเวลาทั้งหมดจะดับ

ปุ่ม UV
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันไฟ UV-C

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องฟอกอากาศ

ปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรอง
ไฟนีจ้ะกะพรบิหลงัจากใช้งานไป 2,000 ช่ัวโมงเพ่ือเตอืนให้ทราบว่าต้องเปลีย่นแผ่นกรอง กดปุม่นีเ้พือ่รเีซ็ตหลงัจากเปลีย่นแผ่นกรองแล้ว

ปุ่มควำมเร็วพัดลม
เครื่องฟอกอากาศมีความเร็วพัดลมสามระดับและมีโหมดสามโหมด (พักเครื่อง, เทอร์โบ, อัตโนมัติ) กดปุ่มนี้ซ�้าๆ จนกว่าจะได้การตั้งค่า 
ความเร็วพัดลมที่ต้องการ (ไฟ LED จะสว่างขึ้น)

ฟังก์ชัน Child Lock
กดปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองและความเร็วพัดลมค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดฟังก์ชัน Child Lock
ไฟปุ่มเปิด/ปิดจะกะพริบ (เปิด 0.5 วินาทีและปิด 0.5 วินาที) เพื่อแสดงว่าฟังก์ชัน Child Lock ท�างานอยู่ เมื่อเปิดใช้งาน Child Lock การกด
ปุ่มบนแผงควบคุมจะไม่มีผลใดๆ
หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชัน Child Lock ให้กดปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองและความเร็วพัดลมค้างไว้ 3 วินาที ปุ่มบนแผงควบคุมทั้งหมดจะกลับสู่การ
ท�างานปกติ
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คู่มือกำรใช้งำน
หมายเหตุ: น�าถุงพลาสติกออกจากแผ่นกรองก่อนการใช้งานครั้งแรก

1. เสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่เหมาะสม
2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง
3. เปลี่ยนการตั้งค่าการตั้งเวลา ความเร็วพัดลม หรือ UV หากต้องการ (โปรดดูที่ค�าอธิบายแผงควบคุม)
4. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

กำรท�ำควำมสะอำดและบ�ำรุงรักษำ
กำรท�ำควำมสะอำดเครื่อง
• ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนการท�าความสะอาดเครื่อง
• ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน�้าหรือใช้น�้าล้างเครื่องโดยตรง
• ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น�้ามัน เบนซินหรือน�้ายาท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือติดไฟได้ในการท�าความสะอาดอุปกรณ์
• ใช้ผ้านุ่มที่ชุบน�้ายาท�าความสะอาดอ่อนๆ เช็ดท�าความสะอาดตัวเครื่อง และตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวเครื่องแห้งสนิทหลังการท�า 

ความสะอาด
• ท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในและด้านนอกเป็นประจ�าเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น
• ในการดูแลรักษาหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดดูค�าแนะน�าในการเปลี่ยนแผ่นกรอง

ค�ำแนะน�ำในกำรจัดเก็บ
หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน โปรดใส่กล่องและเก็บให้ห่างจากความชื้นและแสงแดดโดยตรง:
• ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟของเครื่อง
• ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก
• ใช้ผ้านุ่มเพื่อท�าความสะอาดช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก

ข้อควรระวัง
การใช้งานอย่างเหมาะสมและการบ�ารุงรักษาเป็นประจ�าจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการท�างานและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง อย่า
พยายามซ่อมแซมหรือปรับฟังก์ชันทางไฟฟ้าหรือทางกลไกของเครื่อง การซ่อมบ�ารุงทั้งหมดควรด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรอง
เท่านั้น

กำรเปลี่ยนแผ่นกรอง
สัญญำณแสดงกำรเปลี่ยนแผ่นกรอง
หลังจากใช้งานครบ 2,000 ชั่วโมงไฟปุ่ม “รีเซ็ตแผ่นกรอง” จะกะพริบระหว่างการใช้งาน เพื่อแสดงให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรองใน 
เครื่องฟอกอากาศ
เปลี่ยนแผ่นกรองตามค�าแนะน�าด้านล่าง จากนั้นกดปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองเพื่อรีเซ็ตตัวตั้งเวลาการเปลี่ยนแผ่นกรองในตัว

ค�ำแนะน�ำกำรเปลี่ยนแผ่นกรอง
เครื่องฟอกอากาศมาพร้อมกับแผ่นกรองที่ติดตั้งอยู่ภายใน แต่คุณจะต้องน�าบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกจากแผ่นกรองก่อนใช้งาน 
เครื่องฟอกอากาศครั้งแรก
เมื่อเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ ให้น�าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกและใส่แผ่นกรองลงในเครื่องตามที่อธิบายด้านล่าง

• วางเครื่องพิงไว้กับผนังเพื่อความมั่นคงเมื่อถอดหรือใส่แผ่นกรอง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แผ่นกรองตามล�าดับและต�าแหน่งที่ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 1
จับด้านบนของแผงด้านหน้าและดึงไปข้างหน้าเพื่อถอดออกจากเครื่องฟอกอากาศ

ขั้นตอนที่ 2
แกะวสัดบุรรจุภัณฑ์ทัง้หมดออกจากแผ่นกรองชัน้แรก+HEPA และแผ่นกรองผงถ่าน

ขั้นตอนที่ 3
ติดตั้งแผ่นกรองผงถ่านลงในเครื่องฟอกอากาศโดยให้ป้ายหันออกเข้าหาตัวคุณ

ขั้นตอนที่ 4
ตดิตัง้แผ่นกรองชัน้แรก+HEPA เข้าไปในเครือ่งฟอกอากาศโดยให้ป้ายหนัเข้าหาตวัคุณ

B

A

ขั้นตอนที่ 5
ตดิตัง้แผงด้านหน้าโดยยดึแผงเข้ากบัด้านล่างของเครือ่งฟอกอากาศก่อน (A) จากนัน้ค่อยๆ กดท่ี
ด้านบนของแผงเข้ากบัตัวเครื่องฟอกอากาศ (B) เพื่อยึดเข้าที่
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กำรบ�ำรุงรักษำแผ่นกรองชั้นแรก

• ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเป็นประจ�าเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ
• สามารถดูดฝุ่นแผ่นกรองชั้นแรกอย่างนุ่มนวลได้โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก (ไม่มีแปรงแบบหมุน)
• ห้ามใช้น�้ายา แปรง หรือวัตถุมีคมใดๆ ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก เนื่องจากอาจท�าให้แผ่นกรองเสียหายได้

กำรบ�ำรุงรักษำแผ่นกรอง HEPA/ผงถ่ำนกัมมันต์

• ไม่สามารถล้างท�าความสะอาดแผ่นกรอง HEPA/ผงถ่านกัมมันต์ได้
• สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นในการท�าความสะอาดแผ่นกรอง HEPA อย่างนุ่มนวลเป็นระยะ
• เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่เมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองสว่างขึ้น

คู่มือกำรแก้ไขปัญหำ

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

เครื่องไม่ท�างาน

ไม่ได้เสียบสายไฟ เสียบสายไฟ

เสียบสายไฟไม่ถูกต้อง เสียบสายไฟให้ถูกต้อง

ติดตั้งฝาครอบด้านหน้าไม่ถูกต้อง ติดตั้งฝาครอบด้านหน้าใหม่

เสียงดัง

ไม่ได้แกะบรรจุภัณฑ์ของแผ่นกรอง น�าบรรจุภัณฑ์ของแผ่นกรองออก
(ดูค�าแนะน�าการเปลี่ยนแผ่นกรอง)

มีฝุ่นมากเกินไปในแผ่นกรองชั้นแรก ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก

แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์สกปรก เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA และ 
ผงถ่านกัมมันต์

เสียงที่ผิดปกติ
คลายชิ้นส่วนภายในเครื่อง ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

มอเตอร์ช�ารุด

สัญญาณไฟไม่ติด การควบคุมแผงวงจรผลิตภัณฑ์ล้มเหลว ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ไฟแสดงสถานะ UV-C ปิด
UV-C ปิดอยู่ กดปุ่ม UV-C

ไฟ UV-C ช�ารุดหรือจ�าเป็นต้องเปลี่ยน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

อากาศไหลเวียนลดลง
แผ่นกรองสกปรก เปลี่ยนแผ่นกรอง

ไม่ได้แกะบรรจุภัณฑ์ของแผ่นกรอง น�าแผ่นกรองออกจากบรรจุภัณฑ์


