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包裝盒內容

UV-C 空氣清淨機 (x1) 快速使用指南 (x1)

注意事項：第一次使用前，請先移除清淨機的塑膠袋。

安全指示
使用空氣清淨機前，請先閱讀下列所有提示和警告。

• 請僅依照使用手冊的指示使用。
• 請勿讓兒童，或身體官能或心智能力退化者在未經成人監督下操作本裝置。
• 僅設計用於 220-240V，50Hz 的插座。
• 僅供室內使用。
• 請僅在裝置已完全組裝時操作。
• 請勿以弄濕的手碰觸產品，或讓產品接觸到水。
• 請先關閉所有控制項再拔除電源供應器。
• 移動或清潔裝置前，以及未使用裝置時，請務必先拔除裝置的電源供應器。
• 拔除電源插頭時，請務必握住插頭，切勿拉扯電源線。
• 本空氣清淨機無法取代適當通風設備、一般吸塵器清潔，或是烹調時的抽油煙機或抽風扇。
• 裝置的背面和兩側至少要保留 20 公分的空間，並在裝置上方保留至少 30 公分的空間。
• 裝置運作時，請將其置於距離會發射電波的設備至少 2 公尺處，如電視、收音機和時鐘，以避免發生電子干擾。
• 請勿在浴室、廚房、潮濕區域、壁爐附近使用本裝置，或將其放置於鄰近易燃或可燃產品之處，否則可能會造成

觸電和火災。
• 請勿用水或任何其他液體清潔本裝置，包括易燃產品。
• 若插頭或電線出現損壞，請勿操作裝置。請立即聯絡授權經銷商或合格的人員進行檢查與修理。
• 請勿將手指或異物插入進氣口或排氣口，或將物品放置在排氣口或進氣口前方造成阻礙。
• 請勿在裝置上放置任何物品，也不要坐在裝置上。
• 請勿將裝置直接置於空調下方，因為冷凝水可能會滴入裝置中。
• 使用室內驅蟲劑 (噴霧劑) 或在充滿油性殘留物、焚香或化學煙霧的地方時，請勿操作本裝置。
• 請勿在溫差變化極大的室內使用本裝置，因為這可能造成裝置內部凝結水珠。
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產品圖表
控制面板

把手

UV 燈泡

排氣口

電源線

碳濾網 前置濾網 + HEPA 濾網

前面板

規格
機型 CS-EB350A
電壓 220-240V~ 50Hz; 60Hz
額定功率 50Hz: 80W; 60Hz: 110W
涵蓋區域 最大達 42 平方公尺
噪音等級 66dBA (最大值)
CADR 350m³/h (206 CFM)
濾網使用壽命 2,000 小時
重量 6.88 公斤
尺寸 374 (寬) x 215 (深) x 594 (高) 公釐

淨化系統

乾淨的空氣汙染的空氣

1 2 3 4
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1. 可清潔的前置濾網
可捕捉大型粒子，如人類毛髮、寵物皮屑和粉塵粒子。有助於延長 HEPA 和活性碳濾網的使用壽命。

2. True HEPA 濾網
可捕捉高達 95% 的過敏原與小至 0.3 微米大小的空氣傳播汙染物。這些過敏原包括肺損傷粉塵、黴菌孢子、植
物孢子、寵物皮屑與花粉。

3. 活性碳濾網
中和氣味與揮發性有機化合物 (VOC)，如甲醛和苯，以及居家產品所排放的其他有害氣體。

4. UV-C 燈 (254nm)
鈍化微生物、病毒、真菌及細菌等微生物。

空氣品質指示燈

細懸浮微粒
(PM2.5)

相對濕度 % 溫度 (以 °C 為單位)

空氣清淨機正面的數位顯示器會測量細懸浮微粒 (PM2.5) 的等級、室內相對濕度，以及室內溫度，以指出目前的空
氣品質。

細懸浮微粒 (PM2.5)
PM2.5 是指直徑小於 2.5 微米的大氣懸浮微粒 (PM)，約為人類頭髮直徑的 3%。這些微粒物質可能來自室內的各
種來源，包括來自清潔用品、建築產品、家具和木工的化學物質，以及黴菌、細菌、塵螨，甚至是烹飪的產物。研
究顯示，吸入過多微粒物質可能會引發健康問題，並引發或惡化慢性疾病，例如氣喘、心臟病、支氣管炎和其他呼
吸問題。

由於微粒會對許多人造成不良影響，因此 PM2.5 是全球衛生主管機關密切監控的主要汙染物之一。下表概略說明 
PM2.5 的有害程度：

μg/m³ 室內空氣品質
<75 良好

76-150 一般
>151 不良
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室內相對濕度
室內濕度等級也能有效指示室內空氣品質健康。一般而言，45 至 60% 的相對濕度等級在室內是最好的。建議濕度
等級為 50%，以抑制塵螨、黴菌和細菌滋生。在較寒冷的氣候中，較低的濕度等級 30% 至 40% 為佳，以避免窗
戶及其他表面發生冷凝現象。

控制面板

風速
按鈕

計時器 
按鈕

UV 
按鈕

電源
開/關按鈕

濾網重設
按鈕

兒童鎖

計時器按鈕
空氣清淨機可定時運作 1、2、4 或 8 小時，在選定的操作時間結束後即自動停止。
重複按下此按鈕，直到選擇想要的計時器設定 (LED 會亮起)。
若要選擇連續操作模式，請重複按下按鈕，直到所有計時器指示燈都熄滅。

UV 按鈕
按下此按鈕可開啟或關閉 UV-C 燈功能。

電源按鈕
按下此按鈕可開啟或關閉空氣清淨機。

濾網重設按鈕
此指示燈會在使用 2,000 小時後閃爍，表示需要更換濾網。更換濾網後，請按下此按鈕進行重設。

風速按鈕
空氣清淨機有三種風速與三種模式 (睡眠模式、渦輪加速模式、自動模式)。重複按下此按鈕，直到選擇想要的風速
設定 (LED 會亮起)。

兒童鎖功能
按住「濾網重設」和「風速」按鈕 3 秒鐘，以開啟「兒童鎖」功能。
電源按鈕燈會閃爍 (0.5 秒亮及 0.5 秒滅)，表示「兒童鎖」功能已啟動。啟動「兒童鎖」時，按下控制面板按鈕將
不會有任何影響。
若要停用「兒童鎖」功能，請按住「濾網重設」和「風速」按鈕 3 秒鐘。所有控制面板按鈕都會恢復正常功能。
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操作指示
注意事項：第一次使用前，請先移除清淨機的塑膠袋。

1. 將裝置插入合適的電源插座。
2. 按下電源按鈕以開啟裝置。
3. 視需要變更計時器、風速或 UV 設定 (請參閱控制面板說明)。
4. 按下電源按鈕以關閉裝置。

不使用本產品時，請將其關閉，並從電源插座拔下插頭。

清潔與維護
清潔裝置
• 清潔裝置前，請務必先拔除電源供應器。
• 請勿將本產品放入水中，或直接用水清洗。
• 請勿使用酒精、油、苯，或者任何具腐蝕性或易燃清潔劑清潔裝置。
• 請使用軟布及柔性清潔劑清潔裝置，並在清潔後確認裝置完全乾燥。
• 定期清潔內部與外部表面，以避免灰塵堆積。
• 若要維護或更換濾網，請參閱濾網更換指示。

存放指示
若長時間不使用本裝置，請將其妥善存放於遠離濕氣與陽光直射之處：
• 拔下裝置的電源供應器。
• 清潔前置濾網。
• 使用軟布清潔進氣與排氣口。

注意
正確使用和定期維護可確保操作的效率，並延長裝置的使用壽命。請勿嘗試修理或調整本裝置的任何電子或機械功
能。所有維修都只能由合格的人員執行。

濾網更換
濾網更換指示燈
使用 2,000 小時後，「濾網重設」按鈕指示燈將在操作期間閃爍。這表示空氣清淨機內的濾網需要更換。
請依照下列指示更換濾網。然後，按下「濾網重設」按鈕，重設內建濾網更換計時器。

濾網更換指示
空氣清淨機的濾網已裝入內部，但在第一次使用空氣清淨機之前，您必須先從濾網拆下塑膠包裝。
更換新的濾網時，請拆下所有包裝，並依下列說明將濾網放入裝置中。

• 取出或插入濾網時，請將裝置靠牆擺放，以增加穩定性。
• 請確定以正確的順序和位置插入濾網。
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步驟 1.
握住前面板頂部並向前拉，將其從空氣清淨機中取出。

步驟 2.
取下 Pre+HEPA 濾網和碳濾網的所有包裝材料。

步驟 3.
將碳濾網放入空氣清淨機，標籤朝向您。

步驟 4.
將 Pre+HEPA 濾網放入空氣清淨機，標籤朝向您。

B

A

步驟 5.
先將面板裝回空氣清淨機底部 (A)，以裝回前面板。然後，輕輕將面板
頂部推入空氣清淨機機體 (B)，以將其固定到位。
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前置濾網維護
• 定期清潔前置濾網，以維持空氣清淨機的效能。
• 前置濾網可使用手用工具配件 (無旋轉刷)，輕輕地以吸塵器清潔。
• 請勿使用任何清潔劑、刷子或尖銳物品來清潔前置濾網，否則可能會損壞濾網。

HEPA / 活性碳濾網維護
• HEPA / 活性碳濾網不得水洗。
• 可定期使用吸塵器輕輕地清潔 HEPA 濾網。
• 當濾網更換指示燈亮起時，請更換為新濾網。

故障排除指南
問題 可能原因 解決方法

裝置無法運作

電源線未插入 插入電源線

電源線未正確插入 正確插入電源線

前蓋未正確裝上 裝回前蓋

吵雜的噪音

濾網未拆封 拆封濾網包裝
(請參閱「濾網更換指示」)

前置濾網上有太多灰塵 清潔前置濾網

HEPA 和活性碳濾網太髒 更換 HEPA 和活性碳濾網

異常噪音
裝置內部零件鬆脫 請聯絡客戶服務中心

馬達損壞

指示燈未亮起 產品電路控制故障 請聯絡客戶服務中心

UV-C 指示燈熄滅
UV-C 已關閉 按下 UV-C 按鈕

UV-C 燈故障或需要更換 請聯絡客戶服務中心

氣流降低
濾網髒污 更換濾網

濾網未拆封 拆封濾網包裝


