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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1� Údržba

K čištění tohoto výrobku nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky. Pokud je povrch nebo port 
výrobku znečištěný, otřete jej kouskem suchého měkkého hadříku.

2� VAROVÁNÍ

Při používání tohoto výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně 
následujících:
Před používáním výrobku si přečtěte všechny pokyny.

• Při používání výrobku v blízkosti dětí je třeba blízký dohled, aby se snížilo nebezpečí úrazu.
• Nevystavujte výrobek dešti ani sněhu.
• Neuvádějte do provozu výrobek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou či poškozeným výstupním 

kabelem.
• Nerozebírejte výrobek. Když je vyžadován servis nebo oprava, zaneste jej kvalifikovanému pracovníkovi 

servisu. Nesprávné opětovné sestavení může vést k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte výrobek ohni ani vysokým teplotám. Při vystavení ohni nebo teplotám přesahujícím 130 °C 

může dojít k výbuchu.
• : Stejnosměrný proud.
• Jelikož účinnost solárního panelu závisí na intenzitě světla a použitém úhlu sklonu, nabíjecí výkon 

panelu může být ovlivněn řadou faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, sezónní změny a poloha. 
Montáž a připojení tohoto výrobku by měly být prováděny pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu 
k obsluze.

• Pouze hlavní konstrukce tohoto výrobku je vodotěsná. Propojovací skříňka a spojovací místa by neměly 
být ponořeny do vody.

• Tento výrobek nesmí přijít do styku s vysoce korozivními látkami ani být ponořen do korozivních kapalin.
• Při skladování panelu vždy zajistěte, aby kladné a záporné svorky propojovací skříňky nebyly vystaveny 

slunečnímu záření.
• Tento výrobek tento výrobek a jeho propojovací skříňku smí otevírat nebo demontovat pouze kvalifikovaný 

pracovník, abyste předešli riziku poranění.
• Nepotřebné solární panely musí být zlikvidovány v souladu s místními právními předpisy.

3� Čemu se vyhnout

• Nepoužívejte ostré předměty na povrch panelu a nebouchejte do výrobku ani do něj nevrážejte, abyste se 
vyhnuli poškození výrobku.

• Netlačte na panel a zamezte pádu panelu na některý z  rohů, stran nebo čelních ploch. Následkem 
takového jednání může být poškození solárního panelu.

• Při přepravě, otáčení nebo montáži se s panelem nesmí bouchat, vystavovat ho silnému tlaku ani ho 
ohýbat. Doporučujeme, aby při přenášení nebo skladování byl panel udržován ve svislé poloze.
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Obsah balení

Přenosný solární panel (1×) Stručná příručka (1×)

Vzhled výrobku závisí na zakoupeném modelu.

Použití solárního panelu
UPOZORNĚNÍ: Tento solární panel slouží pouze jako alternativní nabíjecí zařízení, protože množství generované energie 
může být ovlivněno aktuálním okolním prostředím, zejména intenzitou slunečního světla a délkou osvětlení. 

1. Rozložte solární panel a podepřete jej použitím nožiček.

Nožička Nožička

2. Nabijte napájecí stanici pomocí nabíjecího kabelu solárního panelu.

Napájecí stanice Solární panel
Port MC4

• Neumisťujte solární panel zcela rovnoběžně se zemí, aby na něm neležel prach a jiné nečistoty. 
• Solární panel musí být nakloněn tak, aby byl co nejvíce vystaven slunečnímu záření. Doporučený úhel náklonu je 25°–40°.
• Včas očistěte povrch solárního panelu od prachu a nečistot, aby nedošlo k ovlivnění účinnosti výroby energie.
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Technické údaje
Údaje se mohou změnit.

1� PSP100

Model PSP100
Max. výkon 100 W
Solární panel Monokrystalický křemíkový článek
Materiál ETFE
Konverzní poměr solární 
energie

23 %

Výstupní rozhraní MC4 1 000 ±10 mm
Napětí naprázdno 23,8 V
Zkratový proud 5,33 A
Max. zatěžovací napětí 19,8 V
Max. zatěžovací proud 5,05 A
Provozní teplota −20 °C až 60 °C
Čistá hmotnost 4,9 kg ±0,5 kg
Velikost v rozloženém stavu 1 380 × 540 × 36 mm ±5 mm
Velikost ve složeném stavu 540 × 400 × 64 mm ±5 mm

2� PSP200

Model PSP200
Max. výkon 200 W
Solární panel Monokrystalický křemíkový článek
Materiál ETFE
Konverzní poměr solární 
energie

23 %

Výstupní rozhraní MC4 1 000 ±10 mm
Napětí naprázdno 23,8 V
Zkratový proud 10,66 A
Max. zatěžovací napětí 19,8 V
Max. zatěžovací proud 10,1 A
Provozní teplota −20 °C až 60 °C
Čistá hmotnost 8,5 kg ±0,5 kg
Velikost v rozloženém stavu 2 379 × 540 × 33 mm ±5 mm
Velikost ve složeném stavu 647 × 540 × 60 mm ±5 mm
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