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OLULISED OHUTUSJUHISED
1� Hooldamine

Toote puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale või puhastusvahendeid. Kui toote pind või port on 
määrdunud, pühkige seda kuiva pehme lapiga.

2� HOIATUSED

Toote kasutamisel tuleb alati rakendada elementaarseid ettevaatusabinõusid, mis hõlmavad järgmist:
Lugege enne toode kasutamist hoolikalt kõiki kasutusjuhendeid.

• Vigastusohu vähendamiseks on vajalik hoolikas jälgimine, kui toodet kasutatakse laste läheduses.
• Ärge jätke toodet vihma või lume kätte.
• Ärge kasutage toodet, kui selle juhe, pistik või väljundi kaabel on kahjustatud.
• Toote lahtivõtmine on keelatud. Hoolduseks või remondiks tuleb see viia kvalifitseeritud hooldusesse. 

Valesti kokku pandud toode võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski.
• Ärge lubage toote kokkupuudet tulega või kõrge temperatuuriga. Kokkupuude tulega või temperatuuriga 

üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
• : Alalisvool.
• Kuna päikesepaneeli tõhusus sõltub valguse intensiivsusest ja kasutatavast kaldenurgast, võivad paneeli 

laadimisvõimsust mõjutada mitmed tegurid, nagu näiteks ilmastikutingimused, hooajalised muutused ja 
asukoht. Käesoleva toote paigaldamine ja ühendamine peab toimuma rangelt vastavalt kasutusjuhendis 
toodud juhistele.

• Ainult käesoleva toote põhikorpus on veekindel. Ühenduskarpi ja ühenduspunkte ei tohi vette kasta.
• Toode ei tohi kokku puutuda tugevalt söövitavate ainetega ja seda ei tohi kasta söövitavatesse 

vedelikesse.
• Paneeli hoiustamisel veenduge alati, et jaotuskarbi positiivsed ja negatiivsed klemmid ei jääks 

päikesevalguse kätte.
• Vigastusohu vältimiseks tohivad seda toodet ja ühenduskarpi avada või demonteerida ainult 

kvalifitseeritud töötajad.
• Üleliigsed päikesepaneelid tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele seadustele.

3� Vältige

• Toote kahjustamise vältimiseks ärge kasutage paneeli pinnal teravaid esemeid ning ärge koputage tootel 
ega lööge seda.

• Ärge avaldage paneelile survet ega laske paneelil nurkadele, servadele ega külgedele kukkuda. Sellised 
tegevused võivad päikesepaneeli kahjustada.

• Paneeli ei tohi transportimise, pööramise või paigaldamise ajal lüüa, sellele ei tohi avaldada tugevat 
survet ja seda ei tohi painutada. Soovitame hoida paneeli teisaldamise või hoiustamise ajal vertikaalses 
asendis.
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Karbi sisu

Kaasaskantav päikesepaneel (1 tk) Kiirjuhend (1 tk)

Toote välimus sõltub ostetud tootest.

Päikesepaneeli kasutamine
ETTEVAATUST! Selle päikesepaneeli kui alternatiivse laadimisseadme poolt loodavat võimsust võib mõjutada seda 
ümbritsev keskkond, peamiselt päikesevalguse tugevus ja valgustuse kestus. 

1. Voltige päikesepaneel lahti ja toetage see jalgadele.

Jalg Jalg

2. Laadige oma jõujaama päikesepaneeli laadimiskaabli kaudu.

Jõujaam Päikesepaneel
MC4 port

• Tolmu või muu mustuse vältimiseks ärge asetage päikesepaneeli maapinnaga täiesti paralleelselt. 
• Suurima päikesekiirguse saamiseks tuleb päikesepaneeli kallutada ja soovitatav kaldenurk on 25°-40°.
• Palun puhastage päikesepaneeli pinnalt õigeaegselt tolm ja mustus, et see ei mõjutaks energiatootmise tõhusust.
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Tehnilised andmed
Tehnilised andmed võivad muutuda.

1� PSP100

Mudel PSP100
Maksimaalne võimsus 100 W
Päikesepaneel Monokristalliline ränielement
Materjal ETFE
Päikeseenergia muundamise 
määr

23%

Väljundliides MC4 1000 ± 10 mm
Avatud vooluahela pinge 23,8 V
Lühisvool 5,33 A
Maksimaalne pinge 
koormatuna

19,8 V

Maksimaalne vool 
koormatuna

5,05 A

Töötemperatuur -20 °C kuni 60 °C
Netokaal 4,9 kg ± 0,5 kg
Mõõdud avatult 1380*540*36 mm ± 5 mm
Mõõdud kokkuvolditult 540*400*64 mm ± 5 mm

2� PSP200

Mudel PSP200
Maksimaalne võimsus 200 W
Päikesepaneel Monokristalliline ränielement
Materjal ETFE
Päikeseenergia muundamise 
määr

23%

Väljundliides MC4 1000 ± 10 mm
Avatud vooluahela pinge 23,8 V
Lühisvool 10,66 A
Maksimaalne pinge 
koormatuna

19,8 V

Maksimaalne vool koormatuna 10,1 A
Töötemperatuur -20 °C kuni 60 °C
Netokaal 8,5 kg ± 0,5 kg
Mõõdud avatult 2379*540*33 mm ± 5 mm
Mõõdud kokkuvolditult 647*540*60 mm ± 5 mm
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