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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
1� Kunnossapito

Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita tämän tuotteen puhdistamiseen. Jos tuotteen pinta tai liitäntä 
on likainen, pyyhi se kuivalla, pehmeällä liinalla.

2� VAROITUKSET

Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

• Loukkaantumisvaaran pienentämiseksi on tarpeen valvoa tarkasti, kun tuotetta käytetään lasten lähellä.
• Älä altista tuotetta sateelle tai lumelle.
• Älä käytä tuotetta vaurioituneella johdolla tai pistokkeella tai vaurioituneella lähtöjohdolla.
• Älä pura tuotetta. Vie se pätevälle huoltohenkilölle, kun huoltoa tai korjausta tarvitaan. Virheellinen 

uudelleenkokoaminen voi aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.
• Älä altista tulelle tai korkeille lämpötiloille. Altistaminen tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa 

räjähdyksen.
• : tasavirta.
• Koska aurinkopaneelin teho riippuu valon voimakkuudesta ja käytetystä kallistuskulmasta, paneelin 

lataustehoon voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten sääolosuhteet, vuodenaikojen vaihtelut ja paneelin 
sijainti. Tämän tuotteen asennus ja kytkentä on suoritettava tarkasti käyttöoppaassa olevien ohjeiden 
mukaisesti.

• Vain tuotteen päärunko on vesitiivis. Liitäntärasiaa ja liitäntäkohtia ei saa upottaa veteen.
• Tuote ei saa joutua kosketuksiin voimakkaasti syövyttävien aineiden kanssa eikä sitä saa upottaa 

syövyttäviin nesteisiin.
• Kun varastoit paneelin, varmista aina, että liitäntärasian positiivinen ja negatiivinen liitin eivät ole alttiina 

auringonvalolle.
• Loukkaantumisvaaran välttämiseksi tämän tuotteen ja sen liitäntärasian saa avata tai purkaa vain 

ammattitaitoinen henkilökunta.
• Tarpeettomat aurinkopaneelit on hävitettävä paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti.

3� Vältettävä

• Tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi älä kosketa paneelin pintaa terävillä esineillä äläkä kolhi 
tuotetta tai iske sitä mihinkään.

• Älä paina paneelia tai anna paneelin pudota kulmiensa, sivujensa tai pintojensa päälle. Tällaiset 
tapahtumat voivat vahingoittaa aurinkopaneelia.

• Paneelia ei saa kolhia, altistaa kovalle paineelle tai taivuttaa kuljetuksen, kääntämisen tai asennuksen 
aikana. Suosittelemme, että paneeli pidetään pystyasennossa, kun sitä siirretään tai varastoidaan.
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Pakkauksen sisältö

Siirrettävä aurinkopaneeli (x1) Pika-aloitusopas (x1)

Tuotteen todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi tuotteesta.

Aurinkopaneelin käyttäminen
HUOMIO: Todellinen ympäristö, kuten auringonvalon voimakkuus ja valoisan ajan pituus, voi vaikuttaa tämän 
aurinkopaneelin tuottaman tehon määrään vaihtoehtoisena latauslaitteistona. 

1. Avaa aurinkopaneeli ja käytä jalkoja sen tukemiseen.

Jalka Jalka

2. Lataa virta-asema aurinkopaneelin latauskaapelilla.

Virta-asema Aurinkopaneeli
MC4-portti

• Älä sijoita aurinkopaneelia täysin maanpinnan suuntaisesti pölyn ja muun lian välttämiseksi. 
• Aurinkopaneeli on kallistettava siten, että se vastaanottaa suurimman määrän auringon säteilyä. Suositeltu kallistuskulma 
on 25°–40°.

• Puhdista aurinkopaneelin pinnalla oleva pöly ja lika ajoissa, jotta se ei vaikuta sen sähköntuotannon tehokkuuteen.
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Tekniset tiedot
Tekniset tiedot voivat muuttua.

1� PSP100

Malli PSP100
Maks� teho 100 W
Aurinkopaneeli Yksikiteinen piikenno
Materiaali ETFE
Aurinkoenergian muuntoaste 23 %
Lähtöliitäntä MC4 1000 ±10 mm
Joutokäyntijännite 23,8 V
Oikosulkuvirta 5,33 A
Maks� kuormitusjännite 19,8 V
Maks� kuormitusvirta 5,05 A
Käyttölämpötila -20–60 °C
Nettopaino 4,9 kg ±0,5 kg
Koko avattuna 1380x540x36 mm ±5 mm
Koko taitettuna 540x400x64 mm ±5 mm

2� PSP200

Malli PSP200
Maks� teho 200 W
Aurinkopaneeli Yksikiteinen piikenno
Materiaali ETFE
Aurinkoenergian muuntoaste 23 %
Lähtöliitäntä MC4 1000 ±10 mm
Joutokäyntijännite 23,8 V
Oikosulkuvirta 10,66 A
Maks� kuormitusjännite 19,8 V
Maks� kuormitusvirta 10,1 A
Käyttölämpötila -20–60 °C
Nettopaino 8,5 kg ±0,5 kg
Koko avattuna 2379x540x33 mm ±5 mm
Koko taitettuna 647X540x60 mm ±5 mm
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