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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.	 Συντήρηση

Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος. Εάν η επιφάνεια του 
προϊόντος λερωθεί, σκουπίστε τη με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

2.	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να τηρούνται πάντα βασικές προφυλάξεις, όπως οι εξής:
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

•	Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού απαιτείται στενή επίβλεψη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται 
κοντά σε παιδιά.

•	Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή χιόνι.
•	Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή φθαρμένο καλώδιο εξόδου.
•	 Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό όταν απαιτείται σέρβις ή 

επισκευή. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
•	Μην εκθέτετε σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασίες άνω των 130°C 

ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη.
•	 : Συνεχές ρεύμα.
•	Καθώς η αποτελεσματικότητα του ηλιακού πάνελ εξαρτάται από την ένταση του φωτός και τη γωνία 

κλίσης που χρησιμοποιείται, η ισχύς φόρτισης του πάνελ ενδέχεται να επηρεάζεται από διάφορους 
παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι εποχιακές αλλαγές και η τοποθεσία. Η εγκατάσταση και η 
σύνδεση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παρέχονται στο Εγχειρίδιο χρήσης.

•	Μόνο το βασικό σώμα του προϊόντος είναι αδιάβροχο. Το κουτί σύνδεσης και τα σημεία σύνδεσης δεν 
θα πρέπει να εμβυθίζονται σε νερό.

•	Το προϊόν δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με ιδιαίτερα διαβρωτικές ουσίες ούτε να εμβυθίζεται 
σε διαβρωτικά υγρά.

•	Κατά την αποθήκευση του πάνελ φροντίζετε πάντα ο θετικός και ο αρνητικός πόλος του κουτιού 
σύνδεσης να μην εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία.

•	Για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού, το προϊόν και το κουτί σύνδεσής του θα πρέπει να 
ανοίγονται ή να αποσυναρμολογούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

•	Ανεπιθύμητα ηλιακά πάνελ θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

3.	 Ενέργειες που πρέπει να αποφεύγετε

•	Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην 
επιφάνεια του πάνελ και μην χτυπάτε ούτε εκθέτετε σε προσκρούσεις το προϊόν.

•	Μην ασκείτε πίεση στο πάνελ και μην επιτρέπετε τη ρίψη του στις γωνίες, πλευρές ή προσόψεις του. 
Αυτές οι ενέργειες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο ηλιακό πάνελ.

•	Το πάνελ δεν θα πρέπει να δέχεται χτυπήματα, να εκτίθεται σε έντονη πίεση ή να κάμπτεται κατά τη 
μεταφορά, περιστροφή ή εγκατάστασή του. Συνιστάται το πάνελ να διατηρείται σε κάθετη θέση κατά 
τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του.
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Φορητό ηλιακό πάνελ (x1) Σύντομος οδηγός εκκίνησης (x1)

Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από αυτό που αγοράσατε.

Χρήση του ηλιακού πάνελ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του εναλλακτικού εξοπλισμού φόρτισης, η ισχύς που παράγεται από το συγκεκριμένο ηλιακό πάνελ 
μπορεί να επηρεάζεται από το περιβάλλον του, κυρίως την ένταση του ηλιακού φωτός και τη χρονική διάρκεια 
φωτισμού. 

1.	Ξεδιπλώστε το ηλιακό πάνελ και χρησιμοποιήστε τα πόδια για να το στηρίξετε.

Σκέλος Σκέλος

2.	Φορτίστε τον σταθμό ισχύος σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης του ηλιακού πάνελ.

Σταθμός ισχύος Ηλιακό πάνελ
Θύρα MC4

•	Μην τοποθετείτε το ηλιακό πάνελ εντελώς παράλληλα με το έδαφος, προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση 
σκόνης ή άλλων επιμολύνσεων. 

•	Το ηλιακό πάνελ θα πρέπει να τοποθετείται υπό κλίση για να λαμβάνει τη μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία, με προτεινόμενη 
γωνία κλίσης 25°-40°.

•	Καθαρίζετε σκόνη και ακαθαρσίες από την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ εγκαίρως, ώστε να αποφύγετε τις επιπτώσεις 
στην αποδοτικότητα παραγωγής ενέργειας από αυτό.



3

Τεχνικές προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές.

1.	PSP100

Μοντέλο PSP100
Μέγ. ισχύς 100 W
Ηλιακό πάνελ Γέλη μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Υλικό ETFE
Ρυθμός μετατροπής ηλιακής 
ενέργειας

23%

Διεπαφή εξόδου MC4 1000 ± 10 mm
Τάση ανοικτού κυκλώματος 23,8 V
Ρεύμα βραχυκυκλώματος 5,33 A
Μέγ. τάση φορτίου 19,8 V
Μέγ. ρεύμα φορτίου 5,05 A
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως 60°C
Καθαρό βάρος 4,9 Kg ± 0,5 Kg
Μέγεθος ξεδιπλωμένο 1380 * 540 * 36 mm ± 5 mm
Μέγεθος διπλωμένο 540 * 400 * 64 mm ± 5 mm

2.	PSP200

Μοντέλο PSP200
Μέγ. ισχύς 200 W
Ηλιακό πάνελ Γέλη μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Υλικό ETFE
Ρυθμός μετατροπής ηλιακής 
ενέργειας

23%

Διεπαφή εξόδου MC4 1000 ± 10 mm
Τάση ανοικτού κυκλώματος 23,8 V
Ρεύμα βραχυκυκλώματος 10,66 A
Μέγ. τάση φορτίου 19,8 V
Μέγ. ρεύμα φορτίου 10,1 A
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως 60°C
Καθαρό βάρος 8,5 Kg ± 0,5 Kg
Μέγεθος ξεδιπλωμένο 2379 * 540 * 33 mm ± 5 mm
Μέγεθος διπλωμένο 647 * 540 * 60 mm ± 5 mm
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