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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1� Karbantartás

A termék tisztításához ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket. Ha a termék felülete vagy a 
portja elszennyeződött, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával.

2� FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket 
is:
A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

• A sérülésveszély csökkentése érdekében közvetlen felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek 
közelében használják.

• Ne tegye ki a terméket esőnek vagy hónak.
• Ne működtesse a terméket sérült kábellel vagy dugóval, illetve sérült kimeneti kábellel.
• Ne szerelje szét a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, juttassa el a terméket 

szakképzett szerviztechnikushoz. A helytelen összeszerelés tűz vagy áramütés kockázatát 
eredményezheti.

• Ne tegye ki a terméket tűznek vagy magas hőmérsékletnek. Ha a tápegységet tűznek vagy 130 °C fölötti 
hőmérsékletnek teszi ki, az robbanást eredményezhet.

• : Egyenáram.
• Mivel a napelem hatékonysága a fényerősségtől és az alkalmazott dőlésszögtől függ, a panel töltési 

teljesítményét számos tényező befolyásolhatja, például az időjárási körülmények, az évszakos változások 
és a helyszín. A termék telepítését és csatlakoztatását szigorúan a használati útmutatóban található 
utasításoknak megfelelően kell elvégezni.

• Csak a termék fő teste vízálló. A csatlakozódobozt és a csatlakozási pontokat nem szabad vízbe meríteni.
• Ez a termék nem érintkezhet erősen maró anyagokkal, és nem merülhet maró folyadékokba.
• A panel tárolásakor mindig ügyeljen arra, hogy a csatlakozódoboz pozitív és negatív csatlakozóit ne érje 

napfény.
• A sérülésveszély elkerülése érdekében ezt a terméket és a csatlakozódobozát csak szakképzett 

személyzet nyithatja fel vagy szerelheti szét.
• A nem kívánt napelemeket a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

3� Kerülendő

• A termék sérülésének elkerülése érdekében ne használjon éles tárgyakat a napelem felületén, és ne üsse 
és ne tegye ki ütődésnek a terméket.

• Ne gyakoroljon nyomást a napelemre, és ügyeljen arra, hogy ne ejtsék a napelemet a sarkára, oldalára 
vagy felületére. Az ilyen műveletek a napelem károsodását eredményezhetik.

• Szállítás, forgatás vagy beszerelés közben a napelemet nem szabad megütni, nagy nyomásnak kitenni 
vagy meghajlítani. Javasoljuk, hogy mozgatás vagy tárolás közben a napelemet függőleges helyzetben 
tartsák.
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A doboz tartalma

Hordozható napelem (1 db) Gyors használatba vételi útmutató (1 db)

A termék kinézete a megvásárolt modelltől függ.

A napelem használata
VIGYÁZAT: Alternatív töltőkészülékként a napelempanel által előállított teljesítmény mennyiségét befolyásolhatja annak 
tényleges környezete, elsősorban a napfény intenzitása és a megvilágítás időtartama. 

1. Hajtsa ki a napelemet, használja a lábakat a megtámasztáshoz.

Láb Láb

2. Töltse az erőművet a napelemes töltőkábellel.

Erőmű Napelem
MC4 port

• Kérjük, ne helyezze a napelempanelt teljesen a talajjal párhuzamosan a por vagy más szennyeződés elkerülése érdekében. 
• A napelempanelt meg kell dönteni, hogy maximális mennyiségű napsugárzás érje, és az ajánlott dőlésszög 25-40°.
• Kérjük, rendszeresen törölje le a port és szennyeződéseket a napelempanel felületéről. Így elkerülhető a napelem 
energiatermelési hatékonyságának romlása.
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Műszaki	specifikáció
A specifikációban megadott adatok változhatnak.

1� PSP100

Modell PSP100
Max� teljesítmény 100 W
Napelem Monokristályos szilícium cella
Anyag ETFE
Napenergia átalakítási aránya 23%
Kimeneti	interfész MC4 1000 ± 10 mm
Nyitott	áramköri	feszültség 23,8 V
Rövidzárlati áram 5,33 A
Maximális terhelési 
feszültség

19,8 V

Maximális terhelési áram 5,05 A
Üzemi	hőmérséklet -20 °C – +60 °C
Nettó	tömeg 4,9 kg ± 0,5 kg
Összecsukott méret 1380x540x36 mm ± 5 mm
Kinyitott méret 540x400x64 mm ± 5mm

2� PSP200

Modell PSP200
Max� teljesítmény 200 W
Napelem Monokristályos szilícium cella
Anyag ETFE
Napenergia átalakítási aránya 23%
Kimeneti	interfész MC4 1000 ± 10 mm
Nyitott	áramköri	feszültség 23,8 V
Rövidzárlati áram 10,66 A
Maximális	terhelési	feszültség 19,8 V
Maximális terhelési áram 10,1 A
Üzemi	hőmérséklet -20 °C – +60 °C
Nettó	tömeg 8,5 kg ± 0,5 kg
Összecsukott méret 2379x540x33 mm ± 5 mm
Kinyitott méret 647x540x60 mm ± 5 mm
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