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OR Desun Energy SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES.
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER 
PREVAILS.
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
1� Vedlikehold

Ikke bruk kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre produktet. Hvis overflaten eller porten til 
produktet er skitten, tørkes det av med en tørr, myk klut.

2� ADVARSLER

Ved bruk av dette produktet må grunnleggende sikkerhetstiltak følges, som inkluderer følgende:
Les alle instruksjonene før du bruker produktet.

• For å redusere risikoen for skader, er det nødvendig med nøye tilsyn når produktet brukes i nærheten av 
barn.

• Ikke utsett produktet for regn eller snø.
• Ikke bruk produktet med en skadet ledning eller støpsel, eller en skadet utgangskabel.
• Ikke demonter produktet. Levert det til en fagperson når service eller reparasjon er nødvendig. Feil 

montering kan føre til fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke utsett for flammer eller høye temperaturer. Eksponering for flammer eller temperaturer over 130 °C 

kan føre til eksplosjon.
• : Likestrøm.
• Ettersom effektiviteten til solcellepanelet avhenger av lysintensiteten og helningsvinkelen som brukes, 

kan ladekraften til panelet påvirkes av mange faktorer slik som værforhold, sesongmessige endringer 
og plassering. Installasjon og tilkobling av dette produktet bør utføres i henhold til instruksjonene i 
brukerhåndboken.

• Bare hoveddelen av dette produktet er vanntett. Koblingsboksen og koblingspunktene må ikke senkes i 
vann.

• Dette produktet må ikke komme i kontakt med sterkt etsende stoffer, eller senkes i etsende væsker.
• Ved oppbevaring av panelet, må det alltid sørges for at de positive og negative terminalene på 

koblingsboksen ikke utsettes for sollys.
• For å unngå fare for skade, må dette produktet og produktets koblingsboks kun åpnes eller demonteres 

av kvalifisert personell.
• Uønskede solcellepaneler må avhendes i henhold til lokale lovkrav.

3� Unngå

• For å unngå å skade produktet, må det ikke brukes skarpe gjenstander på overflaten av panelet, og ikke 
banke mot eller støte på produktet.

• Ikke bruk trykk på panelet eller la panelet slippes ned på noen av hjørnene, sidene eller flatene. Slike 
handlinger kan føre til skade på solcellepanelet.

• Panelet må ikke bankes på, utsettes for tungt trykk eller bøyes under transport, rotasjon eller montering. 
Vi anbefaler at panelet holdes i vertikal stilling når det flyttes eller oppbevares.
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Eskens innhold

Bærbart solcellepanel (x1) Hurtigstartveiledning (x1)

Produktets utseende avhenger av hvilket du har kjøpt.

Bruke solcellepanelet
FORSIKTIG: Solcellepanelet er en løsning for alternativ ladning. Strømmengden det genererer avhenger av omgivelsene, i 
hovedsak solstyrken og hvor lenge panelet belyses. 

1. Brett ut solcellepanelet, bruk bena til å støtte det.

Bein Bein

2. Lad kraftstasjonen ved å bruke ladekabel for solcellepanel.

Strømstasjon Solpanel
MC4-port

• For å unngå støv og skitt må solpanelet ikke plasseres helt parallelt med bakken. 
• Solpanelet skal skråstilles slik at det mottar mest mulig sollys, og den anbefalte vinkelen er 25°–40°.
• Rengjør solpanelets overflate for støv og smuss jevnlig, slik at du unngår at effekten reduseres grunnet blokkerte solceller.
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Tekniske spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres.

1� PSP100

Modell PSP100
Maks kraft 100 W
Solpanel Monokrystallinsk silisiumcelle
Materiale ETFE
Konverteringsfrekvens for 
solenergi

23%

Utgangsgrensesnitt MC4 1000±10 mm
Åpen kretsspenning 23,8 V
Kortslutningsspenning 5,33 A
Maks belastningsvolt 19,8 V
Maks belastningsstrøm 5,05 A
Driftstemperatur -20°C til 60°C
Nettovekt 4,9 kg ± 0,5 kg
Utfoldet størrelse 1380*540*36 mm ± 5 mm
Foldet størrelse 540*400*64 mm ± 5 mm

2� PSP200

Modell PSP200
Maks kraft 200 W
Solpanel Monokrystallinsk silisiumcelle
Materiale ETFE
Konverteringsfrekvens for 
solenergi

23%

Utgangsgrensesnitt MC4 1000±10 mm
Åpen kretsspenning 23,8 V
Kortslutningsspenning 10,66 A
Maks belastningsvolt 19,8 V
Maks belastningsstrøm 10,1 A
Driftstemperatur -20°C til 60°C
Nettovekt 8,5 kg ± 0,5 kg
Utfoldet størrelse 2379*540*33mm ± 5mm
Foldet størrelse 647*540*60mm ± 5mm
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