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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
1� Manutenção

Não utilize produtos químicos nem detergentes para limpar este produto. Se a superfície ou porta do 
produto estiver suja, limpe-a com um pedaço de pano seco e macio.

2� AVISOS

Ao utilizar este produto, devem ser sempre seguidas as precauções básicas, incluindo o seguinte:
Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.

• Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária uma supervisão atenta quando o produto é utilizado 
perto de crianças.

• Não exponha o produto à chuva ou à neve.
• Não utilize o produto com cabo ou ficha danificada, ou um cabo de saída danificado.
• Não desmonte o produto. Leve-o a um técnico de serviço qualificado quando for necessário algum 

serviço ou reparação. Uma montagem incorreta pode resultar num risco de choque elétrico ou incêndio.
• Não exponha o produto a chama aberta nem a temperaturas altas. A exposição a incêndio ou a 

temperatura acima de 130 °C pode provocar explosão.
• : Corrente contínua.
• Uma vez que a eficiência do painel solar depende a intensidade da luz e do ânguilo de inclinação utilizado, a 

potência de carga do painel pode ser afetada por uma série de fatores, tais como as condições meteorológica, 
as variações sazonais e a localização. A instalação e a ligação deste produto deverão ser levadas a cabo 
estritamente de acordo com as instruções encontradas no Manual do Utilizador.

• Apenas o corpo deste produto é à prova de água. A caixa de junção e os pontos de ligação não deverão 
ser submergidos em água.

• Este produto não deve entrar em contacto com substâncias altamente corrosivas ou ser submergido em 
líquidos corrosivos.

• Ao armazenar o painel, assegure sempre que os terminais positivo e negativo da caixa de junção não 
ficam expostos à luz solar direta.

• Para evitar o risco de lesões, este produto e a respetiva caixa de junção apenas devem ser abertos ou 
desmontados por técnicos qualificados.

• Os painéis solares que já não se encontram a uso devem ser eliminados de acordo com os requisitos 
legais locais.

3� A evitar

• Para evitar denificar o produto, não utilizar objetos ponteagudos sobre a superfície do painel e não bater 
ou causar qualquer impacto no produto.

• Não aplicar pressão no painel nem permitir que o painel seja largado sobre qualquer dos seus cantos, 
laterais ou faces. Estas ações podem resultar em danos no painel solar.

• O painel não deve sofrer impactos, ser exposto a pressões elevadas nem dobradodurante o transporte, a 
rotação ou a instalação. Recomendamos que o painel seja mantido numa posição vertical quando estiver 
a ser movido ou armazenado.
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Conteúdo da caixa

Painel Solar Portátil (x1) Guia de Início Rápido (x1)

A aparência do produto depende da unidade que tiver adquirido.

Utilização do Painel Solar
ADVERTÊNCIA: Como é um equipamento alternativo de carregamento, a quantidade de energia gerada por este painel solar 
pode ser afetada pelo ambiente circundante real, principalmente pela intensidade da luz solar e a duração da iluminação. 

1. Desdobre o painel solar, utilizando as pernas para suportá-lo.

Perna Perna

2. Carregue a sua Estação de Carga utilizando o cabo de carregamento do painel solar.

Estação de Carga Painel solar
Porta MC4

• Não coloque o painel solar completamente paralelo ao solo para evitar poeiras ou outra sujidade. 
• O painel solar deve estar inclinado para receber a máxima radiação solar possível e o ângulo de inclinação recomendado é 
de 25°- 40°.

• Limpe com regularidade poeiras e sujidade na superfície do painel solar para evitar afetar a sua eficiência em termos de 
produção de energia.
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Especificações Técnicas
Especificações sujeitas a alterações.

1� PSP100

Modelo PSP100
Potência máx� 100 W
Painel solar Célula de Silício Monocristalino
Material ETFE (etileno tetrafluoroetileno)
Taxa de Conversão da Energia 
Solar

23%

Interface de saída MC4 1000±10 mm
Tensão em Circuito Aberto 23,8 V
Corrente em Curto-Circuito 5,33 A
Tensão de Carga Máx 19,8 V
Corrente de Carga Máx� 5,05 A
Temperatura de 
funcionamento

-20 °C a +60 °C

Peso líquido 4,9 kg±0,5 kg
Dimensões desdobrado 1380*540*36 mm±5 mm
Dimensão dobrado 540*400*64 mm±5 mm

2� PSP200

Modelo PSP200
Potência máx� 200 W
Painel solar Célula de Silício Monocristalino
Material ETFE (etileno tetrafluoroetileno)
Taxa de Conversão da Energia 
Solar

23%

Interface de saída MC4 1000±10 mm
Tensão em Circuito Aberto 23,8 V
Corrente em Curto-Circuito 10,66 A
Tensão de Carga Máx 19,8 V
Corrente de Carga Máx� 10,1 A
Temperatura de funcionamento -20 °C a +60 °C
Peso líquido 8,5 kg±0,5 kg
Dimensões desdobrado 2379*540*33 mm±5 mm
Dimensão dobrado 647*540*60 mm±5 mm
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