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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
1� Underhåll

Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra den här produkten. Om produktens yta eller 
port är smutsig ska du torka den med en torr, mjuk trasa.

2� VARNINGAR

Grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid följas när den här produkten används, inklusive följande:
Läs alla instruktioner innan du använder produkten.

• För att minska skaderisken krävs noggrann uppsyn när produkten används i närheten av barn.
• Utsätt inte produkten för regn eller snö.
• Använd inte produkten om sladden, kontakten eller utgångskabeln är skadad.
• Plocka inte isär produkten. Ta med den till kvalificerad servicepersonal när service eller reparation 

behövs. Om den sätts ihop på fel sätt finns risk för brand eller elstötar.
• Utsätt inte produkten för eld eller höga temperaturer. Om den utsätts för eld eller temperaturer över 

130 °C kan det orsaka en explosion.
• : Likström.
• Då solpanelens effektivitet kommer att bero på ljusets intensitet och lutningsvinkeln kan laddningseffekten 

påverkas av ett antal förhållanden som exempelvis väder, säsongsomställningar och placering. 
Monteringen och anslutningen av denna produkt ska utföras i enlighet med anvisningarna i denna 
bruksanvisning.

• Endast produktens huvuddel är vattentät. Kopplingsdosan och anslutningar ska inte sänkas ned i vatten.
• Produkten får inte komma i kontakt med mycket frätande ämnen eller sänkas ned i frätande vätskor.
• Vid förvaring av panelen ska du säkerställa att den positiva terminalen och den negativa terminalen på 

kopplingsdosan inte blir utsatta för solljus.
• För att minska risken för personskador får produkten och dess kopplingsdosa endast öppnas och tas isär 

av behörig personal.
• Kassera oönskade paneler i enlighet med lokala lagstadgade krav.

3� Undvik följande

• Undvik skador på produkten genom att inte använda skarpa föremål på panelens yta och se till att 
produkten inte utsätts för slag eller stötar.

• Applicera inte tryck på panelen och undvik att panelen faller på någon av dess kanter, sidor eller ytor. 
Detta kan leda till skador på solpanelen.

• Under transport, rotering eller montering får panelen inte utsättas för slag, högt tryck eller vridningar. Vi 
rekommenderar att hålla panelen i upprätt läge vid förflyttning eller förvaring.
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Förpackningens innehåll

Solpanel (1 st.) Snabbstartsguide (1 st.)

Produktens utseende kan variera beroende på den enhet som du har köpt.

Använda solpanelen
FÖRSIKTIGHET! Eftersom solpanelen är en alternativ laddningsutrustning kan mängden effekt som genereras av den 
påverkas av den omgivande miljön, i synnerhet solljusets intensitet och belysningens tidsomfattning. 

1. Veckla ut solpanelen och använda dess ben som stöd.

Ben Ben

2. Använd solpanelens laddningskabel för att ladda kraftstationen.

Kraftstation Solpanel
MC4-port

• För att undvika damm och annan smuts bör solpanelen inte placeras helt parallellt med marken. 
• Solpanelen bör lutas för att kunna ta emot maximal solstrålning och den rekommenderade lutningsvinkeln är 25° till 40°.
• Rensa bort damm och smuts från solpanelens yta i tid för att undvika att strömgenereringens effektivitet påverkas.
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Tekniska specifikationer
Specifikationerna kan komma att ändras.

1� PSP100

Modell PSP100
Max� effekt 100 W
Solpanel Monokristallin silikoncell
Material ETFE
Konverteringsgrad för 
solenergi

23 %

Utmatningsgränssnitt MC4 1000 ± 10 mm
Tomgångsspänning 23,8 V
Kortslutningsström 5,33 A
Max� lastspänning 19,8 V
Max� lastström 5,05 A
Drifttemperatur -20°C till 60°C
Nettovikt 4,9 kg ± 0,5 kg
Storlek utvecklad 1380 × 540 × 36 mm ± 5 mm
Storlek hopvikt 540 × 400 × 64 mm ± 5 mm

2� PSP200

Modell PSP200
Max� effekt 200 W
Solpanel Monokristallin silikoncell
Material ETFE
Konverteringsgrad för solenergi 23 %
Utmatningsgränssnitt MC4 1000 ± 10 mm
Tomgångsspänning 23,8 V
Kortslutningsström 10,66 A
Max� lastspänning 19,8 V
Max� lastström 10,1 A
Drifttemperatur -20°C till 60°C
Nettovikt 8,5 kg ± 0,5 kg
Storlek utvecklad 2379 × 540 × 33 mm ± 5 mm
Storlek hopvikt 647 × 540 × 60 mm ± 5 mm
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