Roboticky vysavac




BEZPECNOSTNE VAROVANIA

BEZPECNOSTNE OPATRENIA TYKAJUCE SA VYROBKU

f

]Pred pouzivanim tohto vyrobku sa dokladne oboznamte s celym

obsahom tohto navodu na obsluhu. Namontujte prislusné zariadenie a tento
navod riadne uschovajte na neskorSie pouzitie. S cielom znizit
nebezpeCenstvo poZiaru, urazu elektrickym pradom a inych zraneni
dodrziavajte pri manipulacii s vyrobkom nasledujuce poziadavky:

Tento spotrebi€ nie je ur€eny na pouzivanie osobami (vratane deti) s
obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami
alebo bez primeranych skusenosti a znalosti, ak im osoba zodpovedna
za ich bezpeCnost neposkytla dohlad alebo pokyny tykajuce sa
bezpecného pouzivania spotrebica. Deti musia byt pod dozorom, aby sa
zaistilo, Ze sa so spotrebi¢om nebudu hrat'.

V Eurdpe smu tento spotrebi€ pouzivat deti od 8 rokov a starSie, ludia s
obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo duSevnymi schopnostami
alebo nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak su pod dohladom alebo
ak boli poutené o bezpecnom pouzivani spotrebiCa a porozumeli
nebezped&enstvam spojenym s jeho pouzivanim. Cistenie a pouzivatelsku
udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru. Deti sa so spotrebi€om nesmu
hrat.

Nevysavajte predmety ani latky s vysokou teplotou (nezahasené ohorky
cigariet, zapalky, horuci popol atd.), velmi jemné latky (ako je vapno,
cement, piliny, sadra, popol a toner), velké ostré ulomky (fyzicky
neohrani¢ené hmoty ako sklo).

Na zmenu vyrobku z 50 Hz na 60 Hz nie je potrebny Ziadny krok —
vyrobok sa dokaze sam prisposobit na 50 Hz aj 60 Hz.

Ak je privodny kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca, autorizovany
servis alebo ina kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo moznému
nebezpecenstvu.

Pri nabijani pouzivajte zakladfiu s automatickym vyprazdnovanim ZD21,
ktora je v ponuke spolo¢nosti EZVIZ.

VAROVANIE: Na znizenie nebezpeCenstva urazu elektrickym prudom:
Nepouzivaijte spotrebi¢ vonku, na vlhkych povrchoch ani v komerénom a




VAROVANIE: Na zniZenie nebezpeCenstva urazu elektrickym pradom:
Pouzivajte len vo vnutornych priestoroch.

VAROVANIE: Na zniZenie nebezpeCenstva urazu elektrickym prudom:
Pred vykonavanim servisu spotrebi¢ odpojte.

Zakladna s automatickym vyprazdnovanim méze nabijat len litiovo-
idonove batérie obsahujuce maximalne 8 ¢lankov s menovitou kapacitou
maximalne 2 600 mAh.

Pomocou zakladne s automatickym vyprazdnovanim nie je mozné
nabijat batérie, ktoré nie su nabijacie.

RIADNE POUZIVANIE ZARIADENIA

Zariadenie sa pouziva len na upratovanie podlahu v prostredi
domacnosti a nesmie sa pouzivat vonku (napriklad na otvorenych
balkbnoch), na nerovnych povrchoch (napriklad na schodoch) ani v
priemyselnom prostredi.

NepouZivajte zariadenie na vyvySenych povrchoch (napriklad na
otvorenych poschodiach, otvorenych balkénoch a vrchnych Castiach
nabytku) bez ochrannych zariadeni.

Nie je dovolené, aby sa deti so zariadenim hrali ako s hrackou. Pri
pouZzivani zariadenia udrZiavajte deti a domace zvieratd mimo dosahu
zariadenia. Nekladte prisluSenstvo, ako je bocna kefa, na miesta, na
ktoré by mohli doliahnut deti, aby ste =zabranili neumyselnému
prehltnutiu. Nedavajte deti ani domace zvierata na zariadenie.

Nepouzivajte zariadenie v prostredi s otvorenym plamenom ani s
krehkymi predmetmi.

Nepouzivajte zariadenie na premocenej ani mokrej podlahe.
Nepouzivajte zariadenie v prostredi s teplotou vy$Sou nez 40 °C alebo
nizsou nez 0 °C.

Nepouzivajte zariadenie na upratovanie horlavych materialov (napriklad

benzinu, tonera). Nepouzivajte zariadenie v oblasti s horfavymi
materialmi.

Nepouzivajte zariadenie na upratovanie Zeravych predmetov, ako su
zapalky, cigarety a akékolvek iné predmety, ktoré by mohli spésobit

poZiar.




Nepouzivajte zariadenie na nasavanie velkych kamienkov, odpadoveého
papiera ani inych predmetov, ktoré by mohli vyrobok zablokovat. Ak je
saci otvor blokovany, vyrobok vycistite a odstrante zo sacieho otvoru
prach, nite, vlasy atd.

Pouzivajte len prisluSenstvo odporu¢ané alebo predavané vyrobcom.
Nepouzivajte batérie ani nabijaciu stanicu ziadnej tretej strany a
nepouzivajte poSkodené batérie ani poSkodenu nabijaciu stanicu.

Pouzité batérie zlikvidujte v sulade s miestnymi zakonmi a predpismi.
Zariadenie v Ziadnom pripade nepalte, pretoZze by mohla explodovat

batéria.

Hned ako sa kamera RGB pocas pouzivania znecisti prachom, odporuca
sa pouzit na jej vycistenie fukar alebo ju utriet a vycistit papierovou
utierkou a makkou suchou handri¢kou. Nepouzivajte hrubé ani tvrdé
materialy, aby ste zabranili poskriabaniu skleneného povrchu modulu
videnia.

Ak je povrch zadnej Casti robota priliS zapraseny, ovplyvni to nabijanie
robota. Odporuca sa ho pravidelne alebo podla potreby Cistit. Odporuca
sa ho Cistit’ aj pomocou papierovej utierky alebo makkej suchej handricky.

Ak je povrch senzora okrajov po bokoch robota znecisteny velkym
mnozstvom prachu, ovplyvni to funkciu zistovania polohy a mapovania
robota pri prechadzani pozdiz steny. Odporiéa sa ho pravidelne alebo
podla potreby Cistit. KedZe je senzor umiestneny vnutri zariadenia,
odporuca sa pouzit na Cistenie kamery a utretie senzora fukar, papierovu
utierku alebo makku suchu handriCku. Nestrkajte do zariadenia prsty, ked
ho chcete vycistit.

Spodna &ast robota sa fahko znedisti velkym mnozstvom prachu, preto
sa ju odporuca pravidelne alebo podla potreby Cistit.

PouZivajte zariadenie podla pokynov v navode. Za akékolvek straty
alebo zranenie spdsobené nevhodnym pouZivanim zodpoveda
pouzivatel.

Nedotykajte sa zastrCky ani Ziadnej inej Casti vyrobku napdjanej
elektrinou vlhkymi rukami — hrozi nebezpeCenstvo urazu elektrickym
prudom.




Zakonné informacie

q

Tento vyrobok, pripadne aj dodané prislusenstvo su oznacené stitkom ,CE®, a preto vyhovuju prislusnym harmonizovanym
eurépskym normam podia smernice EMC 2014/30/EU, smernice RoHS 2011/65/EU, smernice ErP 2009/125/ES a smernice
LVD 2014/35/EU.

Smernica 2012/19/ES (WEEE): Vyrobky oznacené tymto symbolom sa v Eurdpskej Unii nesmu likvidovat spolo¢ne s
netriedenym domovym odpadom. Pri kiupe nového ekvivalentného vyrobku tento vyrobok riadne zrecyklujte vratenim
prislusnému miestnemu dodavatelovi alebo ho zlikvidujte odovzdanim na urenych zbernych miestach. Dal$ie informacie
najdete na adrese: www.recyclethis.info.

Smernica 2006/66/ES a jej tprava 2013/56/EU (smernica o batériach): Tento vyrobok obsahuje batériu, ktora sa v Eurépskej
unii nesmie likvidovat' spolo¢ne s netriedenym domovym odpadom. Konkrétne informacie o batérii najdete v dokumentacii
vyrobku. Batéria je oznacena tymto symbolom, ktory méze obsahovat pismena oznacujuce kadmium (Cd), olovo (Pb) alebo
ortut (Hg). Na uéel riadnej recyklacie batériu odovzdajte svojmu dodavatelovi alebo na uréené zberné miesto. Dalie
informécie najdete na adrese: www.recyclethis.info.

Technické parametre

Trieda Il

Jednosmerny prud

Striedavy prad

Na pouzite vo vnutornych priestoroch.

Pred nabijanim si precitajte pokyny.

Robot

Model CS-RC3P-TWT2, CS-RC3P-TWT5
Celkové rozmery 345 mm x 345 mm x 78,5 mm
Hmotnost' cca 2,83 kg

Kapacita batérie 2 600 mAh

Menovité napétie batérie 14,4V

Menovity vstup 24V ===15A

Menovity vykon 30w

Zakladna s automatickym vyprazdnovanim

Model zZD21

Rozmery 220 mm x 180 mm x 380 mm
Menovity vykon 950 W

Menovity vystup MAX. 24V === 15A

Menovité napétie 220V — 240 V~, 50/60 Hz
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VSetky prava vyhradené.

Akékolvek a vSetky informacie vratane, okrem iného, textov, obrazkov a grafov su vlastnictvom spolo¢nosti
Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dalej uvadzané ako ,EZVIZ"). Ziadnu &ast tohto navodu na obsluhu (dalej
uvadzaného ako ,navod‘) ani navod ako celok nie je mozné bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
spolo¢nosti EZVIZ Ziadnym spésobom reprodukovat, menit, prekladat ani Sirit. Ak nie je vyslovne uvedené inak,
spolocnost EZVIZ neposkytujte vo vztahu k navodu Ziadne zaruky ani ubezpecenie, a to ani vyslovné, ani
vyplyvajuce.

Informacie o tomto navode

Navod obsahuje pokyny na pouzivanie a obsluhu vyrobku. Obrazky, schémy, snimky a vSetky ostatné informacie,
ktoré su tu uvedené, sluzia len ako popis a vysvetlenie. Informacie obsiahnuté v tomto navode podliehaju z
dévodu aktualizacie firmvéru alebo z inych dévodov zmenam bez upozornenia. NajnovSiu verziu najdete na
webovych strankach Ezviz ™ (http://www.ezviz.com).

Zaznam revizii

Nové vydanie — januar 2023

Vyhlasenie o ochrannych znamkach

EZviZz ™, & a ostatné ochranné znamky a loga spolo¢nosti EZVIZ su vlastnictvom spolo¢nosti

EZVIZ v rbéznych jurisdikciach. Ostatné ochranné znamky a loga uvedené nizSie su vlastnictvom prislusnych
vlastnikov.

Vyhlasenie o vylu€eni zodpovednosti o )

OPISOVANY VYROBOK SA V MAXIMALNOM ROZSAHU POVOLENOM PRISLUSNYMI ZAKONMI SPOLU SO
SVOJIM HARDVEROM A FIRMVEROM POSKYTUJE ,TAK, AKO JE*, SO VSETKYMI SVOJIMI PORUCHAMI A
CHYBAMI, A SPOLOCNOST EZzVIZ NEPOSKYTUJE ZIADNE ZARUKY, VYSLOVNE VYJADRENE ANI
VYPLYVAJUCE, VRATANE, ALE NIE VYHRADNE, PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA
URCITY UCEL A BEZ NEOPRAVNENEHO ZASAHU DO PRAV TRETEJ STRANY. V ZIADNOM PRIPADE
NEBUDE SPOLOCNOST Ezviz, JEJ RIADITELIA, MANAZERI, ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCOVIA
ZODPOVEDNI ZA AKEKOLVEK ZVLASTNE, NASLEDNE, NAHODNE ALEBO NEPRIAME SKODY VRATANE,
OKREM INEHO, SKOD ZO STRATY OBCHODNEHO ZISKU, PRERUSENIA OBCHODNEJ CINNOSTI ALEBO
ZO STRATY DAT ALEBO DOKUMENTACIE V SPOJENI S POUZIVANIM TOHTO VYROBKU, A TO ANI V
PRIPADE, ZE SPOLOCNOST EZVIZ BOLA NA MOZNOST TAKYCHTO SKOD UPOZORNENA.

DO MAXIMALNEHO ROZSAHU POVOLENEHO PRISLUSNYMI ZAKONMI NEBUDE V ZIADNOM PRIPADE
CELKOVA ZODPOVEDNOST SPOLOCNOSTI EZVIZ PRESAHOVAT POVODNU KUPNU CENU PRODUKTU.
SPOLOCNOST EZVIZ NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZRANENIE OSOB ANI SKODY NA MAJETKU,
KTORE VZNIKLI NASLEDKOM VYPADKU POUZIVANIA PRODUKTU ALEBO UKONCENIA SLUZIEB
SPOSOBENYMI: A) NESPRAVNOU INSTALACIOU ALEBO INYM NEZ POZADOVANYM POUZIVANIM; B)
OCHRANOU NARODNYCH ZAUJMOV ALEBO VEREJNEHO ZAUJMU; C) VYSSOU MOCOU; D) VAMI ALEBO
TRETOU STRANOU VRATANE, ALE NIE VYHRADNE, V DOSLEDKU POUZIVANIA OKREM INEHO
PRODUKTOV, SOFTVERU A APLIKACIi TRETEJ STRANY.

POUZIVANIE VYROBKOV S PRISTUPOM NA INTERNET JE UPLNE NA VASE VLASTNE RIZIKO.
SPOLOCNOST EZzVIZ NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA NESTANDARDNE FUNGOVANIE, UNIK
OSOBNYCH UDAJOV ANI INE SKODY VYPLYVAJUCE Z KYBERUTOKU, UTOKU HEKEROV, NAPADNUTIA
VIRUSMI ALEBO INYCH BEZPECNOSTNYCH RIZIK INTERNETU. SPOLOCNOST EzVIZ VSAK V PRIPADE
POTREBY POSKYTNE OKAMZITU TECHNICKU PODPORU. ZAKONY TYKAJUCE SA SLEDOVANIA A
ZAKONY TYKAJUCE SA OCHRANY UDAJOV SA LISIA PODLA JURISDIKCIE. PRED POUZIVANIM TOHTO
VYROBKU S| PRECITAJTE VSETKY PRISLUSNE ZAKONY VASEJ JURISDIKCIE, ABY STE ZABEZPECILI
JEHO POUZIVANIE V SULADE S PRISLUSNYMI ZAKONMI. SPOLOCNOST EZVIZ NEPONESIE ZIADNU
ZODPOVEDNOST V PRIPADE, ZE SA TENTO VYROBOK POUZIVA NA NELEGALNE UCELY.

V PRIPADE AKEHOKOLVEK ROZPORU MEDZI UVEDENYM VYSSIE A PRISLUSNYMI ZAKONMI PLATI

DRUHE UVEDENE.
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Prehlad

Obsah balenia

Roboticky vysavac¢ 1x
(dalej len ,robot®)

Hean

PRI
PRI

Zakladia s automatickym Boc¢na kefa 2x Vysokovykonny filter 2x
vyprazdfiovanim 1x (jedna je uz v robote predmontovana) (jeden je uz v robote predmontovany)

i

= E ‘
- 8
M= —
Dialkovy ovlada¢ 1x Jednorazové vrecko na prach 2x
Cistiaci nastroj 1x (2% batérie AAA su stcastou dodavky) (jedno je predinatalované)

Strucna prirucka 2x Zakonné informacie 1x

o  Vysokovykonny filter je v robote predmontovany.
« Vzhlad zariadenia zavisi od skuto¢ného kupeného modelu.




Zaklady

Robot
* Tlacidlo dobijania
* Upratovanie/vypina¢
Boc¢na kefa
Senzor dobijania
Predny naraznik
Tlacidlo
J Tlacidlo dobijania Jedno stlacenie: navrat spat’ a nabitie
g Jedno stlacenie: spustenie upratovania
Q) Upratovanie/vypina¢ g Dvojité stlaenie: spustenie upratovania v pevnom bode

g Stlacenie a podrzanie 4 s: zapnutie/vypnutie robota

Upratovanie/vypinac + tlacidlo
dobijania

)

Stlacenie a podrzanie 15 s: obnovenie vyrobnych nastaveni

Indikator napajania

Indikator napajania
(na tla¢idle Upratovanie/vypina¢ a
tlagidle dobijania)

OO

o Biely: uroven batérie 220 %
g Ruzovy: Uroveri batérie <20 %
Cerveny: porucha alebo vynimky
g Pomaly blikajuci biely: prebieha nabijanie

Boc¢na kefa ®

Hnacie koliesko 2x @

@ Univerzalne koliesko

@ Senzor okrajov 3x

@ Hlavnakefa

. Kryt hlavnej kefy

@ Zasobnik na prach




/ Terminal infraerveného prijmu
{

Priestor na filter
Cistiaci nastroj
Tlacidlo vybratia zasobnika na

prach
Port zhromazdovania prachu

Tlacidlo otvorenia filtra

Krytfiltra = @

Y Vysokovykonny filter

@® Saci otvor

Zakladna s automatickym vyprazdnovanim

@ Horny kryt

——gPriestor na vrecko na prach

- == @ LED indikator zékladne s automatickym
vyprazdfiovanim

@ Senzor dobijania a zhromazdovania prachu

-@Platok elektrod

——@ Vstup vysavania




Nazov Popis

NepreruSovana biela: Robot nie je pripojeny k zakladni s automatickym vyprazdrovanim

LED indikator zakladne | «mmm [VyPnuty: Robot a zékladna s automatickym vyprazdriovanim su spravne pripojené. /Zakladna s
s automatickym lautomatickym vyprazdiovanim je v rezime spanku

vyprazdiovanim e Neprerusovana Cervena: Vrecko na prach nie je na svojom mieste

esse Rychlo blikajuca Cervena: Nastal nestandardny stav

@ Vrecko naprach

'Driadlo vrecka na prach

Dialkovy ovladaé

~
=

@ Napajanie

Vysavanie v pevnom bode P— @ Dobijanie

g
g

Spustit/pozastavit @—
Regulacia satia g ——@ Nastavenie ¢asu

Upratovanie pozdiz stien ® @ Nastavenie dasu na obchddzku

ol
i

y-
b &




Skontrolujte, ¢i robot vyda pri ovladani dialkovym ovladac¢om zvuk v podobe pipnutia.

Nazov Popis

Jednym stlacenim tlacidla Q), ked' je robot v pohotovostnom rezime, prejde do rezimu spanku.

* V rezime spanku bude robot v stave nizkej spotreby energie, napriek tomu vSak budete méct na jeho ovladanie
pouzivat dialkovy ovladac.

Napajanie

lJednym stlacenim tlacidla Q), ked’ je robot v pohotovostnom rezime, prejde do pohotovostného rezimu.
* V pohotovostnom reZime robot ukonéi aktualnu dlohu.

Stlacenim tlacidla @ prejde robot do rezimu upratovania v pevnom bode a okolo svojej polohy v kruhu s
Upratovanie v

; priemerom 1,5 m bude Spiralovito vysavat'.
pevnych bodoch

* V tomto rezime bude robot najskér vysavat s rastucim polomerom pohybu a potom so zmensujucim sa
polomerom dovtedy, kym nedosiahne pociato¢ny bod.

Dobijanie Jednym stlagenim tlagidla & prejde robot do rezimu dobijania.
lJednym stlacenim tlacidla >l v pohotovostnom rezime prejde robot do rezimu automatického vysavania
najskor zaéne upratovat’ v cikcakovitom tvare a potom pozdiz stien

Spustit/pozastavit’ (n3j P P P )

lJednym stlacenim tlacidla I v akomkolvek rezime upratovania prejde robot do pohotovostného rezimu.

Stlagenim tlagidla * x nastavite uroven satia.

Regulacia satia N
Standard: *Max.: %

Po stlaceni tlacidla @ ked' je robot zapnuty, bude na obrazovke displeja blikat’ ¢as a potom mézete
stlacenim tlacidiel A/V nastavit' poZzadovany cas.

Nastavenie ¢asu Stlagenim tlagidla € alebo P> prepnete &as na nastavenie minut.

Stlacenim tlacidla i alebo O nastavenie ulozite.

=

Jednym stlacenim tlacidla
stien.

prejde robot do rezimu upratovania pozdiz stien a zaéne upratovat’ pozdiz

Upratovanie pozdiz
stien

* Hned’ po skonéeni upratovania pozdiz stien robot automaticky prejde do rezimu dobijania.

Po stlaceni tlacidla %, ked' je robot zapnuty, za¢ne na obrazovke displeja blikat' ikona % a Casa

stlacenim tlacidiel A/V budete moct' nastavit’ hodiny.

Nastavenie ¢asu na  [Stlacenim tlacidla € alebo P> prepnete ¢as na nastavenie minut.
obchodzku

Po dokonceni nastavenia ulozte volbu stlacenim tlacidla > alebo %

Stlacenim a podrzanim tlacidla % nastavovanie ¢asu na obchddzku zrusite.

. Po stlaceni tlacidla dobijania mézu vyhladavanie prekazit prekazky v komplikovanom prostredi alebo vybita batéria
robota.
. Pouzivajte dialkovy ovladac v rozsahu viditelnosti, pretoze infracerveny 1U¢ neméze prechadzat stenou.



Struéna prirucka

Priprava

Vyvarujte sa pouzivania v prostredi so schodmi (ak je to potrebné, namontuje zabradlie) a pred pouzitim odstrarite zo
zeme prekazky.

]

Pripojenie napajania k zakladni s automatickym vyprazdrnovanim

Umiestnite zakladriu s automatickym vyprazdriovanim na miesto, na ktoré sa robot lahko dostane

Odporuca sa umiestnit' zakladriu s automatickym vyprazdfiovanim skor k stene a na tvrdy rovny
povrch, ako na rohozku alebo koberec.

S ==

>0,5m
Ziadne prekazky 1,5 m smerom dopredu

« Zakladhu s automatickym vyprazdnovanim neumiestiiujte do blizkosti radiatorov,

vykurovacich telies, kozubov atd., aby ste zabranili poskodeniu externym teplom.

« Aby nabijanie prebiehalo beznym spésobom, neumiestiiujte zakladfiu s automatickym
vyprazdfiovanim na miesta s priamym slne¢nym svitom, dazdom, snehom alebo vihkostou.



Odobratie ochran

Pred pouzitim odoberte z oboch stran predného naraznika ochrany a z robota a zo zakladne s
automatickym vyprazdiiovanim dajte dole vSetky ochranné fdlie.

Umiestnenie robota

Umiestnite robot na zakladru s automatickym vyprazdriovanim a nastavte ho na nabijacie
elektrody. Ked indikator zakladne s automatickym vyprazdnovanim zhasne a indikator napajania
zacne pomaly blikat nabielo, spustilo sa napajanie.



Nabijanie

K dispozicii su dva spdsoby nabijania robota.
Automatické dobijanie: Robot sa automaticky vrati a nabije po dokonéeni kazdej tlohy
upratovania. Ru¢né dobijanie:

Ak je robot pozastaveny, kratkym

stladenim tlagidla U spustite
automatické dobijanie.

o * Na zaistenie normalnej prevadzky musi byt robot pine nabity (trva to priblizne 5 hodin).
* Hned ako bude robot v zakladni s automatickym vyprazdriovanim, zane zakladna
s automatickym vyprazdfiovanim zhromazdovat prach.
« Ak robot niekde uviazol alebo nemdze zakladriu s automatickym vyprazdrnovanim najst,
vratte ho do zakladne s automatickym vyprazdriovanim ru¢ne.

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie:

+ Na ovladacom panele stlacte tlacidlo 0] a podrzte ho stlacené 4 s.
« Ked je robot v zakladni s automatickym vyprazdiiovanim, automaticky sa napaja.
Vypnutie:  Ked robot nie je v zakladni s automatickym vyprazdriovanim, stlaéte na oviadacom

paneli tlacidlo 0] a podrzte ho stlacené 4 s.

o Ak je robot vypnuty, neda sa ovladat dialkovym ovladacom.




Spustenie upratovania

Rezim upratovania celého domu spustite kratkym stlacenim tlacidla Q)

Rezim upratovania celého domu odporu¢ame spustat vtedy, ked je robot na zakladni s
automatickym vyprazdfiovanim. Robot vyjde zo zakladne s automatickym vyprazdfiovanim a zacne
upratovat v cikcakovitom tvare a potom uprace oblast pozdiz stien.

o . Ak je na spustenie upratovania Urover nabitia batérie prili§ nizka, robot najskér nabite.

. Pred upratovanim by mali byt na podlahe dobre usporiadané kable, aby ste zabranili
preru$eniu napajania alebo poskodeniu predmetov nasledkom tahania napajacieho kabla
pocas upratovania.

. Zakladru s automatickym vyprazdiiovanim pocas upratovania nepresuvaijte a skontrolujte, ¢i
sa napdja. V opacnom pripade by sa robot nedokazal vratit a nabit sa.

Pozastavenie upratovania

Robot pocas upratovania pozastavite stlacenim tlacidla (.I.).

AN
Robot pocas upratovania zastavite stlacenim tlacidla (S

Spanok

Automatické prepnutie do reZimu spanku:
» Nastane vtedy, ked je robot neaktivny a do 10 minut sa nespoji so zakladriou s automatickym vyprazdriovanim.
» Ked do 10 minut od pIného nabitia robotu nedéjde k Ziadnemu ovladaniu.

Ruc¢né prepnutie do rezimu spanku:
Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladaci.

Resetovanie systému

oS
Systém resetujete v pohotovostnom rezime stla¢enim tlacidiel Oy aich podrzanim 15 s.

Resetovanim systému robot pride o svoje pdvodné nastavenie a obnovia sa jeho tovarenské nastavenia.



Bezna udrzba

Aby ste zachovali zariadenie v ¢o najlepSom stave, vykonavajte jeho udrzbu a vymienajte diely v nasledujicich frekvenciach:

Cast robota

Frekvencia udrzby

Frekvencia vymeny

Boc¢na kefa

Kazdé 2 tyzdne

Kazdych 6 — 12 mesiacov

Hlavna kefa

Kazdy tyzdef

Kazdych 6 — 12 mesiacov

Vysokovykonny filter

Kazdy tyzdef

Kazdych 3 — 6 mesiacov

Senzor okrajov
Senzor prekazok
Senzor zrazov
Terminal infracerveného prijmu
Naraznik
Nabijacia elektréda Univerzalne koliesko/hnacie
koliesko

Kazdy tyzdef

Vrecko na prach

Priblizne 90 dni

Priblizne 90 dni

” . Pred vykonavanim uloh &istenia a udrzby robot vzdy vypnite a odpojte zakladriu s automatickym vyprazdriovanim.

ostré hrany.

www.ezviz.com/eu.

Sucastou dodavky je multifunkény Eistiaci nastroj, ktory ulahéuje udrzbu. Manipulujte s nim opatrne, tento Cistiaci nastroj ma

Spoloénost EZVIZ vyraba rozliéné nahradné diely a prisluenstvo. Dalsie informacie o nahradnych dieloch najdete na webe



http://www.ezviz.com/eu

Vyprazdnenie zasobnika na prach

Ak chcete vybrat zasobnik na prach, stlacte tlacidlo vybratia zasobnika na prach. Potom vysypte necistoty do
odpadkového ko$a.

N
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Vyberte filter z priestoru na filter.

)

i

Pomocou cistiaceho nastroja vycistite filter a spolu so zasobnikom na prach ho podla potreby
dokladne oplachnite vodou. Potom dajte vSetky vycistené sucasti dokladne uschnut'.

o Na umyvanie nepouzivajte horticu vodu ani istiaci prostriedok.
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Cistenie hlavnej kefy

Stlacte zapadky a vyberte kryt hlavnej kefy a hlavnu kefu.

Ostrim ¢istiaceho nastroja odrezte vlasy omotané okolo hlavnej kefy. Odoberte na jednom konci loZisko a vydistite
ho. Potom vratte hlavnu kefu na miesto.

> o



Cistenie/vymena boénej kefy

Vytiahnite bo¢nu kefu a ocistite ju od necistot, ako su viasy.

Vyberte starti bo¢nu kefu a potom zatlacte na jej miesto novu.




Cistenie univerzalneho kolieska

® Vytiahnite univerzalne koliesko priamo nahor rukou a potom ho pomocou skrytého Cistiaceho
nastroja ocistite. Koliesko potom vratte na miesto.
® Pomocou skrytého Cistiaceho nastroja oc€istite hnacie kolieska.

Cistenie senzorov

Pomocou mékkej a suchej handri¢ky alebo Cistiacej kefky z nich zotrite prach.




Cistenie nabijacich elektrod

Makkou a suchou handri¢kou alebo ¢istiacou kefkou utrite prach z nabijacich elektréd.

Vymena vrecka na prach

Ked bude vrecko na prach pIné, za¢ne LED indikator zakladne s automatickym vyprazdfiovanim
blikat nac¢erveno.

© Otvorte horny kryt a tahanim za drziak vrecka na prach vyberte vrecko na prach.

@ Pouzité vrecko na prach zlikvidujte.

® Vlozte nové vrecko na prach a zatvorte horny kryt.

o Rozoberanie nasilim je zakazané.




Cistenie kanala vedenia prachu

Ak po vymene vrecka na prach blikd LED indikator zékladne s automatickym vyprazdriovanim
nacerveno, odpori¢a sa odpojit sietovu zastrcku a obratit zakladriu s automatickym
vyprazdfiovanim, aby ste skontrolovali, ¢i kanal vedenia prachu nie je upchaty cudzimi predmetmi.

Pomocou skrutkovaa odoberte priehladny kryt na kanali vedenia prachu a cudzie predmety
vyberte.

o Rozoberanie nasilim je zakazané.

A==
i f;jr—. Priehladny kryt

Kanal vedenia prachu
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Opatrenia na ochranu zivotného prostredia

Chemickeé latky obsiahnuté v zabudovanej litiovo-idnovej batérii tohto vyrobku moézu znedistit' Zivotné prostredie. Pred likvidaciou batériu
vyberte a poslite ju na profesionalny zberny dvor na recyklaciu batérii, aby sa batéria zlikvidovala centralizovane.
Kroky vybratia batérie (nasledujlca informécia sa vztahu len na likvidaciu zariadenia, nesuvisi s pokynmi na kazdodenné fungovanie):

1. Nechajte robot bezat, kym nebude stav nabitia taky nizky, Ze by robot bez kontaktu so zakladriou s automatickym vyprazdfiovanim
nemohol upratovat.

. Vypnite ho a vyberte bo¢nu kefu a zasobnik na prach.

. Otocte robot nohami nahor a odstrarite skrutky na spodnej ¢asti.

Odoberte kryt priestoru na batériu.

Vyberte batériu.

o- Pri vyberani musi byt batéria vybita a s robotom sa smie manipulovat len vtedy, ked je odpojeny od zakladne s automatickym

vyprazdriovanim.

. Vyberte celt stpravu batérii naraz a nepo$kodte jej kryt, aby ste zabranili skratu a Gniku nebezpeénych latok.

. Ak z batérie unikla latka a nahodne sa jej dotknete, oplachnite dané miesto velkym mnozstvom vody a okamzite vyhladajte
lekarsku pomoc.

. Po datume pouzitelnosti alebo potom, ¢o ani po oprave nemoéze dalej normalne fungovat, sa tento vyrobok nesmie likvidovat.
Namiesto toho ho odovzdajte firme s kvalifikaciou na likvidaciu OEEZ. Spravny spdsob ndjdete v Statnych alebo miestnych
predpisoch tykajucich sa likvidacie OEEZ.



Najcaste

Porucha spustania

Sie otazky

Uroveri nabitia batérie je nizka. Umiestnite robot na zakladiiu s automatickym vyprazdfiovanim a
nastavte ho na nabijacie elektrédy. (Ak je robot Uplne vybity, treba ho pred automatickym
ispustenim chvilu nabijat.)

Okolita teplota je prili§ nizka (menej nez 0 °C) alebo prili§ vysoka (viac ako 50 °C). Pouzivajte
robot v rozsahu teplét prostredia 0 °C — 40 °C.

Porucha nabijania

(Odoberte robot a skontrolujte, ¢i indikator na zakladni s automatickym vyprazdiiovanim svieti.
ISkontrolujte, ¢i st oba konce napdjacieho adaptéra zakladne s automatickym vyprazdriovanim
zapojené.

Zly kontakt. Vycistite pruzinové kontakty na zakladni s automatickym vyprazdrovanim a
nabijacie elektrédy na robote.

Porucha dobijania

blizkosti zékladne s automatickym vyprazdfovanim sa nachadza vela prekazok. Umiestnite
zakladfiu s automatickym vyprazdiiovanim do otvoreného priestoru.

Robot je daleko od zakladne s automatickym vyprazdrovanim. Umiestnite robot do blizkosti
zakladne s automatickym vyprazdiiovanim a skuste to znovu.

Nestandardné fungovanie

Robot vypnite a spustte znovu.

Nestandardny hluk po¢as upratovania

Do hlavnej kefy, bocnej kefy alebo koliesok méZu byt namotané cudzie predmety. Robot vypnite
@ potom vycistite.

Nizsia schopnost upratovania alebo tnik
necistot

Zasobnik na prach je plny. Vycistite zasobnik na prach.

Filter je upchaty. Filter vycistite alebo ho vymerite.

Do hlavnej kefy je zamotany cudzi predmet. Vy¢istite hlavnu kefu.

ISaci otvor je upchaty cudzimi predmetmi. Vytiahnite zasobnik na prach a vy¢istite ho.

Planované upratovanie nefunguje.

Uroveri nabitia batérie je nizka. Planované upratovanie sa spusti len vtedy, ak je zostavajlce
napétie batérie 220 %.

Nastavenie ¢asu dialkového ovladaca a planovaného ¢asu sa nepodarilo. Pokuste sa upravit
Cas robota a planovany ¢as a skontrolujte, ¢i nastavenia funguju.

Spotrebuva robot energiu pocas celého
umiestnenia na zakladni s automatickym
vyprazdiiovanim?

Ked je robot nepretrzite umiestneny na zakladni s automatickym vyprazdiiovanim, je spotreba
lenergie velmi nizka. Pomaha to zachovat batériu v o najlepSom vykonnostnom stave.




Je robot na prvé tri pouzitia potrebné
nabijat' 16 hodin?

Ziadna litiova batéria nema pri pouzivani paméatovy efekt a po plnom nabiti netreba akat.

Ked sa robot vrati do zakladne s
automatickym vyprazdnovanim,
automatické zhromazdovanie prachu sa
nespusti.

ISkontrolujte, ¢i je zakladiia s automatickym vyprazdfiovanim normalne zapnuta. Automatické
zhromazdovanie prachu sa spusta, ked sa robot po viac nez 5 minGtach upratovania
lautomaticky vrati, aby sa dobil.

Ked LED indikator zakladne s automatickym vyprazdnovanim blika nacerveno, skontrolujte:

+ i nie je zatvoreny horny kryt zakladne s automatickym vyprazdriovanim alebo &i nie je
zatvoreny nespravne.

» Cije do zakladne s automatickym vyprazdnovanim vloZené vrecko na prach.

Na zaistenie plynulého zhromaZzdovania prachu odpori¢ame nechat robot nabijat automaticky
po kazdom upratovani (ruéné presuvanie robota spat do zakladne s automatickym
vyprazdfiovanim spdsobuje nestabilné pripojenie, ovplyviiuje to aj zhromazdovanie prachu).

recko na prach pravidelne kontrolujte, aby ste videli, kedy je pIné. Pretazené vrecko na prach
by mohlo prasknut, zablokovat vedenie zhromazdovania prachu a spésobit’ poskodenie
zakladne s automatickym vyprazdriovanim.

IAk po zvaZeni uvedenych moznych pri¢in problém nadalej pretrvava, mézu byt sucasti
labnormalne. Obratte sa na oddelenie zakaznickeho servisu.

Automatické zhromazdovanie prachu je
po spusteni prerusené a zhromazdovanie
odpadkov nie je désledné.

Skontrolujte, &i vrecko na prach nie je pIné. Ak je vrecko na prach piné, vymeiite ho.

ystup zhromaZdovania prachu v zasobniku na prach robota je upchaty cudzimi telesami, ¢o
isposobuije, Ze sa kryt zasobnika na prach nedari otvorit.

ISkontrolujte, ¢i v zakladni s automatickym vyprazdfiovanim nie je blokované vedenie vzduchu.

Pocas zhromazdovania prachu sa robot presuva (po¢as zhromazdovania prachu robot
nepresuvajte, aby ste zabranili poskodeniu).

\V zasobniku na prach robota méze byt voda, preto sa prach nevybera lahko. Pokuste sa
zabranit, aby robot vysaval nadbyto¢nu vodu, ¢o ovplyvni vykon zhromazdovania prachu.

Vnutorny priestor vrecka na prach v
priestore zhromazdovania prachu je
znecisteny.

lJemné ciastocky prejdu cez vrecko na prach a usadia sa na vnutornej stene valca na prach.
ISkontrolujte a vycistite ho.

recko na prach moze byt poSkodené. Kontrolujte ho a v pripade potreby ho vymerite.

Zavazna akumulacia necistot vo vnutornom priestore ma urcity vplyv na ventilator a senzor tlaku
vzduchu. Odportca sa pravidelne Eistit' necistoty vo vnatornom priestore.




Robot nie je mozné dialkovym ovladacom

presne ovladat.

Skontrolujte, ¢i ma dialkovy ovlada¢ dostatok energie.
IAk sa obrazovka nerozsvecuje, vymerite batérie za dve nové batérie AAA.

[Skontrolujte, ¢i je robot dostato¢ne nabity.

IAk robot nie je mozné zapnut stla¢enim tlacidla O] a jeho podrzanim 4 s, dajte robot ru¢ne do
zakladne s automatickym vyprazdriovanim a skuste to znovu, az bude robot plne nabity.

Dialkovy ovladac¢ funguje na zaklade infracervenych lucov a terminal infracerveného prijmu
robota musi byt umiestneny pred ovladacom. Ak chcete robot dialkovo ovladat, namierte
ovladacom na prednu ¢ast robota.

o Dalsie informacie o zariadeni najdete na webe www.ezviz.com/eu.
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Zoznam poruch

Ak sa poc¢as prevadzky robota vyskytne nejaka abnormalita, bude indikator napajania blikat nacerveno a bzuciak vyda pipnutie. RieSenie

problémov najdete v nasledujucej tabulke.

JPip* ,pip* ,pip*
(3-krat nepretrzité pipnutie, interval 2 s, opakovanie
10-krat)

Nestandardny modul boénej kefy

- Skontrolujte, ¢i v bo¢nej kefe neuviazlo nejaké cudzie teleso, a potom sa pokuste
robot spustit’ znovu.

*Ak chyba pretrvava, obratte sa na naSe servisné oddelenie.

.Pip*
(interval 2 s, opakovanie 10-krat)

Nestandardna valcova kefa

*Vyberte a vycistite ju, vycistite aj jej pripojenie, kryt a saci otvor.
*Po vycisteni sa pokuste robot spustit' znovu.

*Ak chyba pretrvava, obratte sa na nase servisné oddelenie.

Pip* ,pip* ,pip* ,pip"
(4-krat nepretrzité pipnutie, interval 2 s, opakovanie
10-krat)

Nestandardné nabijanie
Skontrolujte, ¢i nie je oblast nabijania znecistena, a skuste vydistit nabijacie elektrédy.

Nestandardny modul kolieska

*Skontrolujte, ¢i v koliesku neuviazlo nejaké cudzie teleso, a potom sa pokuste robot
spustit' znovu.

*Ak chyba pretrvava, obratte sa na nase servisné oddelenie.

,Pip* ,pip* ,pip* —,pip* ,pip*
(najskor 3-krat pipnutie a potom 2-krat nepretrzité
pipnutie, interval 2 s, opakovanie 10-krat):

Nestandardny ventilator

*Skontrolujte, ¢i vo ventilatore neuviazlo nejaké cudzie teleso, a potom sa pokuste
robot spustit’ znovu.

*Vycistite zasobnik na prach a filtre a pokuste sa robot spustit' znovu.

*Ak chyba pretrvava, obratte sa na nase servisné oddelenie.

Pip*,pip* ,pip* ,pip* —,pip* ,pip* ,pip* (najskor 4-
krat pipnutie a potom 3-krat nepretrzité pipnutie,
interval 2 s, opakovanie 10-krat):

Nestandardné batéria

* Teplota batérie je prili§ vysoka alebo prili§ nizka. Pred pouzivanim pockajte, kym
bude teplota batérie normalna (0 °C az 40 °C).

*Ak chyba pretrvava, obratte sa na nase servisné oddelenie.

A~
Ak sa prislu§né poruchy nedaju vyriesit podla uvedenych postupov, stlacte tlacidla U] al podrzte ich stlacené 15 s. Robot sa
automaticky obnovi na vychodiskové tovarenské nastavenia. Ak sa to stale nevyrie$i, pozrite sa na web www.ezviz.com/eu.
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