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SAKERHETSVARNING

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR PRODUKTEN

[_

] Innan du anvander produkten maste du ldsa igenom hela

bruksanvisningen noggrant, montera enheten pa motsvarande satt och
spara bruksanvisningen for framtida referens. For att minska risken
for brand, elektriska stétar och andra personskador, maste foljande
anvandningskrav iakttas:

-+ Apparaten &r inte avsedd for anvandning av personer (inklusive barn)

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental férmaga och/eller bristande
erfarenhet eller kunskap, om de inte halls under uppsikt och har fatt
instruktioner om anvandning av apparaten av en person som ar ansvarig
for deras sakerhet. Barn ska hallas under uppsikt sa att de inte leker med
apparaten.

| Europa far apparaten anvandas av barn som ar dldre an atta ar och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental kapacitet, och/eller
saknar erfarenhet eller kunskap, om de halls under uppsikt och har fatt
instruktioner om séker anvandning av apparaten och forstar de risker som
anvandning innebér. Rengdring och underhall som anvandaren kan utfora,
far inte utforas av barn utan uppsikt. Lat inte barn leka med apparaten.

Sug inte upp @mnen med hog temperatur (cigarettfimpar som inte
slocknat, tandstickor, varm aska etc.), extremt finfordelade @mnen (som
t.ex. kalk, cement, sagspan, gipsdamm, aska och toner) eller stora vassa
fragment (inte fysiskt hela saker som t.ex. glas).

Ingen atgard kravs for att vaxla produkten mellan 50 och 60 Hz.
Produkten anpassar sig sjalv for bade 50 och 60 Hz.

Om stromsladden skadas maste den ersattas av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller en person med motsvarande kompetens for att
undvika fara.

Anvand stéllet for automatisk tdmning ZD21 som erbjuds av EZVIZ, for
laddning.

VARNING: For att minska risken for elektriska stotar - Produkten ska
inte anvdndas utomhus eller pa vata ytor, kommersiella eller industriella

miljoer.




VARNING: For att minska risken for elektriska stotar - Anvand endast
inomhus.

VARNING: For att minska risken for elektriska stotar — Dra ur kontakten
fore service.

Stallet for automatisk tomning kan bara ladda litium-jon batterier med
farre an atta celler och en markkapacitet pa mindre dn 2600 mAh.

Stallet for automatiskt tomning kan inte laddas med icke-laddningsbara
batterier.

KORREKT ANVANDNING AV ENHETEN

Enheten anvands endast for rengéring av golvet i hemmiljo och ska inte
anvandas i utomhus (som att 6ppna balkonger), icke-markmiljé (som
trappor) och industriell milj6.

Enheten ska inte anvdndas i upphangd miljo (som duplex, oppna
balkonger och ovan maobler) utan skyddsutrustning.

Barn ska inte anvanda enheten som en leksak. Barn och husdjur ska
hallas borta fran enheten under anvéandning. Tillbehér som exempelvis
sidoborste ska inte ldmnas pa en plats dar barn kan komma at, for
att férhindra att barn tuggar pa den av misstag. Placera inte barn och
husdjur pa enhetens kropp.

| en miljo6 med Oppen eld eller 6mtaliga foremal ska enheten inte
anvandas.

Enheten ska inte anvandas pa vattensjukt golv eller vat mark.

Enheten ska inte anvandas i en miljo som hat en temperatur som ar
hogre an 40 °C eller Iagre an 0 °C.

Enheten ska inte anvdndas for att rengora brandfarliga material (som
bensin, toner). Enheten ska inte anvandas i omraden med brandfarliga
material.

Enheten ska inte anvdndas for att rengdra brinnande foremal, som
tandstickor, cigaretter och andra féremal som kan orsaka brand.

Produkten ska inte anvandas for att absorbera stora stenar, pappersavfall
och andra féremal som kan blockera produkten. Nar sugporten ar
blockerad, rengor produkten i tid och plocka bort damm, bomull, har etc.

vid sugporten.




Tillbehor som rekommenderas eller saljs av tillverkaren ska endast
anvandas. Batterier eller dockningsstation fran nagon tredje part ska inte
anvandas, och inte heller skadade batterier eller dockningsstation.

Forbrukade batterier ska kasseras i enlighet med lokala lagar och
forordningar.

Enheten ska inte brannas under ndgra omstéandigheter, eftersom batteriet
kan orsaka explosion.

Efter att RGB-kameran har fororenats med damm under anvandning,
rekommenderas det att blasaren anvands for att rengéra kameran, eller
anvanda en pappershandduk och en mjuk torr trasa for att torka och
rengora. For att undvika repor pa glasytan pa visionmodulen ska grova
eller harda material inte anvandas.

Om den bakre ytan pa roboten &r allt for dammig, kommer det att paverka
laddningen av roboten. Det rekommenderas att den rengors regelbundet
eller efter behov. Anvandning av pappershandduk eller mjuk torr trasa for
att rengdra den rekommenderas.

Om ytan pa kantsensorn pa sidan av roboten dr nedsmutsad med mycket
damm kommer det att paverka robotens hallning och kartldggningens
effekt nar den ror sig langs vaggen. Det rekommenderas att den rengors
regelbundet eller efter behov. Eftersom sensorn ar placerad inuti kroppen
rekommenderas att du anvander blasarverktyg/pappershandduk/mjuk
torr trasa for att rengora kameran och torka av sensorn. For inte in
fingrarna for rengoring.

Robotens botten &r |att fororenad med mycket damm, sa det
rekommenderas att regelbundet rengdra den eller vid behowv.

Anvand enheten enligt instruktionerna i manualen. All forlust och skada
som orsakas av felaktig anvandning ska baras av anvandaren.

Kontakten och de elektriska delarna pa apparaten far inte vidréras med
vata hander, da detta kan medfora risk for elektrisk stot.

Om produkten inte ska anvdandas under langre tid, bor du sla av
strommen och dra ur laddningskontakten.




Foreskrifter

C€
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Produkten och - i forekommande fall — de levererade tillbehoren, &r méarkta med "CE” och 6verensstammer darfor
med de tilldmpliga harmoniserade europeiska standarder som anges under EMC-direktivet 2014/30/EU, RoHS-
direktivet 2011/65/EU, ErP-direktivet 2009/125/EG och LVD-direktivet 2014/35/EU.

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter markta med denna symbol fér inte avfallshanteras som osorterat
hushallsavfall inom EU. Produkten ska aterlamnas till din lokala aterforséljare for korrekt atervinning, vid inkop
av motsvarande ny utrustning, eller lamnas in pa en sérskild atervinningsstation. Mer information finns pa:
www.recyclethis.info.

2006/66/EG och dess d@ndring 2013/56/EU (batteridirektiv): Produkten innehaller ett batteri som inte far
avfallshanteras som osorterat hushallsavfall inom EU. Se produktens dokumentation fér specifik information
om batteriet. Batteriet & méarkt med denna symbol, som kan innehalla bokstaver for att indikera kadmium
(Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg). Batteriet ska aterlamnas till din aterforsaljare eller [dmnas in pa en sarskild
atervinningsstation for korrekt atervinning. Mer information finns pa: www.recyclethis.info.

Tekniska parametrar

@ Klass Il

- Likstrom

~ Vaxelstrom

ﬁ For inomhusbruk.

I L&s instruktionerna innan du laddar.
Robot
Modell CS-RC3P-TWT2, CS-RC3P-TWT5
Overgripande matt 345x345x78,5 mm
Vikt Ung. 2,83 kg
Batterikapacitet 2600 mAh
Batteriets markspanning 14,4V
Nominell inspanning 24V =—=15A
Markeffekt 30W
Stall for automatisk tomning
Modell ZD21
Matt 220x180x380 mm
Markeffekt 950 W

Nominell uteffekt

24V =—=15AMAX

Markspanning

220-240 V~, 50/60 Hz




COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rattigheter forbehalles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhér Hangzhou EZVIZ Software
Co., Ltd. (hddanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen far inte kopieras, dndras, Gverséttas eller
distribueras, helt eller delvis, pa nagot sétt, utan pa forhand skriftligt tillstand fran EZVIZ. Savida inte
annat anges lamnar EZVIZ inga garantier eller utfastelser, uttalade eller underforstaddda, avseende
bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehaller anvisningar om produktens anvandning och underhall. Bilder, diagram,
illustrationer och all 6vrig information ar enbart avsedda som beskrivningar och forklaringar.
Informationen i handboken kan komma att dndras, utan féregaende meddelande, vid uppgradering
av fast programvara eller av andra skéal. Den senaste versionen finns pa €zviz ™ webbplats
(http://www.ezviz.com).

Revisionshistorik

Ny version - januari 2023

Erkannande avseende varumarken

ezviz™, &7 ™, och dvriga av EZVIZ varumérken och logotyper tillhér EZVIZ i olika jurisdiktioner. Ovriga
varumarken och logotyper som omnamns nedan tillhor sina respektive dgare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HARDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE,
TILLHANDAHALLES "I BEFINTLIGT SKICK” MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA
GARANTIER ELLER UTFASTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE UTAN
BEGRANSNING, FOR SALJBARHET, TILLFREDSSTALLANDE KVALITET, LAMPLIGHET FOR ETT
VISST ANDAMAL ELLER OVERTRADELSE AV TREDJE PARTS RATTIGHETER, SA LANGT DETTA AR
MOJLIGT ENLIGT TILLAMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJANSTEMAN, ANSTALLDA ELLER
REPRESENTANTER SKA INTE | NAGOT FALL HALLAS SKADESTANDSANSVARIGA AV DIG FOR
SARSKILDA SKADOR, FOLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT
SKADESTAND FOR FORLORAD AFFARSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FORLUST AV
INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, | SAMBAND MED ANVANDNING AV PRODUKTEN, AVEN
OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FOR SADANA SKADESTAND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FOR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE | NAGOT FALL OVERSKRIDA DET
URSPRUNGLIGA INKOPSPRISET FOR PRODUKTEN, SA LANGT DETTA AR MOJLIGT ENLIGT
TILLAMPLIG LAG.

EZVIZ ATAR SIG INGET ANSVAR FOR SKADOR PA PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTAR TILL
FOLJD AV STORNINGAR | PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJANST SOM ORSAKATS AV: A)
FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVANDNING UTOVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FOR NATIONELLA
OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NAGON TREDJE PART,
INKLUSIVE UTAN BEGRANSNING, ANVANDNING AV NAGON PRODUKT, NAGOT PROGRAM, NAGON
APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRAN TREDJE PART.

GALLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVANDNING AV PRODUKTEN
HELT OCH HALLET PA EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FOR ONORMAL DRIFT,
INTEGRITETSOVERTRADELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK,
HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SAKERHETSRISKER FORKNIPPADE MED INTERNET.
EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHALLA TEKNISK SUPPORT | RATTAN TID OM SA KRAVS.
LAGSTIFTNING KRING OVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR | OLIKA JURISIDIKTIONER.
KONTROLLERA ALLA TILLAMPLIGA LAGAR | DITT LAND INNAN DU ANVANDER PRODUKTEN FOR
ATT GARANTERA ATT DIN ANVANDNING SKER | ENLIGHET MED TILLAMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN
INTE HALLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVANDS FOR OLAGLIGA ANDAMAL.

| HANDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NAMNDA OCH TILLAMPLIG
LAGSTIFTNING, SA GALLER DEN SISTNAMNDA.
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Oversikt
Innehall i forpackningen

Stall for automatisk tomning (1 st.)

Engangsdammpase (2 st.)
(en &r formonterad)

S ezviz

Snabbstartsguide (2 st.)

@ - Etthogeffektivt filter har satts in i roboten.

Robotdammsugare (1 st.)
(nedan kallad “Robot”)

Sidoborste (2 st.)
(En &r forinstallerad i roboten)

Rengoringsverktyg (1 st.)

+ Enheten ser ut som den faktiska enhet som du har kopt.

(T
(MR

Hogeffektiva filter (2 st.)
(En &r forinstallerad i roboten)

4 1

Fjarrkontroll (1 st.)
(2 st. AAA-batterier medféljer)

Foreskriven information (1 st.)



Basis

Robot
*Uppladdningsknapp
*S|& pa/av rengoring
Sidoborste g, /
Uppladdningssensor
Framre stotfangare

Knapp
O Uppladdningsknapp Tryck en géng: aterga till laddning

Tryck en gang: paborja rengoéring
Sla pé/av rengéring + Tryck tva ganger: pabdrja rengdring vid fast punkt
Hall inne i 4 sekunder: sl& pa/sténg av roboten

O-C

Sla pa/av rengéring +

. Hall inne i 15 sekunder: aterstallning till fabriksinstéllningar
uppladdningsknapp

Stromindikering

O+C

Smmindikeri . Vit: batteriniva 220%
(S;é:%glgé/gfrr;:ganng och . Rosa: batteriniva <20%
" R&d: fel eller undantag
laddningsk € !
uppladdningsknappen) Blinkar langsamt vitt: laddas

@ Universalhjul

Sidoborste @—

—@ Kantsensor (3 st.)

Drivhjul (2 st.) @—,

—@ Huvudborste

——@ Overdrag till huvudborste

~—@® Dammlada




/ @ Infrardd mottagningsterminal

»—@ Filterlada

Rengodringsverktyg

Knapp for att ta ut dammlada

—@ Damminsamlingsport

Knapp for att 6ppna filter

Filteréverdrag

Hogeffektivt filter

@ Suginlopp

Stall for automatisk tomning

— @ Ovre lucka

—@ Fack for dammpase

——@ * LED-indikator pa stallet for automatisk
témning

—@ Uppladdnings- och
damminsamlingssensor

——@ Elektrodplatta

——® Dammsugarinlopp




Namn Beskrivning

LED-indikator Lyser vitt: Roboten ansluter inte till stéllet for automatisk tdmning
pa stéllet for

T am» | Av: bade roboten och stéllet for automatisk tomning &r korrekt anslutna/stéllet for automatisk
automatisk tomning

témning ar i viloldge
e | Lyser rott: dammpasen sitter inte i

eeee  Blinkar rétt: onormalt lage

- @ Dammpése

@ Handtag fér dammpéase

Fjarrkontroll

~
J

——————@ Strom

—@® Ladda

Dammsugning vid fast punkt .——@

9

Starta/Pausa @—

Reglering av sugkraft @— —® Tidsinstallningar

oI
e

Sopa langs vaggen @— —® Motesinstallningar

e
(&




Roboten ska svara med ett pip nar du anvander fjarrkontrollen.

Namn

Strom

Sopa vid fasta
punkter

Ladda

Starta/Pausa

Reglering av

sugkraft

Tidsinstallningar

Sopa langs vaggen

Métesinstallningar

Beskrivning

Tryck pa (I) en gang nar roboten ar i standby, sa gar den in i vilolage.

* | vilolage forbukar roboten extra lite el, men du kan fortfarande styra den med fjarrkontrollen.

Tryck pa (I) en gang nar roboten anvands, sa gar den in i standby.
* | standbyldge slutar roboten utféra den aktuella uppgiften.

Tryck pa @ for att borja rengora fast punkt, s dammsuger roboten i en spiralform med 1,5 meter i

diameter runt sin nuvarande position.
* | det har laget dammsuger roboten forst med en 6kande radie och sedan med en minskande radie tills den ar tillbaka vid
startplatsen.

Tryck pa @,\' en gang for att ladda.

Tryck pa p>|| en gang i standbylége, sa pabdrjas automatisk dammsugning.
(rengor forst i sicksack och sedan langs vaggen)

Tryck pa P>|| en gang i valfritt rengéringslage for att ga in i standby.

Tryck pa % @ for att justera sugkraften.
Standard: ¥ Max: ¢

Tryck pa (9 nar roboten ar igang. Tiden pa skarmen borjar blinka, och sedan kan du vilja tid genom att

tryckapa A/V.

Tryck pa «eller P> for att justera antalet minuter.

Tryck pa p>|| eller (9 for att spara instéllningarna.

Tryck pa I_Ej en gang, sa borjar roboten rengora langs vaggen.

* Nar rengoringen langs vaggen ar klar gar roboten automatiskt in i laddning.

Tryck pa nér roboten &r igang. lkonen och tiden pa skdrmen barjar blinka, och du kan trycka pa
A/V for att justera antalet timmar.

Tryck pa «eller P> for att justera antalet minuter.

Nar du 4r nojd med instéliningarna trycker du pa p»| eller for att spara dem.

Hall inne for att avbryta motesinstallningarna.

@ - Nar du styr roboten med férrkontrollen behdver du hélla dig inom den infrardda signalens rackvidd pa 7 meter for att vara
séker pa att fjarrkontrollen fungerar.
+ Nér du trycker p& uppladdningsknappen kan sokningen misslyckas pa grund av hinder i omgivningen eller att robotens

batteri ar dott.

+ Fjarrkontrollen maste vara inom synhall for roboten, eftersom den infrarda strélen inte kan ta sig igenom vaggen.




Snabbstartsquide

Forberedelse

Forsok att undvika att anvanda enheten med trappor (om nddvandigt, satt upp ett skyddsracke),
och forsok plocka bort hindren pa marken fére anvandning.

Anslut stromforsorjningen till stallet for automatisk tomning

Sétt i stéllet for automatisk tomning pa en plats dar roboten enkelt kan na det. Du rekommenderas
att placera stallet for automatisk tomning mot en vagg och pé en hard yta, inte pa en matta.

-
>0,5m (1,64)

0,5 m (1,64) \

Inga hinder 1,5m (4,92 tum) framfor

0 . For att undvika externa varmeskador pa stéllet for automatisk témning bér du
undvika att placera det i ndrheten av vdrmeelement, véarmare, eldstader etc.
. Placera inte laddningsstéllet i miljoer som &r utsatta for direkt solljus, regn, sno eller
fuktighet, vid normal laddning.




Plocka bort skoldar

Fore anvandning ska du plocka bort skdldarna pa bada sidor om den framre stétfangaren och
all skyddsfilm pa bade roboten och stéllet for automatisk tomning.

Placera roboten

Placera roboten pa stéllet for automatisk tomning och rikta in den mot laddningselektroderna.
Laddningen borjar nar indikatorn pa stéllet for automatisk témning slocknar och
stromindikeringen borjar blinka langsamt i vitt.




Laddar

Det finns tva sétt att ladda roboten.

Automatisk laddning: roboten atervander automatiskt for laddning nar rengéringsuppgiften ar
slutford.

Manuell laddning:

Tryck kort pa O vid en paus for
C / att inleda automatisk laddning.

@ - Roboten méste vara helt laddad (ungefar 5 timmar) for att fungera normalt.
Naér roboten &r dockad vid stéllet for automatisk témning borjar stéallet samla in damm.
Om roboten sitter fast eller inte kan hitta stallet for automatisk témning behdver du séatta
tillbaka den i stéllet manuellt.

Sla pa/sting av

SIa pa strom: + Hallinne knappen (D) p& kontrollpanelen i 4 sekunder.
+ Roboten sétts igdng automatiskt ndr den dockar vid stallet for
automatisk tdmning.
Sl av strommen: N&r roboten inte &r i stéllet for automatisk tomning haller du inne
knappen (1) pa kontrollpanelen i 4 sekunder.

@ Nar roboten &r avstingd kan du inte styra den med fjarrkontrollen.

E:j




Paborja rengoring

Tryck kort p& knappen (!) for att inleda rengéring av hela huset.
L&get for rengdring av hela huset bor inledas nér roboten &r i stéllet for automatisk témning.
Roboten ldmnar stéllet for automatisk tdmning och rengér i sicksack, och sedan langs vaggen.

@ - Ladda batteriet om batterinivan &r for Iag for att inleda rengéring.
Innan rengdringen borjar ska alla sladdar pa golvet samlas ihop, sa att inte nétsladden
dras ut och orsakar skador pa féremal.
Flytta inte stéllet for automatisk tomning under rengéring och se till att stéllet &r pa,
annars kanske inte roboten kan &tervanda for laddning.

Pausa rengoring

Om du trycker pa (1) pausar roboten rengéringen.
Om du trycker p& {0 avslutar roboten rengéringen.

Vilolage

Ga till vilolage automatiskt:
+ Roboten &r inte aktiv och stéllet for automatisk tdmning &r inte anslutet i 10 minuter.
+ Roboten anvénds inte inom 10 minuter efter att den &r fardigladdad.

Ga till vilolage manuellt:
Tryck pa knappen (!) pé fjarrkontrollen.

Systematerstallning

| standbylédge haller du inne knapparna (1) och {3 i 15 sekunder fér att &terstilla systemet.
Nér systemet har aterstéllts blir roboten av med originalinstéllningarna och aterstalls till
fabriksinstéllningar.




Regelbundet underhall

For att uppréatthélla enhetens bésta skick, se till att underhalla enheten och byt ut delar med féljande frekvenser:

Reservdel till robot Underhallsfrekvens Byte av frekvens
Sidoborste En gang varannan vecka Var 6-12:e manad
Huvudborste En gang i veckan Var 6-12:e manad
Hogeffektivt filter En gang i veckan Var 3-6:e manad
Kantsensor
Hindersensor
Avsatssensor
Infrar6d mottagningsterminal En gang i veckan /
Stotfangare

Laddningselektrod
Universalhjul/Drivhjul

Dammpése Ungefér var 90:e dag Ungefar var 90:e dag

© - Innan du utfor rengérings- och underhallsuppgifter pa roboten, stang AV roboten och dra ur stallet for automatisk
témning.
Ett multifunktionellt rengéringsverktyg medféljer for enkelt underhall. Var forsiktig med rengoringsverktyget, det har

vassa kanter.
EZVIZ tillverkar olika reservdelar och tillbehdr. Besok www.ezviz.com/eu fér mer information om reservdelar.




Tom dammladan

Tryck pa knappen for att ta ut dammladan for att dra ut dammléadan, och hall sedan smutsen
i en soptunna.

Ta ut filtret ur filterladan.

®

Rengor filtret med rengéringsverktyget och skolj noggrant filtret och dammladan med
vatten vid behov, och torka sedan alla rengjorda delar ordentligt.

@ Rengor inte med varmvatten eller rengéringsmedel.

®

ey }
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Rengor huvudborsten

Tryck pé spannena for att ta ut huvudborstens Gverdrag och huvudborsten.

®

Anvand rengoringsverktygets blad for att skara bort intrasslat har fran huvudborsten och
ta bort spolen fran ena dnden av huvudborsten for att rengéra den. Satt sedan tillbaka
huvudborsten.

©)
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Rengor/byt ut sidoborsten

Dra ut sidoborsten och rensa sedan bort frimmande féremal som harstran.

Dra ut den gamla sidoborsten och tryck i den nya i rétt position.




Rengor universalhjulet

(@ Dra upp universalhjulet f6r hand och rengér det med det dolda rengdringsverktyget. Satt
sedan tillbaka det.
(2 Rengor drivhjulen med det dolda rengéringsverktyget.

Rengor sensor

Torka avdamm med en mjuk, torr trasa eller en sopborste.




Rengor laddningselektroden

Torka av dammet fran laddningselektroden med en mjuk, torr trasa eller en sopborste.

KT

Byt dammpase

Nar dammpasen &r full blinkar LED-indikatorn pa stéllet for automatisk témning i rétt.
(@ Oppna den 6vre luckan och dra dammpésens handtag uppét fér att ta ut den;

@ Slang den gamla dammpasen;
(3 Satt i en ny och sténg den &vre luckan.

© Det arinte tillatet att ta isar med vald.




Rengor dammkanalen

Om LED-indikatorn péa stéllet for automatisk tdmning blinkar rétt nér du har bytt dammpése
rekommenderas du att dra ur stromkontakten och vanda pa stillet for att se om dammkanalen
ar blockerad av frammande féremal.

Anvand en skruvmejsel for att ta bort dammkanalens genomskinliga lucka och ta bort
frammande foremal.

© Det arinte tillatet att ta isar med vald.

Kttﬂ“ ‘/?(—0 Genomskinlig lucka
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Miljomassiga forsiktighetsatgarder

De kemiska @mnena som finns i det inbyggda litiumjonbatteriet i produkten kan orsaka miljéféroreningar. Plocka bort batteriet
innan du kasserar det och skicka den till en professionell atervinningsstation for central kassering.

Steg for att ta plocka batteriet (féljande information &r endast tillamplig nar du kasserar enheten, inte enligt de dagliga
bruksanvisningarna):

1. Kor roboten till energisparldge dar den inte stédar utan att vidrora stéllet for automatisk témning.
2. Sla av roboten och ta bort sidoborsten och dammladan.

3. Vand pa roboten och lossa skruvarna pa undersidan.

4. Ta bort batteriluckan.

5. Ta ut batteriet.

@© - Vid demontering av batteriet méste du férsékra dig om att det &r urladdat och att stéllet fér automatisk tomning &r
frankopplat.
Plocka isér hela batteripaketet tillsammans och skada inte batteripaketets hélje for att undvika kortslutning eller lackage
av farliga @mnen.
Om batteriet har exsudat och du av misstag kommer i kontakt med det, ska du spola med mycket vatten och uppsoka
lakare omedelbart.
Produkten ska inte kasseras efter utgangsdatumet eller efter att den inte kan repareras. Den ska lamnas over till ett
foretag som &r kvalificerat att kassera WEEE. For korrekt metod vid kassering hanvisas du till de nationella eller lokala
bestammelserna om kassering av WEEE.




Vanliga fragor och svar

Det gar inte att sétta igang

Batterinivan &r |&ag. Satt roboten pa stallet for automatisk tdmning och rikta in den mot
laddningselektroderna (nér den &r helt slut maste den laddas ett tag innan den startar
automatiskt).

Omgivningens temperatur ar for 1ag (under 0 °C) eller for hog (6ver 50 °C). Anvand i en
temperatur mellan 0-40 °C.

Det gér inte att ladda

Ta ut roboten och kontrollera om indikatorlampan pa stéllet fér automatisk témning
lyser, och se till att badda dndarna av stéllets stromadapter &r inkopplade.

Délig anslutning. Rengdr fidderkontakterna pa stallet for automatisk témning och
robotens laddningselektroder.

Det gér inte att ladda upp

Det finns ménga hinder nara stéllet for automatisk tomning. Placera stéllet for automatisk
témning pé en 6ppen yta.

Roboten &r langt bort fran stéllet for automatisk témning. Placera roboten nara stéllet
for automatisk tomning och forsok igen.

Onormal drift

Stang av och starta om.

Onormalt ljud under rengoring

Frammande féremal kan ha trasslat in sig i huvudborsten, sidoborsten eller hjulen. Stéang
av och rengor.

Forsamrad rengoring eller
dammléckage

Dammlédan &r full. Tom dammladan.

Filtret &r igentappt. Rengor eller byt filter.

Frammande féremal har trasslat in sig i huvudborsten. Rengér huvudborsten.

Frammande féremal har fastnat i sugporten. Ta ut dammladan och rengér den.

Schemalagd rengéring fungerar inte

Batterinivan &r lag. Schemalagd rengéring sétter igdng nér batterinivan &r 220 %.

Kunde inte stélla in fjarrkontrollens tid och den schemalagda tiden. Férsdk justera
robotens tid och den schemalagda tiden och se till att konfigurationen &r aktiv.

Drar roboten strém nar den &r
placerad pé stéllet for automatisk
tomning?

Stromforbrukningen &r valdigt lag nér roboten &r placerad pa stéllet for automatisk
tomning, vilket &r bra for batteriets prestanda.




Méste roboten laddas i 16 timmar de
forsta tre gangerna?

Litiumbatterier har ingen minneseffekt nar de anvands, s& du behdver inte vénta tills de
ar helt laddade.

Automatisk damminsamling startar
inte nér roboten &tervander till stéllet
for automatisk tomning

Kontrollera om stéllet fér automatisk tomning &r pa som det ska. Automatisk
damminsamling satter igdng nér roboten automatiskt atervander for att laddas upp efter
5 minuters rengoring.

Kontrollera foljande nér LED-indikatorn pa stéllet for automatisk tomning blinkar rétt:
+ om stéllets 6vre lucka &r 6ppen eller inte stangd pa ratt sétt;
+ om det sitter en dammpdse i stéllet fér automatisk tomning.

For att garantera en smidig damminsamling rekommenderas att roboten laddas upp
automatiskt efter varje rengéring (om roboten tas tillbaka till stallet for automatisk
tomning manuellt blir anslutningen instabil, vilket paverkar damminsamlingen).

Kontrollera regelbundet om dammpasen &r full, eftersom en 6verfull dammpase kan
forstora eller blockera réret och orsaka skador pa stallet for automatisk témning.

Om problemet kvarstar efter att ovanstaende orsaker har tagits i beaktande kan det vara
fel p4 komponenterna. Kontakta i sa fall kundtjanst.

Automatisk damminsamling avbryts
efter start, eller s& samlas inte skrap
upp ordentligt

Kontrollera om dammpasen &r full. Byt den i sa fall.

Uttaget for damminsamling pa robotens dammlada &r blockerat av fraimmande féremal,
vilket gor att dammladans baffel inte kan 6ppnas.

Kontrollera om luftkanalen pa stallet for automatisk tomning &r blockerad.

Roboten flyttas under damminsamling (flytta inte roboten under damminsamling,
eftersom det kan orsaka skador).

Det kan finnas vatten i robotens dammlada, sa att den inte kan tommas p& damm
ordentligt. Forsok forhindra att det kommer for mycket vatten i roboten, eftersom det
péverkar damminsamlingens prestanda.

Den inre kammaren pa dammpasen i
damminsamlingsdockan &r smutsig

Sma partiklar passerar genom dammpésen och absorberas av dammtunnans innervagg.
Kontrollera och rengér regelbundet.

Dammpésen kan vara skadad. Kontrollera den och byt den om det behgvs.

Om det finns mycket smuts i den inre kammaren har det viss paverkan pa flakten och
lufttryckssensorn. Det rekommenderas att man rengér den inre kammaren regelbundet.




Kontrollera om fjérrkontrollen har tillracklig batteriniva.
Sétt i tva nya AAA-batterier om skarmen inte tands.

Kontrollera om roboten har tillracklig stromniva.

Det gér inte att styra roboten Om roboten inte startar nar du har hallit inne knappen U) i 4 sekunder sétter du tillbaka
ordentligt med fjérrkontrollen roboten i stéllet fér automatisk témning manuellt och férséker igen nér roboten &r helt
laddad.

Fjarrkontrollen anvénder infrardda stralar och robotens infraréda mottagningsterminal
sitter pa dess framsida. Rikta fjarrkontrollen mot robotens framsida for att styra den.

© Se www.ezviz.com/eu, for mer information om apparaten.




Lista over fel

Stromindikeringen blinkar rétt och summern avger ett pip ifall roboten fungerar pé ett onormalt sétt. Titta i tabellen nedan for att

|6sa problemet.

"Pip” "Pip" "Pip”
(Piper kontinuerligt 3 ganger, intervall p&
2 sekunder, upprepas 10 ganger)

Fel pa sidoborsten

+Kontrollera om nagra frammande féremal sitter fast i sidoborsten och prova
att starta om roboten.

Kontakta var serviceavdelning om felet kvarstar.

"Pip”
(Intervall pa 2 sekunder, upprepas 10 ganger)

Fel pa rullborsten

+Ta ut den och rengdr rullborsten, dess kontakter, dess 6verdrag och suginloppet.
+Prova att starta om roboten efter rengéringen.

+Kontakta vér serviceavdelning om felet kvarstar.

"Pip" "Pip" "Pip" "Pip”
(Piper kontinuerligt 4 ganger, intervall pa
2 sekunder, upprepas 10 ganger)

Onormal laddning
Kontrollera om laddningsomradet &r férorenat och prova att rengéra
laddningselektroderna.

Fel pa hjulet

Kontrollera om nagra fraimmande foremal sitter fast i hjulet och prova att
starta om roboten.

+Kontakta vér serviceavdelning om felet kvarstar.

"Pip” "Pip” "Pip” — "Pip” "Pip”

(Piper forst 3 ganger och sedan tva ganger
kontinuerligt, intervall pa 2 sekunder, upprepas
10 génger):

Fel pa flakten

+Kontrollera om nagra frammande foremal sitter fast i flakten och prova att
starta om roboten.

*Rengor dammladan och filtren och prova att starta om roboten.

Kontakta var serviceavdelning om felet kvarstar.

"Pip” "Pip” "Pip” "Pip” — "Pip” "Pip” "Pip”

(Piper forst 4 ganger och sedan 3 ganger
kontinuerligt, intervall pa 2 sekunder, upprepas
10 génger):

Fel pa batteriet

-Batteriets temperatur &r for hog eller for lag. Vanta tills batteriets temperatur
&rnormal (0 °C~40 °C/32 °F~104 °F) fére anvéandning.

-Kontakta var serviceavdelning om felet kvarstar.

Om felen inte avhjalps med ovanstaende metoder kan du halla inne () och {1 15 sekunder, s4 4terstalls roboten automatiskt till
fabriksinstallningar. Ga till www.ezviz.com/eu om inte heller detta hjalper.
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