Robot Siipiirge




GUVENLIK UYARISI

URUN GUVENLIK ONLEMLERI

] Bu driind kullanmadan once, litfen bu kullanim kilavuzunun tim
icerigini dikkatli bir sekilde okuyun, cihazi buna goére kurun ve bu kilavuzu ileride
kullanmak Uzere saklayin. Yangin, elektrik garpmasi veya diger yaralanma
riskini azaltmak icin litfen asagidaki ¢alistirma gereksinimlerine uyun:

Bu cihaz, giivenliginden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin kullanimiyla
ilgili gozetim veya talimat verilmedikce (cocuklar dahil olmak {izere)
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kisitli veya deneyim ve bilgi
eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilmak tizere tasarlanmamistir.
Cocuklar, cihazla oynamadiklarindan emin olmak i¢in gdzetim altinda
tutulmaldir.

 Avrupallar igin bu cihaz, 8 yas ve Uzeri ¢ocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri azalmis, deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler
tarafindan, cihazin givenli bir sekilde kullanimi konusunda gdzetim
veya talimat verilmis ve ilgili tehlikeleri anlamislarsa kullanilabilir.
Temizlik ve kullanici bakimi gézetim altinda olmayan ¢ocuklar tarafindan
yapilmamalidir. Cocuklar cihazla oynamamalidir.

* Yiksek sicakliktaki maddelere (sonmemis sigara izmariti, kibrit, kizgin kil
vb.), cok ince maddelere (kireg, gimento, talas, alci tasi, kil ve toner gibi),
blyiik keskin pargalara (cam gibi fiziksel olarak kesin olmayan maddeleri)
emme iglemi yapmayin.

Uriini 50 ile 60Hz arasinda degistirmek icin herhangi bir islem
yapilmasina gerek yoktur, Grin kendini hem 50 hem de 60Hz'ye
uyarlayabilir.

Besleme kablosu hasar gormiisse tehlikeyi dnlemek icin Uretici, servis
veya benzer niteliklere sahip kisiler tarafindan degistirilmelidir.

Sarj ederken, litfen EZVIZ tarafindan sunulan ZD21 Otomatik Bosaltma
Althigini kullanin.

UYARI: Elektrik Carpmasi Riskini Azaltmak i¢in dis mekanda veya islak
yuzeylerde, ticari veya endustriyel ortamlarda kullanmayin.

UYARI: Elektrik Carpmasi Riskini Azaltmak i¢in yalnizca i¢ mekanda

kullanin.




UYARI: Elektrik Carpmasi Riskini Azaltmak icin — Servisten Once Fisi
Cekin.

Otomatik bosaltma altligi, en fazla 2600 mAh nominal kapasiteye sahip
ve en fazla 8 hiicreden olusan lityum iyon pilleri sarj edebilir.

Otomatik bosaltma althgi, sarj edilemeyen pilleri sarj edemez.

CIHAZIN UYGUN KULLANIMI
Cihaz yalnizca ev ortamindaki zemini temizlemek igin kullanilir ve (balkon
gibi) dis mekanlarda, (merdiven gibi) zemini olmayan ortamlarda ve
endustriyel ortamda kullanilmamalidir.

Cihazi koruyucu araglarin olmadidi (dubleks ev, acik balkon ve mobilyalarin
Ustl gibi) yerden yiiksek ortamlarda kullanmayin.

Cocuklarin cihazi oyuncak olarak kullanmasi yasaktir. Cihazi kullanirken
cocuklari ve evcil hayvanlari cihazdan uzak tutun. Yan firga gibi
aksesuarlari yanliglkla yemelerini dnlemek igin cocuklarin erisebilecegi
bir yere koymayin. Cocuklari veya evcil hayvanlari cihaz govdesinin
Uzerine yerlestirmeyin.

Cihazi acgikta ates yakilan veya hassas nesnelerin bulundugu bir ortamda
kullanmayin.

Cihazi 1slatilmis zeminde veya nemli yuizeylerde kullanmayin.
Cihazi 40°C'nin Ustliindeki veya 0°C'nin altindaki bir ortamda kullanmayin.

Cihazi (benzin, toner gibi) yanici malzemeleri temizlemek icin kullanmayin.
Cihazi yanici malzemelerin bulundugu bir alanda kullanmayin.

Cihazi kibrit, sigara ve yangina sebep olabilecek diger malzemeleri
temizlemek igin kullanmayin.

Uriinii ttkanmasina yol acacak biiyiik tas, atik kagit veya diger maddeleri
cekmek icin kullanmayin. Emis agzi tikandiginda litfen riini zamaninda
temizleyin ve emis agzindaki toz, pamuk, sa¢ gibi maddeleri gikarin.

+ Yalnizca ureticinin 6nerdigi veya sattigi aksesuarlari kullanin. Herhangi
bir Gclincd tarafa ait pil veya yerlestirme istasyonunu ve hasarll pil veya
yerlestirme istasyonlarini kullanmayin.

Kullanilan pili yerel yasa ve diizenlemelere uygun olarak imha edin.




Cihazi higbir kosul altinda yakmayin, aksi halde pil patlamaya yol acgabilir.

RGB kamera kullanim sirasinda tozla kaplanirsa kamerayi temizlemek
icin hava ufleyici kullanilmasi veya silmek i¢in kagit havlu ve yumusak
kuru bez kullanilmasi énerilir; géris moduliinin cam yiizeyinin gizilmesini
onlemek igin kaba veya sert malzemeler kullanmayin.

Robotun arka ytizeyinin ¢ok tozlu olmasi robotun sarj olmasini etkiler.
Dizenli olarak veya gerektikge temizlenmesi onerilir. Temizlemek igin
ayrica kagit havlu veya yumusak kuru bez kullaniimasi 6nerilir.

Robotun yan tarafindaki kenar sensorinin ylizeyi cok fazla tozla
kirlenmigse bu, robotun duvar boyunca ilerlerken konumunu ve
harita konumlandirma etkisini etkiler. Diizenli olarak veya gerektikge
temizlenmesi onerilir. Sensor govdenin i¢inde oldugu i¢in kamerayi
temizlemek igin hava ifleme aleti/kagit havlu/yumusak kuru bez
kullanilmasi ve sensorun silinmesi dnerilir. Temizlemek igin parmaklarinizi
icine sokmayin.

Robotun alt kismi kolay bir sekilde tozlanir, bu nedenle diizenli olarak
veya gerektikce temizlenmesi onerilir.

Cihazi latfen kullanim kilavuzundaki talimatlara gore kullanin. Yanls
kullanim kaynakli kayip veya hasar kullanicinin sorumlulugundadir.

Elektrik carpma tehlikesine kargi litfen islak ellerinizle Griintn fisine veya
elektrikli herhangi bir pargasina dokunmayin.

Urlini uzun siire kullanmayacaksaniz, liitfen giicii kapatin ve sarj fisini
cekin.




Mevzuat Bilgisi

Bu Uriin ve - varsa - saglanan aksesuarlar da "CE" ile isaretlenmistir ve bu nedenle EMC Direktifi 2014/30/EU, RoHS
C € Direktifi 2011/65/EU, ErP Direktifi 2009/125/EC, LVD Direktifi 2014/35/EU altinda listelenen gecerli uyumlastiriimig

Avrupa standartlarina uygundur.

yok edilemez. Dogru geri doniisiim igin, esdeger yeni ekipman satin aldiktan sonra bu Uriini yerel tedarikginize iade
edin veya belirtilen toplama noktalarinda imha edin. Daha fazla bilgi i¢in bkz: www.recyclethis.info.

— 2006/66/EC ve degisiklik 2013/56/AB (batarya direktifi): Bu urlin, Avrupa Birligi'nde ayristinimamis belediye atigi
olarak imha edilemeyen bir pil igermektedir. Pile 6zel bilgi edinmek igin riin belgelerine bakin. Pil, kadmiyum (Cd),
kursun (Pb) veya civa (Hg) elementlerini gésteren harflerin de yer alabildigi bu sembolle isaretlenmistir. Dogru
bir geri doniisiim igin pili tedarikginize veya belirlenmis toplama noktasina geri gétiriin. Daha fazla bilgi icin bkz:

ﬂ 2012/19/AB (WEEE direktifi): Bu simgeyle isaretlenen uriinler, Avrupa Birligi'nde ayristirnimamis belediye atigi olarak

www.recyclethis.info.

Teknik Parametreler

@ Sinifi Il

B Dogru akim

~ Alternatif akim

ﬁ ic mekanda kullanim igindir.

I Sarj etmeden dnce talimatlari okuyun.

Robot

Model CS-RC3P-TWT2, CS-RC3P-TWT5
Genel Boyut 345x345%x78,5 mm
Agirhk Yaklasik 2,83kg

Pil Kapasitesi 2.600 mAh

Pil Nominal Gerilimi 144V

Nominal Girig 24V =——=1,5A
Nominal Gii¢ 30w

Otomatik Bosaltma Althgi

Model ZD21

Boyutlar 220x180x380 mm
Nominal Gii¢ 950 W

Nominal Gikig 24V == 1,5A MAKS

Nominal Gerilim

220-240 V~, 50/60 Hz




COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tim haklar saklidir.

Digerlerinin yani sira ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak izere tiim bilgiler Hangzhou EZVIZ
Software Co., Ltd. sirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anilacaktir) maldir. Bu kullanim kilavuzu
(bundan boyle "Kilavuz" olarak anilacaktir), EZVIZ'un 6nceden yazili izni olmaksizin herhangi bir
sekilde kismen veya tamamen ¢ogaltilamaz, degistirilemez, ¢evrilemez veya dagitilamaz. Aksi
belirtiimedikge, EZVIZ Kilavuz ile ilgili olarak agik veya zimni herhangi bir garanti, taahhit veya
beyanda bulunmaz.

Bu Kilavuz hakkinda

Kilavuz, driiniin kullanimi ve yonetimi ile ilgili talimatlari igerir. Resimler, gizelgeler, goriintiler ve
buradaki diger tim bilgiler, yalnizca tanimlama ve agiklama amachidir. Kilavuzda bulunan bilgiler,
yazilim gilincellemeleri veya baska nedenlerden dolayi 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir. En
son siiriim igin litfen €zviz ™ web sitesine goz atin (http://www.ezviz.com).

Revizyon Kaydi

Yeni siirim — Ocak 2023

Ticari Markalar Onayi

ezviz ™, & ™,ve diger EZVIZ ticari markalar ve logolari, gesitli yargi alanlarinda EZVIZ'nun
Ozellikleridir. Asagida bahsedilen diger ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin
muilkiyetindedir.

Yasal Uyari

YURURLUKTEKI YASALARIN iZIN VERDIGI AZAMi OLGUDE, DONANIM, YAZILIM VE URUN YAZILIMI
iLE AGIKLANAN URUN, TUM ARIZA VE HATALARLA “OLDUGU GIiBi” TEMIN EDILIR VE EZVIZ,
SATILABILIRLIK, TATMIN EDICI KALITE, BELIRLi BIR AMACA UYGUNLUK VE UGUNCU TARAFIN
iHLALI DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE AGIK VEYA ZIMNI HIiGBIR GARANTI
VERMEZ. HICBIR SURETTE EZVIZ, YONETICILERI, MEMURLARI, CALISANLARI VEYA TEMSILCILERI,
SIZE KARSI BU URUNUN KULLANILMASI iLE BAGLANTILI OLARAK ORTAYA GIKAN iS KARLARININ
KAYBEDILMESI, iS KESINTISI VEYA VERI VEYA BELGELERIN KAYBEDILMESi DAHIL OLMAK UZERE
HERHANGI BIR OZEL, ARIZi, TESADUFi VEYA DOLAYLI ZARAR iGiN EZVIZ SOZ KONUSU ZARARLARIN
OLASILIGI HAKKINDA BILGILENDIRILMIiS OLSA DAHi SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YURURLUKTEKI YASALARIN iZiN VERDIGI OLGUDE, EZVIZ'IN TUM HASARLAR iGiN TOPLAM
YUKUMLULUGU HiGBIR SEKILDE URUNUN ILK SATIN ALMA FiYATINI ASMAYACAKTIR.

EZVIZ, ASAGIDAKI NEDENLER SONUCU ORTAYA GIKAN URUN ARIZASI VEYA HIZMETIN
SONLANMASI SONUCU FizZIKSEL YARALANMA VEYA MULK HASARI iGiN HERHANGI BIiR
YUKUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDIR: A) TALEP EDILENIN DISINDA YANLIS KURULUM VEYA
KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATININ KORUNMASI; C) MUCBIR SEBEP; D) HERHANGI
BiR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SiZiN VEYA UGUNCU TARAFIN HERHANGI BiR UGUNCU TARAF
URUNUNU, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DIGER SEYLERI KULLANMASI.

INTERNET ERISiMi OLAN URUNLE iLGIiLIi OLARAK URUNUN KULLANIMI iLE ILGILI RISKLER
TAMAMEN SIZE AiT OLACAKTIR. EZVIZ SIBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VIRUS DENETIMI
VEYA DIGER INTERNET GUVENLIGI RISKLERINDEN KAYNAKLANAN ANORMAL GALISMA, GIZLILIK
SIZINTISI VEYA DIGER HASARLAR iGIN HERHANGI BiR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTIR;
ANCAK EZVIZ GEREKMESI HALINDE ZAMANINDA TEKNIK DESTEK SUNACAKTIR. GOZETIM
YASALARI VE VERI KORUMA YASALARI ULKEDEN ULKEYE DEGISIR. KULLANIMINIZIN YURURLUKTE
OLAN YASALARA UYGUN OLDUGUNDAN EMIN OLMAK iGIN LUTFEN BU URUNU KULLANMADAN
ONCE ULKENIZDEKI ILGILI TUM YASALARI KONTROL EDIN. EZVIZ BU URUNUN YASA DISI
AMAGLARLA KULLANILMASI HALINDE HiGBIR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKI HUSUSLAR ILE YORURLUKTEKI YASA ARASINDA HERHANGI BiR GELiISKi OLMASI
DURUMUNDA YASA GEGERLI OLACAKTIR.
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Genel Bakis

Kutu igerigi

Robot Siipiirge x1
(bundan bdyle "Robot" olarak anilacaktir)

Yan Firga x2
Otomatik Bosaltma istasyonu x1 (Biri Robotta 6nceden takilmistir)

Tek Kullanimlik Toz Torbasi (x2) . .
(Biri 6nceden takilmisgtir) Temizleme Aleti x1

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu x2

@ - Robota yiiksek performansli filtre takilmistir.
+ Cihaz goriinimi satin aldiginiz cihaza baghdir.

(T
(MR

Yiiksek Performansli Filtre x2
(Biri Robotta 6nceden takilmistir)

Uzaktan Kumanda x1
(AAA pil x2 dahildir)

Mevzuat Bilgisi x1



Referans
Robot

*$arj Digmesi

*Temizleme/Agma-Kapama
Digmesi

Yan Firga H

Sarj Sensori

}

On Tampon
Diigme
U Sarj Digmesi Bir kez basma: sarja geri doner
. ] Bir kez basma: temizlemeyi baslatir
Q) EETrITZ]LZTe/AQma Kapama iki kez basma: sabit nokta temizligini baslatir
9 4 saniye basili tutma: Robotu acar/kapatir

1V, N Temizleme/A¢ma-Kapama . . - o
Q +U Diigmesi + Sarj Digmesi 15 saniye basil tutma: fabrika ayarlarina geri doner
Gii¢ Gostergesi

L i . Beyaz: pil seviyesi=20%

RS Gg Gostergesi . Pembe: pil seviyesi<20%

O +U (Temizleme/Agma-Kapama Dugmesi K ; h szel d
ve Sarj Digmesi lizerinde) Irmizi: hata V,,eya oze urum,
Yavas yanip sonen beyaz: Sarj olurken

@ Evrensel Tekerlek

Yan Firca @— ¢

—@ Kenar Sensori x3

Hareket Tekerlegi x2 @—,

—@ Ana Firga

—@ Ana Firga Kapagi

@ Toz Kutusu




/ @ infrared Alim Terminali

s —@ Filtre Kutusu

Temizleme Aleti

Toz Kutusu Cikarma Diigmesi

—@ Toz Toplama Baglanti Noktasi

Filtre Ag Digmesi

Filtre Kapagi

Yiiksek Performansli Filtre

@® Emme Girisi

Otomatik Bosaltma Althg:

—— @ Ust Kapak

—@ Toz Torbasi Bélmesi

————@ * Otomatik Bosaltma Istasyonu LED
Gostergesi

—@ Sarj ve Toz Toplama Sensori

——@ Elektrot Levhasi

—® Siipiirge Girigi




isim Agiklama

Otomatik Bosaltma Siirekli Beyaz: Robot, Otomatik Bosaltma Istasyonuna baglanmiyor
Istasyonu LED

Gostergesi e | Kapali: hem Robot hem de Otomatik Bosaltma istasyonu dogru bir sekilde bagli/Otomatik

Bosaltma Istasyonu uykuda
e | Sabit Kirmizi: Toz Torbasi yerinde degil

eeee Hizli Yanip S6nen Kirmizi: anormal durum

—— @ Toz Torbasi

@ Toz Torbasi Sapi

Uzaktan Kumanda

~
J

—@ Glg

Sabit nokta Siiplirme @—

g
9

@ Saj

Baslat/Duraklat @—

Emis Diizenlemesi @—

mfg. Zaman Ayarlar

Duvar Boyunca Siiplirme @— B —® Gorev Ayarlar

e
(&




Liitfen uzaktan kumanday: galistirdiktan sonra Robotun bir bip sesiyle gikardigindan emin olun.
isim Aciklama

Robot beklemedeyken (I) diigmesine bir kez basin, uyuyacaktir.

* Uyku Modunda, Robot diisiik enerji tiiketimi durumuna girecektir, robotu ¢alistirmak igin uzaktan kumandayi
kullanabilirsiniz.

Giig

Robot caligirken (I) diigmesine bir kez basin, bekleme moduna gegecektir.

* Bekleme Modunda, Robot gegerli gérevi durduracaktir.

Sabit Nokta Temizleme Moduna girmek igin @ diigmesine basin, Robot mevcut konumunun etrafinda
Sabit Noktalarda

avh 1,5 m gapinda spiral seklinde siipiirme islemi gergeklestirecektir.
Stplrme * Bu modda, Robot orijinal baslangig noktasina geri dénene kadar artan bir yarigapla ve ardindan azalan bir yarigapla
slipiirme islemi gergeklestirecektir.

Sarj (g,\' diigmesine bir kez basildiginda, Sarj Moduna girer.

Bekleme Modunda p>| diigmesine bir kez basildiginda, Otomatik vakum Moduna girer.

Baslat/Duraklat (Once Zigzag seklinde, ardindan duvar boyunca temizler)

Herhangi bir temizleme modunda p>|| diigmesine bir kez basildiginda, Bekleme Moduna girer.

Emme ayari i¢in ¥ 3 diigmesine basin.

Emis Diizenlemesi Standart: ¥ Maks: ¢

Robot agikken (9 diigmesine basin, goriintii ekranindaki zaman yanip sonecektir ve ardindan 4 /W
diigmesine basarak istediginiz siireyi segebilirsiniz.

Zaman Ayarlan Dakika ayari icin < veya P> diigmesine basin.
Ayarlarinizi kaydetmek igin p>|| veya (5 diigmesine basin.

diigmesine bir kez basin, Duvar Boyu Temizleme Moduna girer ve Robot duvar boyunca temizlik yapar.
Duvar Boyunca l_I:I‘J 9 4 9 4 yap

Siiplirme
P * Duvar boyunca temizlik bittikten sonra, Robot otomatik olarak Sarj Moduna girecektir.

Robot agikken diigmesine basin, simgesi ve goriintii ekranindaki saat yanip sonecektir ve saat
ayari igin A/V diigmesine basabilirsiniz.

Dakika ayari i¢in < veya P> diigmesine basin.
Gorev Ayarlar

Ayarlar tamamlandiktan sonra, kaydetmek igin p>|| veya [ diigmesine basin.

Gorev ayarlarini iptal etmek igin diigmesini basili tutun.

@ - Robotun Uzaktan Kumandasi ile kumanda ederken, 7 m'lik kizil6tesi sinyal araliginda kalin, aksi takdirde uzaktan kumanda
¢alismayabilir.
+ Yeniden $arj Etme digmesine basildiginda, gevredeki karmasik engeller veya Robotun pilinin bitmesi nedeniyle arama
basarisiz olabilir.
+ Kizil6tesi 1sin duvari agamadigindan, litfen uzaktan kumandayi goriinir bir alan iginde galistirin.




Hizh Baglangi¢ Kilavuzu

Hazirhk

Merdiven bulunan ortamlarda kullanmaktan kaginin (zorunluysa litfen korkuluk yerlestirin) ve
kullanmadan 6nce yerdeki engelleri kaldirmaya caligin.

Gii¢ Kaynagini Otomatik Bosaltma Tabanina Baglama

Otomatik Bosaltma istasyonunu Robotun kolayca erisebilecegi bir yere kurun. Otomatik
Bosaltma Istasyonunu kilim veya hali yerine duvara ve sert diiz bir yiizeye yerlestirmeniz onerilir.

= >0.5m(1.64)

>0.5m(1.64") \

1,5 m (4,92') 6niinde engel yok

(i B Otomatik Bosaltma istasyonuna harici i1s1 kaynaklarindan olabilecek hasari
6nlemek igin liitfen radyatdr, 1sitici, sdmine vb. yanina koymayin.

. Normal bir sarj islemi igin liitfen Otomatik Bosaltma istasyonunu dogrudan giines
15191, yagmur, kar veya neme maruz kalan ortamlara yerlestirmeyin.




Korumalari Gikarma

Kullanmadan &nce, On Tamponun her iki yanindaki korumalari ve hem Robot hem de Otomatik
Bosaltma Istasyonundaki tiim koruyucu filmleri gikarin.

Robotu Yerlestirme

Robotu Otomatik Bosaltma Istasyonuna yerlestirin ve Sarj Elektrotlari ile hizalayin. Otomatik
Bosaltma Istasyonu Gésterge 1s1§1 séndiigiinde ve gii¢ gdstergesi beyaz renkte yavasga yanip
sonduginde, sarj islemi baslayacaktir.




Sarj Etme

Robotu sarj etmenin iki yolu var.

Otomatik sarj etme: Robot, temizlik gérevi tamamlandiktan sonra otomatik olarak sarj igin geri
donecektir.

Manuel sarj etme:

Otomatik sarji baglatmak igin
// duraklatirken O diigmesine kisa
basin.

\.

@ - Robotun normal galismasini saglayacak sekilde tam olarak sarj edilmesi (yaklasik 5 saat)
gerekir. )
Robot, Otomatik Bogaltma Istasyonuna kenetlendikten sonra, Otomatik Bosaltma
Istasyonu toz toplamaya baglayacaktir.
Robot takilirsa veya Otomatik Bosaltma Istasyonunu bulamazsa, liitfen Robotu manuel
olarak Otomatik Bosaltma Istasyonuna geri koyun.

Giicii agma/kapatma

Giig agma: - Isletim panelindeki (1) diigmesini 4 saniye basili tutun.
* Robot, Otomatik Bogaltma istasyonuna kenetlendikten sonra, otomatik olarak
agilacaktir.
Kapatma: Robot Otomatik Bosaltma istasyonunda degilken, galistirma panelindeki ()
diigmesini 4 saniye basili tutun.

o Robotu kapattiktan sonra, galistirmak igin uzaktan kumandayi
kullanamazsiniz.

\\///




Temizlige Baslatir

Tam Ev Temizleme Modunu baslatmak igin () diigmesine kisa basin.

Robot Otomatik Bosaltma Istasyonundayken Tiim Ev Temizlik Modunu baslatmaniz énerilir.
Robot, Otomatik Bosaltma istasyonunu terk eder, Zikzak seklinde temizlik yapar ve ardindan
duvar boyunca alani temizler.

@ - Pil seviyesi temizlemeye baslamak igin ok diisiikse, liitfen 6nce sarj edin.

+ Elektrik kesintisi veya temizlik sirasinda gli¢ kablosunun gekilmesi nedeniyle esyalara
zarar gelmemesi i¢in temizlemeden dnce yerdeki tim teller iyi organize edilmelidir.
Otomatik Bosaltma istasyonunu temizlik sirasinda hareket ettirmeyin ve Otomatik
Bosaltma istasyonunun acik oldugundan emin olun, aksi takdirde Robot sarj igin geri
dénemeyebilir.

Temizligi Duraklatma

Temizlik sirasinda () diigmesine basmak Robotu duraklatir.
Temizlik sirasinda (5 diigmesine basmak Robotu durdurur.

Uyku

Otomatik olarak Uyku Moduna gegme:
+ Robot etkin degil ve Otomatik Bosaltma istasyonuna 10 dakika boyunca bagl degilse.
+ Robot tamamen sarj olduktan sonra 10 dakika iginde herhangi bir islem yapiimadiginda.

Manuel olarak olarak Uyku Moduna gegme:
Uzaktan kumandadaki ()diigmesine basin.

Sistem Sifirlama

Bekleme Modunda, sistemi sifirlamak icin (1) ve {5 diigmelerine 15 saniye basili tutun.
Sistemi sifirladiktan sonra, Robot orijinal ayarlarini kaybeder ve fabrika ayarlarina geri doner.




Rutin Bakim

Cihazi en iyi durumda tutmak igin litfen cihazin bakimini gergeklestirin ve parcalari asagidaki araliklarla degistirin:

Robot Parcasi Bakim Araligi Degistirme Araligi
Yan Firga 2 haftada bir 6-12 ayda bir
Ana Firga Haftada bir 6-12 ayda bir
Yiksek Performansli Filtre Haftada bir 3-6 ayda bir

Kenar Sensori
Engel Sensori
Ugurum Sensori
infrared Alm Terminali Haftada bir /
Tampon
Sarj Elektrodu
Evrensel Tekerlek/Tahrikli Tekerlek

Toz Torbasi yaklasik 90 giin yaklasik 90 giin

© - Robot iizerinde temizlik ve bakim gérevlerini gergeklestirmeden 6nce, Robotu KAPATIN ve Otomatik Bosaltma
istasyonunu prizden cekin.
Kolay bakim igin ok islevli bir Temizleme Araci verilmistir. Dikkatli tutun, bu Temizleme Aletinin keskin kenarlari vardir.
EZVIZ gesitli yedek parca ve tertibat iretmektedir. Yedek pargalar hakkinda daha fazla bilgi igin litfen www.ezviz.com
adresini ziyaret edin.




Toz Kutusunu Bosaltma

Toz Kutusunu gikarmak igin Toz Kutusu Gikarma Digmesine basin ve kiri toz kutusuna
dokin.

@ 7 / ;

P 5

Filtreyi Filtre Kutusundan ¢ikarin.

®

Filtreyi Temizleme Aletiyle temizleyin ve Filtreyi ve Toz Kutusunu gerektigi kadar suyla iyice
yikayin. Temizlenen tim pargalar tamamen kurutulmalidir.

@ sicak su veya deterjanla temizlemeyin,

®
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Ana Firgayl Temizleme

Ana Firga kapagini ve Ana Firgayi gikarmak igin tokalara basin.

®

Ana Firgaya dolanan saglari temizlemek igin Temizleme Aletinin bigagini kullanin ve Ana
Firganin bir ucundaki silindiri temizlemek igin ¢ikarin ve Ana Firgay! tekrar yerine takin.

©)

>




Yan Firgay1 Temizleme/Degistirme

Yan firgayi disari gekin ve kil gibi yabanci maddeleri temizleyin.

Eski yan firgcayi disari ¢ekin ve yenisini yerine bastirin.




Evrensel Tekerlegi Temizleme

@ Tekerlegi dogrudan elle yukari gekin, gizli Temizleme Aleti ile temizleyin ve tekrar yerine
takin.
(@ SiriigTekerlegi gizli Temizleme Aleti ile temizleyin.

Sensor Temizleme

Yumusak kuru bir bez veya temizleme firgasiyla tozu silin.




Sarj Elektrodunu Temizleme

Sarj Elektrotlar tizerindeki tozu yumusak, kuru bir bez veya temizleme firgasiyla silin.

s

Toz Torbasini Degistirme

Toz Torbasi doldugunda, Otomatik Bosaltma istasyonu LED Géstergesi kirmizi renkte yanip
soner.

@ Ust kapag agin ve Toz Torbasini gikarmak igin tutamacini yukari gekin;

(@ Eski Toz Torbasini atin;

(3 Yenisini takin ve st kapagi kapatin.

© siddetli sskme yapmayin.




Toz Kanalini Temizleme

Toz Torbasini degistirdikten sonra Otomatik Bosaltma istasyonu LED Gostergesi kirmizi
renkte yanip soniiyorsa, elektrik fisini gekmeniz, Toz Kanalinin yabanci cisimler tarafindan
engellenmedigini kontrol etmek igin Otomatik Bosaltma istasyonunu ters gevirmeniz énerilir.
Toz Kanalinin seffaf kapagini gikarmak igin bir tornavida kullanin ve yabanci cisimleri
temizleyin.

© siddetli sskme yapmayin.

. @ seffaf Kapak

B *

£
=—— Toz Kanali




Cevresel Onlemler

Bu Uriindeki yerlesik lityum iyon pilde bulunan kimyasal maddeler cevre kirliligine yol agabilir. Atmadan 6nce liitfen pili gikarin ve
merkezi imha igin profesyonel bir pil geri doniisiim istasyonuna gonderin.
Pili gikarma adimlari (asagidaki bilgiler yalnizca cihazi atarken uygulanir ve gunliik galigtirma talimatlari degildir):

1. Robotu otomatik bosaltma althgina temas etmeden galisamayacagi kadar diisiik gii¢ durumuna gelene dek galistirin.
2. Robotu kapatin ve yan firgayi ve toz kutusunu gikarin.

3. Robotu gevirin ve altindaki vidalar sokin.

4. Pil kapagini gikarin.

5. Pili disan ¢ikarin.

@ - Pili sokerken giiciin bosaldigindan emin olun ve Otomatik bosaltma altligina bagh degilken galigin.
Pil takiminin tamamini lttfen birlikte ¢ikarin ve kisa devreyi veya tehlikeli maddelerin sizmasini 6nlemek igin pil takiminin
kaplamasina zarar vermeyin.
Pilde sizinti varsa ve yanliglkla buna dokunursaniz liitfen bolca suyla yikayin ve derhal tibbi yardim alin.
Bu iriin son kullanma tarihinden veya onarim normal bir sekilde gergeklestirilemez hale geldikten sonra atilmamalidir;
litfen WEEE atma yetkisine sahip bir kurulusa teslim edin ve dogru yontem igin liitfen WEEE atmaya iligkin ulusal veya
yerel diizenlemelere bakin.
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Baslatma hatasi

Pil seviyesi zayif. Liitfen Robotu Otomatik Bosaltma istasyonuna yerlestirin ve Sarj
Elektrotlari ile hizalayin (Glici tamamen bittiginde, otomatik baslatmadan 6nce bir siire
sarj edilmesi gerekir).

Ortam sicakhigi gok diisiik (0°C'nin altinda) veya yliksek (50°C'nin tizerinde). Liitfen 0-40°C
ortam sicakh@i araliginda kullanin.

Litfen Robotu cikarin ve Otomatik Bosaltma istasyonu gosterge 1s1ginin agik olup
olmadigini kontrol edin ve Otomatik Bosaltma Istasyonunun gii¢ adapt&riiniin her iki
ucunun da takili oldugundan emin olun.

Sarj hatasi
Zayif baglanti. Liitfen Otomatik Bosaltma istasyonunundaki yayli kontaklari ve Robottaki
Sarj Elektrotlarini temizleyin.
Otomatik Bosaltma istasyonunun yakininda gok sayida engel var. Otomatik Bosaltma
Istasyonunu adik bir alana yerlestirin.

Sarj hatasi

Robot, Otomatik Bosaltma istasyonundan uzakta. Liitfen Robotu Otomatik Bosaltma
Istasyonunun yakinina yerlestirin ve tekrar deneyin.

Anormal calisma

Kapatin ve yeniden baslatin.

Temizlik sirasinda anormal sesler

Ana Fircaya, Yan Firgaya veya Garklara yabanci maddeler sikismis olabilir. Liitfen kapattiktan
sonra temizleyin.

Azalan temizleme yetenegi veya kir
sizintis

Toz kutusu dolu. Liitfen Toz Kutusunu temizleyin.

Filtre tikal. Litfen Filtreyi temizleyin veya degistirin.

Ana Fircaya yabanci madde dolanmis. Oyleyse Ana Firgayi temizleyin.

Emme adzi yabanci maddeler tarafindan sikismis. Liitfen toz kutusunu gikarin ve temizleyin.

Planli temizlik galismiyor

Pil seviyesi zayif. Planl temizlik, pil seviyesi 2%20 oldugunda baslatilacaktir.

Uzaktan kumanda zamanini ve planli zamani ayarlayin. Liitfen Robotun saatini ve
programlanan saati ayarlamaya galigin ve ayarlarin etkili oldugundan emin olun.

Robot her zaman otomatik bosaltma
istasyonuna yerlestirildiginde gii¢
tiketir

Robot Otomatik Bosaltma istasyonuna yerlestirildiginde giic tiiketimi cok diisiiktir, bu
da pilin en iyi performans durumunda kalmasina yardimci olur.




Robotun ilk {i¢ seferde 16 saat sarj
edilmesi gerekir

Higbir lityum pilin kullanim sirasinda hafiza etkisi yoktur ve tamamen sarj oldugunda
beklemeye gerek yoktur.

Robot, Otomatik Bosaltma
istasyonuna déndiikten sonra,
otomatik toz toplama iglemi
baglamiyor

Liitfen Otomatik Bogaltma istasyonunun normal sekilde agik oldugunu kontrol edin.
Robot, 5 dakikadan fazla temizlik yaptiktan sonra otomatik olarak yeniden sarj olmak
lizere geri dondugiinde, otomatik toz toplama iglemi baslatilacaktir.

Otomatik Bosaltma Istasyonu LED Géstergesi kirmizi renkte yanip séndiigiinde, Liitfen

sunlari kontrol edin:

+ Otomatik Bogaltma istasyonunun iist kapaginin kapatildigini veya yanlis
kapatiimadigini;

+ Otomatik Bogaltma istasyonuna Toz Torbasinin takili olup olmadigini.

Piriizsiiz bir toz toplama saglamak igin, temizlikten sonra Robotun otomatik olarak
yeniden sarj olmasina izin vermeniz énerilir (Robotu manuel olarak Otomatik Bosaltma
Istasyonuna geri gétiirmek dengesiz baglantiya neden olarak toz toplamayi etkiler).

Lutfen Toz Torbasini dolu olup olmadigini gérmek igin diizenli olarak kontrol edin, ¢linki
agirn dolan Toz Torbasi kirlabilir, toz toplama borusunu tikayabilir ve Otomatik Bosaltma
Istasyonuna zarar verebilir.

Yukaridaki olasi nedenler dikkate alindiktan sonra sorun devam ederse, bilesenler
anormal olabilir. Litfen misteri hizmetleri departmani ile iletisime gegin.

Otomatik toz toplama, baslatmanin
ardindan kesintiye ugruyor veya ¢op
toplama iglemi tam degil

Toz Torbasinin dolu olup olmadigini kontrol edin. Toz Torbasi doluysa degistirin.

Robotun Toz Kutusunun toz toplama ¢ikigi yabanci cisimler tarafindan sikismis ve Toz
Kutusu bélmesinin agilamamasina neden olmustur.

Otomatik Bosaltma Istasyonunun hava kanalinin tikali olup olmadigini kontrol edin.

Toz toplama sirasinda Robot hareket ettirilmis (Hasar gérme ihtimaline kars! lttfen toz
toplama sirasinda Robotu hareket ettirmeyin).

Robotun Toz Kutusunda su olabilir, bu nedenle toz kolayca emilemez. Liitfen Robotun
toz toplama performansini etkileyecek asiri su gekmesini engellemeye galigin.

Toz toplama iskelesinin Toz
Torbasinin i¢ bélmesi kirli

ince pargaciklar Toz Torbasindan gegecek ve toz haznesinin i¢ duvarina emilecekir.
Latfen bunlar diizenli olarak kontrol edin ve temizleyin;

Toz Torbasi zarar gorebilir. Liitfen kontrol edin ve gerekirse degistirin

ic haznede siddetli kir birikmesi, fan ve hava basinci sensdri tizerinde belirli bir etkiye
sahiptir. I¢ haznedeki ¢oplerin diizenli olarak temizlenmesi dnerilir.




Uzaktan Kumandanin yeterli glice sahip oldugunu kontrol edin.
Ekran yanmiyorsa, liitfen iki yeni AAA pili degistirin.

Robotun yeterli glice sahip oldugunu kontrol edin.

Robot, Uzaktan Kumanda ile dogru bir U) diigmesine 4 saniye basili tuttuktan sonra Robot galistirlamazsa, liitfen Robotu
sekilde kumanda edilemiyor manuel olarak Otomatik Bosaltma istasyonuna geri koyun ve Robot tamamen sarj
olduktan sonra tekrar deneyin.

Uzaktan Kumanda kizilGtesi isinlarla galisir ve Robotun kizilGtesi alici terminali 6n
tarafinda bulunur. Uzaktan kumanda iglemleri igin Iiitfen Robotun 6n tarafina nisan akin.

@ cCihaz hakkinda ek bilgi igin liitfen www.ezviz.com adresine bakin.




Ariza Listesi

Robotun galismasinda bir anormallik olmasi durumunda gii¢ gostergesi kirmizi yanip sdner ve bip sesi ¢ikarir. Sorunlarinizi
cozmek igin lttfen asagidaki tabloyu kontrol edin.

“Bip™Bip" “Bip”
(Surekli 3 kez bip, 2 sn araliklarla, 10 kez
tekrarla)

Yan Firga modiili anormal

«Litfen Yan Firgaya herhangi bir yabanci maddenin takilmadigini kontrol edin
ve Robotu yeniden baslatmayi deneyin.

+Hata devam ederse, liitfen Servis Departmanimizla iletisime gegin.

“Bip”
(aralik 2s, 10 kez tekrar)

Donen Firga anormal

-Lutfen, baglantilarini, kapagini ve emme girisini gikarip temizleyin.
-Lutfen temizlikten sonra Robotu yeniden baglatmayi deneyin.
+Hata devam ederse, liitfen Servis Departmanimizla iletisime gegin.

"Bip” "Bip” “Bip” “Bip”
(Stirekli 4 kez bip, 2 sn araliklarla, 10 kez
tekrarla)

Anormal sarj
Lutfen sarj alaninda kirlenme olmadigini kontrol edin ve Sarj Elektrotlarini
temizlemeye calisin.

Tekerlek modiili anormal

-Litfen tekerlege herhangi bir yabanci maddenin takilmadigini kontrol edin ve
Robotu yeniden baslatmayi deneyin.

+Hata devam ederse, liitfen Servis Departmanimizla iletisime gegin.

"Bip” "Bip” “Bip"—"Bip" "Bip"
(Once 3 bip, sonra siirekli 2 bip, 2 sn araliklarla,
10 defa tekrarla):

Fan anormal

-Lutfen fana herhangi bir yabanci maddenin takilmadigini kontrol edin ve
Robotu yeniden baslatmayi deneyin.

«Lutfen Toz Kutusunu ve filtreleri temizleyin ve Robotu yeniden baslatmayi
deneyin.

+Hata devam ederse, liitfen Servis Departmanimizla iletigsime gegin.

“Bip” “Bip” “Bip” “Bip” — “Bip” “Bip” “Bip"
(Once 4 bip, sonra surekli 3 bip, 2 sn araliklarla,
10 defa tekrarla):

Pil anormal

+Pil sicakligi gok yiiksek veya gok diisiik. Liitfen kullanmadan once pil
sicakhiginin normal (0°C~40°C/32°F~104°F) olmasini bekleyin.

+Hata devam ederse, liitfen Servis Departmanimizla iletisime gegin.

Hatalar yukaridaki yontemlerle giderilemezse, liitfen C) ve /u\ digmelerine 15 saniye basil tutun, Robot otomatik olarak fabrika
ayarlarina donecektir. Hala giderilemediyse, liitfen www.ezviz.com adresine bakin.
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