COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the
properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ"). This
user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed,
translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written
permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties,
guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts,
images and all other information hereinafter are for description and explanation only.
The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to
firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the exviz ™ website
(http://www.ezviz.com).

Revision Record

New release — January, 2022

Trademarks Acknowledgement

ezviz, &™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various
jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their
respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED
“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY,
SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND
NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS,
OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS,
DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF
DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN
IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL
EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE
OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR
PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE
TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN
AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS;
C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND
AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL
BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR
ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM
CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY
RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.
SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION.
PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS
PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE
LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH
ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW,
THE LATTER PREVAILS.
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Prehled
1. Obsah baleni

Hlavni télo zafizeni (1x) Rukojet (1x)

Nabijeci zakladna (1x) Napajeci adaptér (1x) Vysoce ucinny filtr vzduchovych
castic (HEPA) (1x)

Vélcovy kartac (1x) Cistici kartacek (1x) Prihradka na filtr HEPA (1x)
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Prihradka na cistici kartacek / }
valcovy kartac (1x) Cistici roztok (1x) Struéna prirucka (1x)

Navod k obsluze (1x)




2. Zaklady

Vysavac

. Rukojet
VypinaC &—|

Tlacitko rezimu e———

Tlacitko samocisténi

Hlinikova trubice

Obrazovka displeje Prstenec indikatoru LED

Tlacitko k sejmuti nadoby na
Cistou vodu

Na Ci .
adoba na Cistou vodu Velka rukojet

Tlacitko k sejmuti nadoby na
Spinavou vodu

Nadoba na Spinavou vodu

Valcovy kartac

Tlaéitko k uvolnéni vélcového
kartace

Nazev Popis

« Stisknutim a podrzenim po dobu 3 sekund spotrebi¢ zapnete.

Vypinac + Jednim stisknutim jej vypnete.

Stisknutim tlacitka rezimu béhem ¢isténi prepnete mezi rezimy automaticky /

standardni / napajeni.

Stisknutim tlacitka rezimu béhem nabijeni zapnete/vypnete rezim cisténi
Tlacitko rezimu a vysouseni valcového kartace.

Stisknutim tlacitka rezimu a jeho podrzenim po dobu 3 sekund béhem nabijeni

prejdete do rezimu zmény jazyka. Jednim stisknutim provedete zménu na jiny jazyk.

Stisknutim tlacitka reZimu a jeho podrzenim po dobu 3 sekund rezim ukoncite.




Nazev Popis

+ Stisknutim tlacitka samocisténi béhem nabijeni zapnete/vypnete rezim
samocisténi. Cely proces trva 2 minuty. Po dokonceni procesu samocisténi se
Tlacitko samocisténi  dlrazné doporucuje vycCistit nadobu na Spinavou vodu.
+ Stisknutim tlacitka samocisténi a jeho podrzenim po dobu 3 sekund zapnete/
vypnete hlasovy rezim.

Cistota podlahy:

Fialovy: silné znecisténi

Zluty: mirné znegisténi

*  Modry: normalni znecisténi

+  Cerveny: Senzor stupné znegisténi mdze byt zakryt necistotami.

Prstenec indikatoru
LED

Nabijeci zakladna

Konektor
napajeciho
adaptéru

Prihradka na Cistici
kartacek / valcovy

kartac Prihradka na

filtr HEPA

Nabijeci zakladna

Obrazovka displeje

Automaticky rezim
/—.Panel napajeni

Standardni re2|m.\0 B/—.Reiim napajeni

Rezim samomstem'x | .4‘. Stav nabiti baterie
Alarm nedostatku cisté vody'_\ oy chysousenl valcového kartace

Chyba valcového kartace°—- \‘ ]
— Alarm plné nadoby na Spinavou vodu




Rychly navod k pouzivani
1. Montaz rukojeti

Vlozte jeden konec rukojeti vertikalné do otvoru zafizeni, dokud neuslySite zacvaknuti. Zkontrolujte, zda
rukojet tésné priléha a drzi pevné — jen takto je montaz Gispésna.
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2. Nabijeni

Pred pouzivanim propojte konektor a nabijeci zakladnu pomoci napéjeciho adaptéru. Poté poloZte zafizeni
na nabijeci zakladnu, abyste jej nabili. Pfed pouzitim zkontrolujte, zda je zafizeni pIné nabito.

® - Pokud zafizeni nenabijite, odlozte nabijeci zakladnu stranou.
+ Béhem nabijeni udrZujte zafizeni ve svislé poloze a v rohu, abyste zabranili jeho spadnuti nebo jinym
problémdm.
PIné nabiti trva priblizné 40,5 hodiny.
Na obrazovce displeje se objevi ukazatel stavu nabiti baterie a po plném nabiti se ozve hlasova vyzva.




3. Zmeéna jazyka

Stisknutim tlacitka rezimu a jeho podrzenim po dobu 3 sekund béhem nabijeni zafizeni prejdete do rezimu
zmény jazyka (poradi jazyku: anglictina, francouzstina, némcina, ital$tina). Stisknutim tlacitka rezimu
provedete zménu na jiny jazyk a stisknutim tlacitka rezimu a podrzenim po dobu 3 sekund nabidku ukoncite.
Vychozim jazykem je anglictina.

Tlaéitko rezimu

4. Doplneéni cisté vody
Vyjméte nadobu na Cistou vodu a otevrete kryt naddoby. Poté doplnte Cistou vodu a polovinou uzavéru
Cisticiho roztoku (asi 3,5 ml), zavrete kryt nadoby a poté vlozte nadobu zpét do zafizeni.

© Teplota vody by méla byt nizsi nez 60 °C.
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1. Seberte nadobu na Cistou vodu a naplnte ji Cistou 2. Vlozte nadobu zpét do zafizeni, dokud
vodou a polovinou uzavéru lahve Cisticiho roztoku neuslySite zacvaknuti. Zkontrolujte, zda kryt pevné
(asi 3,5 ml). drzi.

5. Spusteéni cisteni

Sejméte zafizeni z nabijeci zakladny, poloZte jej na podlahu a jemné seSlapnéte kartacové hlavice. Poté
naklonte zafizeni dozadu a stisknutim vypinace a jeho podrzenim po dobu priblizné 3 sekund zafizeni
spustte.

Vychozim provoznim rezimem je automaticky rezim. Stisknutim vypinace ¢innost spotrebice ukoncite.

© Pomoci zafizeni nedistéte alkohol, pénivou kapalinu atd.

VAROVANI:

* Nepouzivejte pénici kapalinu. V silné znecisténych prostredich se
doporucuje pouzivat rezim napajeni.

+ Tento spotrebi¢ se dodava s vertikalnim spinacem. Pred pouzivanim
spotfebi¢ nakloite a méjte jej b&hem provozu naklonény. Uhel naklonu
nesmi prekrocit 140 stupnd, aby nedochazelo k tniku vody.




Vypinac -—f:-'
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6. Prepnutirezimu

Na standardni rezim nebo reZim napdjeni prepnete béhem provozu spotiebice stisknutim tlacitka rezimu.
Stisknutim vypinace cisténi ukoncite.

Automaticky rezim

Standardnirezim | Rezim napéjeni
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VypinaCce—

Tlaéitko rezimue———
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7. Samocisteni
©® - Pred provedenim samogisténi nebo po jeho skon&eni vylijte §pinavou vodu z nadoby na $pinavou
vodu. Pokud na nabijeci zakladné zUstavaji néjaké znamky necistot, vcas je vycistéte.

Hlasovou funkci povolite/zakazete stisknutim tlacitka samocisténi a jeho podrzenim po dobu vice nez
3s.

*  Po skonceni samocisténi valcového kartace vénujte pozornost vycisténi zakladny.

Po pouziti véas umistéte zarizeni do nabijeci zakladny. Podle stupné znecisténi valcového kartace mizete
povolit funkci samocisténi.

Pokud potrebujete zafizeni vycistit, spustte samocisténi stisknutim tlacitka samocisténi na zadni strané
rukojeti.

+ Jakmile se samocisténi dokonci, zafizeni prejde do stavu nabijeni.

o
Tlacitko samocisténi &




8. Vyliti Spinavé vody
Vyjméte nadobu na Spinavou vodu a otevienim krytu nadoby vyjméte separator necistot v nadobé. Poté vylijte
Spinavou vodu a vycistéte znamky necistot. Nakonec vlozte nadobu na Spinavou vodu zpét do zafizeni.
©® - Pokud je tieba omyt filtr HEPA, vloZte jej zpét a pouzivejte az po jeho omyti a osuseni. V opatném
pfipadé by doslo k ovlivnéni vykonu zafizeni.
+ Nadobu neustale drzte. Pokud byste drzeli kryt, mohlo by télo spadnout.

»»
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1. Vyjméte nadobu na Spinavou vodu. 2. Podrzte nadobu a vyjméte kryt. 3. Vyjméte separator necistot.
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4. Vycistéte kryt, separator necistot 5. VloZte je zpét a vlozZte i nadobu
a nadobu. zpét do zafrizeni, dokud neuslysite
zacvaknuti.
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9. Popis vysouseni valcového kartace

+ Béhem nabijeni se automaticky zapne rezim vysouseni valcového kartace.

+  Valcovy kartac se béhem tohoto procesu kazdé 3 minuty otoci, aby bylo zajisténo, Ze se valcovy kartac
vysusi rovhomérnéji a peclivéji.

« Tento rezim bude bézet nepretrzité po dobu priblizné 2 hodin.

e
Tlacitko rezimu

Demontaz vyrobku

1. Demontaz rukojeti
a. Kobnazeni mékké gumy na zadni ¢asti zafizeni pouzijte nastroje, jako jsou pinzety.
b. Najdéte si jiny uzky nastroj, jako je Sestihranny kli¢, k zatlaceni do otvoru a sou¢asnému vytazeni

rukojeti nahoru.

Vysouseni valcového
kartace

)
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2. Zpusob nakladani s bateriemi k likvidaci

+ Baterie obsazena v zafizeni obsahuje latky skodlivé pro zivotni prostredi. Pfi likvidaci zafizeni je nutné ze
zarizeni vyjmout baterii. Pfi vyjimani baterie je nutné vypnout zafizeni.

+ Nalozte s bateriemi k likvidaci fadné a bezpeéné. Nevhazujte je do ohné, vody ani p(idy.

+ Pokud dojde ke kontaktu pokozky s kapalinou uniklou z baterie k likvidaci, omyjte misto Cistou vodou,
abyste zabranili podrazdéni kiize, a poté ihned vyhledejte l1ékafské osetfeni v nemocnici.
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1. Vyjméte nadobu na Spinavou vodu. 2. Pomoci pinzet vyjmete 3. Pomoci kfizového Sroubovaku
dekorativni soucasti. povolte dva Srouby pod krytem
(neni treba tyto dva Srouby
vyjimat).
« » (g
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4. Pomoci kfizového Sroubovaku 5. Pomoci kfizového Sroubovdku 6. Pomoci pinzet oteviete
sejméte dva Srouby na zadni strané  sejméte tyto Ctyfi Srouby. s pouzitim sily zadni kryt.
zafizeni.

{{{{

7. Vezméte si gumové rukavice
a vyjméte baterii.




Bezna udrzba

Doporucujeme provadét pravidelnou udrzbu soucasti, aby nedoslo k ovlivnéni vykonu zafizeni.

1.

a.
b.

Udrzba vyrobku — &isténi hlavniho téla zafizeni

Pred cisténim nechte zafizeni, aby se zastavilo.
Otrete a omyjte soucasti vodou nebo neutralnim Cisticim prostiedkem. Pfed otiranim zafizeni je nutné
Cistici hadfik ddkladné vyzdimat. (Dejte pozor, aby se voda nedostala do vnitiku elektrickych soucéasti

spotrebice.)
, v g
VypinaC «— I ?

2. Cisténi senzoru stupné znecisténi

a.

b.

Pokud na zemi nejsou ziejmé necistoty a prstenec indikatoru LED sviti cely cervené nebo cely Cervené
blika, mdze byt senzor stupné znecisténi zakryt necistotami.

Pred pouzitim vyjméte nadobu na Spinavou vodu a otfete senzor stupné znecisténi v trubici pomoci
vlhkého hadfiku nebo pomoci dodanych Cisticich nastroj(i vyCistéte necistoty v trubici.

3. Cisténihorniho krytu nadoby na $pinavou vodu / plovaku / separatoru neéistot

Jakmile bude nadoba na Spinavou vodu plng, zafizeni automaticky prestane fungovat a upozorni vas
prostrednictvim obrazovky displeje a hlasové vyzvy.

Pokud na vnitini sténé nadoby na Spinavou vodu naleznete néjaké znamky odolnych necistot, vycistéte je
pfimo pomoci malého Cisticiho nastroje.

Nadobu neustale drzte. Pokud byste drZeli kryt, mohlo by télo spadnout.

Po dokonceni Cisténi zavrete kryt nddoby na Spinavou vodu a vloZte jej zpét do téla zafizeni. Jakmile
uslysite zacvaknuti, je montaz Gspésna.
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1. Vyjméte nadobu na Spinavou vodu. 2. Podrzte nadobu a vyjméte kryt. 3. Vyjméte separator necistot.
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4. Vycistéte kryt, separator necistot 5. Vlozte je zpét a vlozte i nadobu
a nadobu. zpét do zafizeni, dokud neuslysite
zacvaknuti.

4. Cisteéni filtru HEPA
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1. Vyjméte filtr HEPA z horni ¢asti 2. Vycistéte filtr HEPA pomoci Cisté 3. Filtr HEPA dlikladné vysuste
nadoby na Spinavou vodu. vody a vysuste jej. a poté jej vloZte zpét do nadoby
na Spinavou vodu.
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® - Filtr HEPA dlikladné vysuste a poté jej vlozte zpét do nadoby na $pinavou vodu. V opacném piipadé
by mohlo dojit k ovlivnéni vykonu zafizeni.
+  Filtr HEPA se doporucuje ménit jednou za 2—3 mésice.

5. Cisténi valcového kartace
Chcete-li vycistit zbytkové skvrny na podtlakové hubici, vycistéte ji pomoci vlhkého hadrfiku. Oplachovani
vodou je zakazano.




N—r

1. Stisknéte tlacitko na levé strané 2. Pomoci ¢Cisticiho kartacku 3. Omyjte valcovy kartac.
zafizeni a sejméte valcovy kartac. odstrante vlasy a necistoty uchycené
na kartac¢ovych hlavicich.

LA |

4. Pomoci Cisticiho kartacku 5. Pomoci vlhkého hadriku 6. Nasadte valcovy kartac
vycCistéte trubici rozprasovani vody  vycCistéte trubici rozprasovani vody zpét.
a podtlakovou hubici. a podtlakovou hubici.

©® - Pokud dochazi k uniku vody nebo z valcového kartace nevychazi zadna voda, zkontrolujte trubici
rozprasSovani vody a podtlakovou hubici a vycCistéte jakékoli neCistoty a znamky necistot.
+ Valcovy kartac se doporucuje ménit za novy jednou za 2—3 mésice.




Casté dotazy

Problém

Pricina

Reseni

Blika panel nap4jeni.

Motor fungoval abnormalné.

Po vycisténi prekazek v trubicich nadoby na
Spinavou vodu spustte zafizeni znovu.

Zarizeni nefunguje.

Nedostate¢né napajeni nebo
nizky stav nabiti baterie.

Pred pouzivanim baterii plné nabijte.

Na valcovych kartacich jsou
namotany predmeéty jako vlasy.

Vycistéte valcovy kartac.

Vykon sani je slabsi.

Objem Spinavé vody v nadobé
na $pinavou vodu dosahl
urcené kapacity.

Vyjméte nadobu na Spinavou vodu a pred dal$Sim
pouzitim Spinavou vodu vylijte.

KartaCovy valec a nddoba na
Spinavou vodu byly Spatné
vloZeny.

VloZte je znovu.

Na valcovych kartacich jsou
namotany predmeéty jako vlasy.

Vycistéte valcovy kartac.

Podtlakova hubice je
blokovana.

Odstrante cizi predméty v podtlakové hubici.

Filtr v horni Casti separatoru
necistot je blokovan.

Pred pouzivanim vycistéte filtr.

Nizky stav nabiti baterie.

Pred pouzivanim baterii plné nabijte.

Filtr HEPA je znecistény.

Vycistéte filtr HEPA a pred pouzitim jej peclivé
vysuste.

Motor vydava
abnormalni zvuk.

Podtlakova hubice je
blokovana.

Odstrante cizi predméty v podtlakové hubici.

Objem S$pinavé vody v nddobé
na Spinavou vodu dosahl
urcené kapacity.

Vyjméte nadobu na Spinavou vodu a pred dalsim
pouzitim Spinavou vodu vylijte.

Filtr HEPA je znecistény.

Vycistéte filtr HEPA a pred pouzitim jej peclivé
vysuste.

Nabijeni se nedafi.

Hlavni télo zafizeni a konektor
nabijecky nejsou fadné
propojeny.

Zkontrolujte to a konektor fadné pripojte.

Z vélcového kartace
nevychazi voda.

V nadobé na ¢istou vodu neni
voda.

Doplrite vodu do nadoby na Cistou vodu.

Nadoba na cCistou vodu neni
fadné vlozena.

VloZte nadobu na Cistou vodu znovu.

Ve vyvodu vzduchu
dochazi k uniku vody.

Neni vloZen filtr HEPA.

Vlozte filtr HEPA radné.

Neni vloZen separator necistot.

VloZte separator necistot.

Filtr HEPA nebyl po omyti
a pouzivani radné vysusen.

Po omyti a pouzivani a pfed opétovnym pouzitim
filtr HEPA dlikladné vysuste.

Objem Spinavé vody v nadobé
na Spinavou vodu dosahl
urcené kapacity.

Vyjméte nadobu na Spinavou vodu a pred dalsim
pouzitim Spinavou vodu vylijte.

@ Dalsi informace o zafizeni naleznete na webu www.ezviz.com/eu.
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