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Обзор
1.	 Комплект поставки

Основное устройство, 1 шт. Ручка, 1 шт.

Зарядная база, 1 шт. Адаптер питания, 1 шт. Высокоэффективный воздушный 
фильтр (HEPA), 1 шт.

Роликовая щетка, 1 шт. Щетка для очистки, 1 шт. Стойка фильтра HEPA, 1 шт.

Стойка щетки для чистки/роликовой 
щетки, 1 шт.

Моющее средство, 1 шт. Краткое руководство, 1 шт.

 

Руководство пользователя, 1 шт.
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2.	 Основные сведения
Пылесос

Кольцевой светодиодный 
индикатор

Гнездо для ручки

Роликовая щетка

Алюминиевая трубка

Ручка

Экран дисплея

Кнопка самоочистки

Кнопка режимов

Кнопка питания

Емкость для чистой воды

Емкость для отработанной воды

Кнопка для отсоединения 
роликовой щетки

Кнопка для отсоединения 
емкости для чистой воды

Кнопка для отсоединения 
емкости для отработанной воды

Элемент Описание

Кнопка питания •	 Нажмите и удерживайте 3 сек., чтобы включить устройство.
•	 Нажмите один раз для выключения.

Кнопка режимов

•	 Во время очистки нажмите кнопку режимов, чтобы выбрать автоматический, 
стандартный или усиленный режим.

•	 Во время зарядки нажмите кнопку режимов, чтобы включить/выключить режим 
воздушной сушки роликовой щетки.

•	 Во время зарядки нажмите кнопку режимов и удерживайте ее 3 сек., чтобы войти 
в режим изменения языка. Нажмите один раз, чтобы изменить язык. Нажмите 
кнопку режимов и удерживайте ее  
3 сек., чтобы выйти из этого режима.

Кнопка самоочистки

•	 Во время зарядки нажмите кнопку самоочистки, чтобы включить/выключить 
режим самоочистки. Эта процедура занимает 2 мин. Настоятельно рекомендуется 
очищать емкость для отработанной воды после завершения самоочистки.

•	 Нажмите кнопку самоочистки и удерживайте ее 3 сек., чтобы включить/выключить 
режим голосовых сообщений.

Кольцевой 
светодиодный 
индикатор

Чистота пола:
•	 Фиолетовый: очень сильное загрязнение
•	 Желтый: умеренное загрязнение
•	 Синий: нормальное состояние
•	 Красный: датчик степени загрязнение может быть покрыт грязью



3

Зарядная база

Стойка фильтра HEPA

Интерфейс адаптера питания

Стойка щетки для чистки/
роликовой щетки

Зарядная база

Экран дисплея

Автоматический режим

Стандартный режим

Уровень мощности

Усиленный режим

Уровень заряда батареи
Режим воздушной сушки 
роликовой щетки 
Сигнализация переполнения 
емкости для отработанной 
воды

Режим самоочистки

Сигнализация отсутствия чистой воды

Отказ роликовой щетки

Краткое руководство
1.	 Установка ручки
Вставьте конец ручки вертикально в гнездо устройства до щелчка. Убедитесь, что ручка установлена плотно и 
надежно.

2.	 Зарядка
Перед использованием подключите адаптер питания к интерфейсу зарядной базы, а затем установите 
устройство на зарядную базу для зарядки. Перед использованием устройства убедитесь, что его батарея 
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полностью заряжена.
•	 Уберите зарядную базу, когда она не используется для зарядки.
•	 Во время зарядки расположите устройство в вертикальном положении в углу, чтобы избежать его 

падения или других проблем.
•	 Полная зарядка занимает примерно 4±0,5 ч. 
•	 На экране дисплея будет показан уровень заряда аккумуляторной батареи. Когда устройство будет 

полностью заряжено, вы услышите голосовое сообщение.

 

3.	 Изменение языка
Во время зарядки устройства нажмите кнопку режимов и удерживайте ее 3 сек., чтобы войти в режим изменения 
языка (орядок переключения языков: английский, арабский, французский, русский). Нажмите кнопку режимов, 
чтобы изменить язык, а затем нажмите эту же кнопку и удерживайте ее 3 сек., чтобы выйти из этого режима.
По умолчанию установлен английский язык.

Кнопка режимов

4.	 Добавление чистой воды
Снимите резервуар для чистой воды и откройте крышку резервуара, наполните его чистой водой и добавьте 
моющее средство в объеме половины крышки от бутылки (около 3,5 мл), а затем закройте крышку резервуара и 
установите резервуар на устройство.

Температура воды должна быть не выше 60 °C. 

1. Снимите резервуар для чистой воды, наполните его 
чистой водой и добавьте моющее средство в объеме 
половины крышки от бутылки (около 3,5 мл).

2. Установите емкость обратно в устройство до 
щелчка. Убедитесь, что крышка закрыта плотно.

5.	 Начало уборки
Снимите устройство с зарядной базы, поместите его на пол, осторожно наступите на головку щетки и наклоните 
устройство назад. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте ее примерно 3 сек.

По умолчанию используется автоматический режим работы. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку 
питания.



5

Не используйте устройство для удаления спирта, пенной жидкости и т. д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•	 Не используйте пенообразующие жидкости. Усиленный режим 

рекомендуется использовать для удаления сильных загрязнений.
•	 Это устройство поставляется с шарниром в вертикальном положении. 

В рабочем режиме наклоните устройство перед использованием. Угол 
наклона не должен превышать 140 градусов, чтобы избежать утечки 
воды.

Кнопка питания

6.	 Переключение режимов
Во время работы нажмите кнопку режимов, чтобы выбрать стандартный или усиленный режим. Нажмите кнопку 
питания, чтобы завершить уборку.

Автоматический режим

Усиленный режим
Стандартный 

режимКнопка питания

Кнопка режимов

7.	 Самоочистка
•	 Слейте воду из емкости для отработанной воды до или после выполнения самоочистки. Если на 

зарядной базе остались какие-либо следы загрязнения, очистите ее. 
•	 Нажмите кнопку самоочистки удерживайте ее не менее 3 сек., чтобы включить/отключить функцию 

голосовых сообщений.
•	 После выполнения самоочистки роликовой щетки очистите зарядную базу. 

•	 После использования устройства установите его обратно на зарядную базу. Вы можете включать функцию 
самоочистки при достижении соответствующего уровня загрязнения роликовой щетки.

•	 Чтобы начать очистку устройства, нажмите кнопку самоочистки на задней панели ручки.
•	 После завершения самоочистки устройство переходит в режим зарядки.

Кнопка самоочистки

8.	 Слив отработанной воды
Снимите емкость для отработанной воды, откройте ее крышку, чтобы вынуть сепаратор пыли из емкости, 
вылейте грязную воду и удалите частицы пыли, а затем установите емкость для отработанной воды обратно в 
устройство.
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•	 Если вам потребуется промыть фильтр HEPA, не забудьте установить его на место после промывки и 
просушки, поскольку отсутствие фильтра негативно повлияет на производительность устройства.

•	 Всегда беритесь за корпус емкости. Если вы возьметесь за крышку, корпус может упасть.

1. Снимите емкость для отработанной 
воды.

2. Удерживая емкость, снимите ее 
крышку.

3. Извлеките сепаратор пыли.

4. Очистите крышку, сепаратор пыли и 
емкость.

5. Установите все компоненты на 
место и вставьте емкость обратно в 
устройство до щелчка.

9.	 Сведения о режиме воздушной сушки роликовой щетки
•	 Во время зарядки автоматически включается режим воздушной сушки роликовой щетки.
•	 Чтобы обеспечить более равномерную и тщательную воздушную сушку роликовой щетки, во время этого 

процесса щетка поворачивается каждые 3 мин.
•	 Этот процесс выполняется непрерывно в течение примерно 2 часов.

Режим воздушной 
сушки роликовой 

щетки

Кнопка 
режимов

Разборка изделия
1.	 Снятие ручки
a.	 Используя инструмент, такой как пинцет, снимите мягкое резиновое покрытие на задней панели устройства. 
b.	 Используя другой тонкий инструмент, такой как шестигранный ключ, нажмите защелку в отверстии и 

одновременно потяните ручку вверх.
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2.	 Способ утилизации отработанной батареи
•	 Батарея устройства содержит вредные для окружающей среды вещества. Перед утилизацией устройства 

необходимо извлечь из него батарею. При извлечении батареи необходимо отключить питание устройства.
•	 Обращайтесь с отработанными батареями надлежащим образом — не помещайте их в огонь, воду или почву.
•	 Если на вашу кожу или одежду попадет электролит из отработанной батареи, промойте кожу чистой водой, 

чтобы избежать раздражения, а затем немедленно обратитесь к врачу.

1. Снимите емкость для отработанной 
воды.

2. Извлеките декоративные детали с 
помощью пинцета.

3. Ослабьте два винта под 
крышкой с помощью плоской 
отвертки (нет необходимости 
полностью выкручивать эти 
два винта).

4. Выкрутите два винта на задней 
панели устройства с помощью 
плоской отвертки.

5. Выкрутите эти четыре винта с 
помощью плоской отвертки.

6. Снимите плотно сидящую 
заднюю крышку с помощью 
пинцета.

7. Наденьте резиновые перчатки и 
извлеките батарею.

Текущее техобслуживание
Чтобы производительность устройства не снижалась, рекомендуется регулярно проводить техническое 
обслуживание его компонентов.

1.	 Техническое обслуживание изделия — очистка основного корпуса устройства
a.	 Перед очисткой выключите устройство.
b.	 Промойте корпус водой или нейтральным моющим средством, а затем протрите. Перед протиркой 

устройства выжмите ткань для очистки. (Не допускайте попадания воды внутрь электрических 
компонентов устройства).
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Кнопка питания

2.	 Датчик степени загрязнения
a.	 Когда на полу нет видимой грязи, а весь кольцевой светодиодный индикатор постоянно светится или 

мигает красным цветом, возможно, что датчик степени загрязнения покрыт грязью.
b.	 Перед использованием устройства снимите емкость для отработанной воды и протрите датчик степени 

загрязнения в канале влажной тканью или удалите грязь в канале с помощью прилагаемых чистящих 
инструментов.

        

3.	 Очистка верхней крышки емкости для отработанной воды/поплавка/
сепаратора пыли

•	 Устройство автоматически завершит работу и будет напоминать вам о заполнении емкости для 
отработанной воды с помощью экрана дисплея и голосовых сообщений.

•	 Если на внутренней стенке емкости для отработанной воды обнаружатся следы стойкого загрязнения, 
очистите ее непосредственно небольшими инструментами для очистки.

•	 Всегда беритесь за корпус емкости. Если вы возьметесь за крышку, корпус может упасть.
•	 После завершения очистки закройте крышку емкости для отработанной воды и установите емкость обратно 

в корпус устройства. Установка будет успешной, если вы услышите щелчок.

1. Снимите емкость для отработанной 
воды.

2. Удерживая емкость, снимите ее 
крышку.

3. Извлеките сепаратор пыли.
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4. Очистите крышку, сепаратор пыли и 
емкость.

5. Установите все компоненты на 
место и вставьте емкость обратно в 
устройство до щелчка.

4.	 Очистка фильтра HEPA

1. Извлеките фильтр HEPA из верхней 
части емкости для отработанной воды.

2. Очистите фильтр HEPA чистой водой, 
а затем высушите его.

3. После тщательной просушки 
фильтра HEPA установите 
его обратно в емкость для 
отработанной воды.

•	 После использования тщательно высушите фильтр HEPA, а затем установите его обратно в емкость для 
отработанной воды, иначе производительность устройства снизится.

•	 Рекомендуется заменять фильтр HEPA каждые 2–3 месяца.

5.	 Очистка роликовой щетки
Если вы хотите удалить частицы грязи из всасывающего отверстия, сделайте это влажной тканью. Промывать 
водой запрещено.

1. Нажмите кнопку на левой стороне 
устройства и извлеките роликовую 
щетку.

2. Вы можете удалить волосы или 
стружки, затянутые в головку щетки, с 
помощью щетки для чистки.

3. Промойте роликовую 
щетку.

4. Очистите водораспылительный 
канал и всасывающее отверстие 
щеткой для очистки.

5. Очистите водораспылительный 
канал и всасывающее отверстие 
влажной тканью.

6. Установите роликовую 
щетку на место.
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•	 Если имеет место утечка воды или вода не  вытекает  из  роликовой щетки ,  проверьте 
водораспылительный канал и всасывающее отверстие, а затем удалите пыль и частицы грязи.

•	 Рекомендуется заменять роликовую щетку каждые 2–3 месяца.

Часто задаваемые вопросы
Неисправность Причина Решение

Мигает индикатор 
мощности.

Электродвигатель работает 
ненадлежащим образом.

Повторно запустите устройство после 
устранения засоров в трубках емкости для 
отработанной воды.

Устройство не работает.

Отсутствует питание или низкий 
уровень заряда батареи.

Перед использованием устройства 
полностью зарядите батарею.

Роликовая щетка заблокирована 
такими предметами, как волосы. Очистите роликовую щетку.

Мощность всасывания 
снижена.

Емкость для отработанной воды 
заполнена до предела.

Извлеките емкость для отработанной воды 
и слейте грязную воду для повторного 
использования емкости.

Роликовая щетка и емкость для 
отработанной воды установлены 
ненадлежащим образом.

Переустановите.

Роликовая щетка заблокирована 
такими предметами, как волосы. Очистите роликовую щетку.

Всасывающее отверстие 
заблокировано.

Очистите всасывающее отверстие от 
посторонних частиц.

Фильтр в верхней части сепаратора 
пыли заблокирован. Очистите фильтр перед использованием.

Низкий заряд батареи. Перед использованием устройства 
полностью зарядите его батарею.

Фильтр HEPA загрязнен. Очистите фильтр HEPA и тщательно 
высушите его перед использованием.

Необычный 
звук при работе 
электродвигателя.

Всасывающее отверстие 
заблокировано.

Очистите всасывающее отверстие от 
посторонних частиц.

Емкость для отработанной воды 
заполнена до предела.

Извлеките емкость для отработанной воды 
и слейте грязную воду для повторного 
использования емкости.

Фильтр HEPA загрязнен. Очистите фильтр HEPA и тщательно 
высушите его перед использованием.

Не удается зарядить 
батарею.

Сбой подключения основного 
устройства к зарядному устройству.

Проверьте контакты и обеспечьте 
надлежащее подключение.

Вода не вытекает из 
роликовой щетки.

В емкости для чистой воды нет воды. Добавьте воду в емкость для чистой воды.

Емкость для чистой воды 
установлена ненадлежащим 
образом.

Переустановите емкость для чистой воды.

Утечка воды в канал 
выпуска воздуха.

Не установлен фильтр HEPA. Установите фильтр HEPA надлежащим 
образом.

Сепаратор пыли установлен. Установите сепаратор пыли.

Фильтр HEPA не был использован 
без надлежащей просушки после 
промывки.

Перед повторным использованием 
фильтра HEPA тщательно просушите его 
после промывки.

Емкость для отработанной воды 
заполнена до предела.

Извлеките емкость для отработанной воды 
и слейте грязную воду для повторного 
использования емкости.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ezviz.com/ru.
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