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インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用はお客様自身の責任によるも
のとします。EZVIZは、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィル
ス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないもの
とします。ただし、必要に応じて EZVIZは適宜技術サポートを提供します。監視法やデータ保護法は、
法域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連法を
確認して、必ず適用法に準拠するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された場合に、
EZVIZは責任を負わないものとします。 
上記と適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。
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同梱物

ソーラーパネル (x1) 調整可能な取り付けブラケット (x1) ネジキット (x1)

ドリルテンプレート (x1) 規制情報 (x1) クイックスタートガイド (x1)

設置
壁や天井にソーラーパネルを設置することができます。
注意 : 充電器の代用となる本ソーラーパネルの発電量は、実際の周囲環境（主に日光の強さと照射時間）によって影響を受
けることがあります。バッテリー式カメラの電力が早く低下する場合には、ソーラーパネルのみではカメラの動作を維持で
きないことを意味するため、ご注意ください。 

1. ブラケットの取り付け
1. ドリルテンプレートをなめらかで平らな面に当てます。
2. (セメント壁・天井専用 ) テンプレートに沿ってネジ穴を開け、アンカーを挿入します。
3. 3本のネジでブラケットを固定します。

ねじドリルテンプレート

アンカー

拡張ボルト用に穴を開ける場合は、ドリルヘッドの直径が5.5mm～6mm、穴の深さが25mm以下にならないように注意し
てください。
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2. ソーラーパネルの設置
1. ソーラーパネルをブラケットに取り付けます。
2. 固定ネジを締め付けます。

調整ネジ 固定ネジ
3. 角度の調整

1. 調整ネジを緩めます。
2. ソーラーパネルの角度をお好みの位置に調整します。 
3. ソーラーパネルをお好みの位置に設置したら、調整ネジを締めます。 

• ほこりなどの汚れを避けるため、ソーラーパネルを地面と完全に平行に設置しないでください。 
• 日光がよく当たるよう、ソーラーパネルを傾斜させる必要があります。推奨傾斜角度は 25°～ 40°です。

4. バッテリー式カメラの充電
EZVIZバッテリー式カメラと接続します（バッテリー式カメラの電源ポートがType-Cポートであることを確
認してください）。

• 安全要件および規制要件に従って、バッテリー式カメラ充電時の作業環境温度は、0～ 45℃を維持してください。
• ソーラーパネルの発電効率に影響を与えないよう、ソーラーパネル表面のほこりなどの汚れは適時清掃してください。
• 本製品に適したバッテリー式カメラの機種につきましては、www.ezviz.com/jpでご確認ください。またはカスタマーサー
ビスまでお問い合わせください。

• その他の詳細情報につきましては、www.ezviz.com/jpでご確認ください。
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