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ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงค�ำ รูปภำพ กรำฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “EZVIZ”) ห้ำมท�ำซ�้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือ

แจกจ่ำยคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบำงส่วน ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดก็ตำม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่จะก�ำหนด

เงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญำ รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คูม่อืฉบบันีม้คี�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนและกำรจดักำรผลติภัณฑ์ รปู แผนภมิู ภำพ และข้อมูลอ่ืน ๆ  ทัง้หมดในคู่มอืฉบับนีใ้ช้ส�ำหรบักำรบรรยำยและกำรอธิบำยเท่ำนัน้ ข้อมูลทีอ่ยูใ่นคูม่อืฉบบั

นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงเนือ่งจำกกำรอปัเดตเฟิร์มแวร์หรอืเหตผุลอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ โปรดดขู้อมูลล่ำสุดทีเ่ว็บไซต์ของ  ™ (http://www.ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

กำรออกฉบับใหม่ – กันยำยน 2022

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

 ™,  ™, และเครื่องหมำยกำรค้ำและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอ�ำนำจศำลต่ำง ๆ เครื่องหมำยกำรค้ำและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่ำวถึงด้ำน

ล่ำงเป็นทรัพย์สินของเจ้ำของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบำย รวมถึงฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริกำร “ตำมสภำพ” โดยมีข้อบกพร่อง

และข้อผิดพลำดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงควำมสำมำรถทำงกำรค้ำ ควำมพึงพอใจในคุณภำพ ควำมเหมำะสมตำม

วัตถุประสงค์เฉพำะ และกำรไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม EZVIZ รวมถึงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณส�ำหรับควำมเสีย

หำยพิเศษ ควำมเสียหำยที่เป็นผลตำมมำทั้งหมด ควำมเสียหำยโดยอุบัติเหตุ หรือควำมเสียหำยโดยอ้อม รวมถึงควำมเสียหำยต่อกำรสูญเสียก�ำไรทำงธุรกิจ กำรหยุดชะงักของ

ธุรกิจ หรือกำรสูญเสียของข้อมูล หรือกำรสูญเสียของเอกสำร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่ำ EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงควำมเป็นไปได้ของควำมเสียหำยดัง

กล่ำวแล้วก็ตำม 

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ควำมรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ ส�ำหรับควำมเสียหำยทั้งหมดจะต้องไม่เกินรำคำซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ 

EZVIZ ไม่รับผิดต่อกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมำจำกกำรหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือกำรยุติบริกำรเนื่องจำก ก) กำรติดตั้งอย่ำงไม่เหมำะสม

หรือกำรใช้งำนนอกเหนือจำกที่ร้องขอ ข) กำรปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชำติหรือสำธำรณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งำนเองหรือบุคคลที่สำม รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำร

ใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สำม เป็นต้น

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับควำมเสี่ยงในกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ต่อกำรใช้งำนที่ผิดปกติ กำรรั่วไหลของควำม

เป็นส่วนตัว หรือควำมเสียหำยอื่น ๆ ที่เป็นผลมำจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ กำรโจมตีจำกแฮกเกอร์ กำรติดไวรัส หรือควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ตอื่น 

ๆ อย่ำงไรก็ตำม EZVIZ จะให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิคอย่ำงทันท่วงที หำกจ�ำเป็น กฎหมำยกำรสอดส่องและกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลแตกต่ำงกันไปตำมเขตอ�ำนำจศำล โปรด

ตรวจสอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอ�ำนำจศำลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่ำกำรใช้งำนของคุณเป็นไปตำมกฎหมำยที่บังคับใช ้EZVIZ จะไม่รับผิดในกรณี

ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่ำงข้อควำมข้ำงต้นกับกฎหมำยที่บังคับใช้ ให้ยึดตำมกฎหมำยที่บังคับใช้เป็นส�ำคัญ
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สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง

แผงโซล่ำร์เซลล์ (x1) ที่รองยึดกำรติดตั้งแบบปรับได้ (x1) ชุดสกรูยึด (x1)

แม่แบบเจำะ (x1) ข้อมูลด้ำนระเบียบบังคับ (x1) คู่มือกำรใช้งำนฉบับย่อ (x1)

การติดตั้ง
คุณสำมำรถติดตั้งแผงโซล่ำร์เซลล์บนผนังหรือเพดำน

ข้อควรระวัง: เนือ่งจำกนีเ่ป็นอปุกรณ์ชำร์จไฟแบบทำงเลอืก ปรมิำณพลังงำนทีเ่กดิจำกแผงโซล่ำร์เซลล์นีอ้ำจได้รับผลจำกสภำพแวดล้อมทีอ่ยูโ่ดยรอบทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่โดยส่วนใหญ่คอืควำมเข้มของแสงอำทติย์และระยะเวลำในกำรส่องสว่ำง หำก

แบตเตอร่ีของกล้องก�ำลงัจะหมด โปรดทรำบว่ำแผงโซล่ำร์เซลล์น้ีเพียงอย่ำงเดยีวไม่สำมำรถรบัประกนัได้ว่ำกล้องจะยงัคงท�ำงำนอยู่ 

1� ติดตั้งที่รองยึด
1. วำงแม่แบบเจำะบนพื้นผิวที่สะอำดและเรียบ

2. (ส�ำหรับผนัง/เพดำนซีเมนต์เท่ำนั้น) เจำะรูสกรูตำมแม่แบบ แล้วใส่พุก

3. ใช้สกรูสำมตัวเพื่อยึดที่รองยึด

สกรูแม่แบบเจำะ

พุก

เมื่อเจำะรูส�ำหรับพุกเหล็ก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำหัวเจำะมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5.5 ถึง 6 มม. และได้รูที่มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 25 มม.
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2� ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

1. ติดตั้งแผงโซล่ำร์เซลล์บนที่รองยึด

2. ขันสกรูยึดให้แน่น

สกรูปรับมุม สกรูยึด

3� ปรับมุม

1. คลำยสกรูปรับมุม

2. ปรับมุมของแผงโซลำร์เซลล์ตำมต�ำแหน่งที่คุณต้องกำร 

3. ขันสกรูปรับมุมให้แน่นเมื่อแผงโซลำร์เซลล์อยู่ในต�ำแหน่งที่คุณต้องกำรแล้ว 

• โปรดอย่ำวำงแผงโซล่ำร์เซลล์ขนำนกับพื้นพอดีเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ 

• ควรเอียงแผงโซล่ำร์เซลล์เพื่อรับแสงอำทิตย์ได้สูงสุด โดยมุมเอียงที่แนะน�ำคือ 25°-40°

4� ชาร์จกล้องที่ใช้แบตเตอรี่
เชื่อมต่อกับกล้องที่ใช้แบตเตอรี่ของ EZVIZ (โปรดแน่ใจว่ำช่องชำร์จของกล้องที่ใช้แบตเตอรี่เป็น Type-C)

• เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดด้ำนกฎระเบียบและควำมปลอดภัย ควรรักษำช่วงอุณหภูมิสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนส�ำหรับกำรชำร์จกล้องที่ใช้แบตเตอรี่ไว้ที่ 0-45°C

• โปรดเช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวของแผงโซล่ำร์เซลล์ออกโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำ

• โปรดเข้ำไปที่ www.ezviz.com/th หรือปรึกษำฝ่ำยบริกำรลูกค้ำเกี่ยวกับรุ่นของกล้องที่ใช้แบตเตอรี่ที่สำมำรถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้

• โปรดไปที่ www.ezviz.com/th เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
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