
© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 保留所有權利。
包括字詞、圖片、圖形等在內的任何和所有資訊均為 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ( 以下簡稱
「EZVIZ」) 的財產。未經 EZVIZ 事先書面允許，不得以任何方式部分或全部重製、變更、翻譯或散發
本使用手冊 ( 以下簡稱「本手冊」)。除非另有規定，否則 EZVIZ 對本手冊不做任何明示或暗示性擔保、
保證或表示。
關於本手冊
本手冊提供有關使用和管理產品的指示。以下的圖片、圖表、圖像和所有其他資訊僅供描述和說明 
用途。本手冊所含資訊可能會因韌體升級或其他原因而變動，恕不另行通知。請在  ™ 網站  
(http://www.ezviz.com) 中找到最新版本。
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商標告知

 ™、  ™ 和其他 EZVIZ 的商標和標誌是 EZVIZ 在各個司法管轄區的財產。下面所提及的其他商
標和標誌為各自擁有者的財產。
法律免責聲明
在適用法律允許的最大範圍內，所述產品及其硬體、軟體和韌體係伴隨所有故障和錯誤按「原樣」提供，
並且 EZVIZ 不作任何明示性或暗示性保證，包括但不限於適銷性、品質滿意度、特定用途適應性以及  
 
未對第三方造成侵權。無論是何種情況，對於任何特殊性、衍生性、偶發性或間接性損害，當中還包
括營業利潤損失、業務中斷或資料或文件遺失，連帶關於本產品之使用，即使 EZVIZ 已獲知此類損害
的可能性，EZVIZ、其董事、主管、員工或代理商概不對您承擔任何責任。 
在適用法律允許的最大範圍內，無論是何種情況，EZVIZ 對於所有損害的全部責任概不超出產品的原
始購買價格。 
對於因以下原因造成產品中斷或服務終止而導致的人身傷害或財產損害，EZVIZ 概不承擔任何責任： 
A) 除要求外的不當安裝或使用；B) 保護國家或公共利益；C) 不可抗力；D) 您本人或第三方，包括但
不限於，使用任何第三方的產品、軟體、應用程式等等。
關於具有網際網路存取功能的產品，使用產品的風險應完全由您自己承擔。對於網路攻擊、駭客攻擊、
病毒檢查或其他網際網路安全性風險所造成的異常操作、隱私權洩漏或其他損害，EZVIZ 概不負責；
但 EZVIZ 會視需要提供及時的技術支援。監視法和資料保護法因司法管轄區而異。在使用本產品之前，
請查閱您司法管轄區中的所有相關法律，以便確保您的使用符合適用法律的規定。如果將本產品用於
非法用途，EZVIZ 概不承擔任何責任。 
如果以上所述與適用法律之間產生任何衝突，以後者為準。
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包裝盒內容

太陽能板 (x1) 可調整安裝架 (x1) 螺絲組 (x1)

鑽孔模板 (x1) 法規資訊 (x1) 快速使用指南 (x1)

安裝
太陽能板可安裝在牆壁或天花板上。

注意：太陽能面板屬於替代性充電設備，產生的電量可能會受週遭實際環境所影響；主要的影響因素是陽光強度及照明時間多寡。
攝影機電池即將耗盡時，僅靠本太陽能面板可能無法確保攝影機正常作業。 

1. 安裝支架
1. 將鑽孔模板放在乾淨且平整的表面上。
2. ( 僅限水泥牆 / 天花板 ) 依據模板鑽出螺絲孔，再插入膨脹螺絲。
3. 使用三顆螺絲固定支架。

螺絲鑽孔模板

定錨

替膨脹螺栓進行鑽孔時，請確認鑽頭的直徑爲 5.5 mm 至 6 mm ，且孔深至少 25 mm 。
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2. 安裝太陽能板
1. 將太陽能板安裝在支架上。
2. 鎖緊固定螺絲。

調整螺絲 固定螺絲

3. 調整角度
1. 鬆開調整螺絲。
2. 隨著所需要的位置調整太陽能板的角度。 
3. 將太陽能板放置於所需要的位置後，鎖緊調整螺絲。 

• 請勿讓太陽能面板與地面完全平行、以避免灰塵或其他髒污。 
• 應將太陽能面板傾斜，以接收最多太陽能輻射，建議的傾斜角度為 25° 至 40°。

4. 為攝影機電池充電
將其與 EZVIZ 電池攝影機連接（請確保電池攝影機的電源埠為 Type-C 連接埠）。

• 依據安全和法規要求，電池攝影機充電的工作環境溫度範圍應維持在 0° C 至 45 ° C。
• 請及時清理太陽能板表面的灰塵和髒污，以免影響其發電效率。
• 適合本產品的電池攝影機型號請造訪 www.ezviz.com 或洽詢客戶服務。
• 如需其他詳細資訊，請造訪 www.ezviz.com。
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