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Visão geral

1� Conteúdo da embalagem

Sensor de água (x1)

Informações regulamentares (x1) Guia de início rápido (x1)

2� Elementos básicos
Depois que o sensor de água for inserido na área designada, ele será acionado 
quando o nível da água superar 0,5 mm. Ao mesmo tempo, o gateway do EZVIZ 
enviará um alarme luminoso e sonoro, e o aplicativo EZVIZ também receberá a 
notificação do alarme. É possível verificar o status de alagamento do dispositivo 
no aplicativo EZVIZ.

Marca da direção de 
rotação

Marca de alinhamento

Pino de detecção

Pino de detecção

Ranhura de 
abertura

Visão traseira

Botão

Tira de isolamento
Bateria

Indicador de LED

Diagrama interno

Nome Descrição

Botão Mantenha pressionado o botão por 5s. Com isso, o sensor de água 
será reiniciado e entrará no modo de adição de dispositivo.

Indicador de 
LED

•	 Piscando rápido em azul: entra no modo de adição de dispositivo.
•	 Piscando rápido em azul e depois desliga: adicionado ao gateway 

com êxito/falha.
•	 Piscando rápido em azul e depois desliga em 180 segundos: 

nenhuma resposta para adicionar o dispositivo, o sistema sai 
automaticamente.

•	 Azul por 1s e depois desliga: O dispositivo é iniciado ou pressione o 
botão 1 vez.
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Configuração
Siga	os	passos	para	configurar	o	detector:

1. Baixe o aplicativo EZVIZ e faça login na sua conta do aplicativo. 
2. Ligue o sensor de água.
3. Adicione o sensor de água à conta do EZVIZ.

1� Obtenha o aplicativo EZVIZ 
1. Conecte seu celular à rede Wi-Fi (sugerido). 
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por „EZVIZ“ na App Store ou 

no Google PlayTM.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.

Aplicativo EZVIZ

Se você já usou o aplicativo, verifique se possui a última versão. Para ver se há uma 
atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por "EZVIZ".

2� Ligue o sensor de água
Passo 1 Remover a tampa traseira
Remova a tampa traseira do sensor de água girando-a no sentido anti-horário 
com uma ferramenta plana (como uma moeda com menos de 2 mm de 
espessura), conforme mostrado na figura abaixo. 

• É recomendável pressionar a ferramenta plana na ranhura e girá-la. Ou então você 
pode colocar o sensor de água em sua mão para pressioná-lo e torcê-lo na palma da 
sua mão. 

Passo 2 Remova a tira de isolamento
Remova a tira de isolamento da bateria, como mostrado na figura abaixo.

Tira de 
isolamento

• Se precisar trocar a bateria, adquira uma CR2032 de 210 mAh.
• Ao trocar a bateria, coloque-a com o polo positivo voltado para cima.
• Mantenha as mãos secas e limpas ao tocar na placa de circuito.
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3� Adicionar o sensor de água
O sensor de água deve ser usado junto com o gateway inteligente Zigbee EZVIZ 
(doravante chamado de "gateway"). Adicione o gateway à EZVIZ Cloud consultando o 
manual do usuário do gateway e, em seguida, adicione o sensor de água ao gateway.

Método 1: adicionar pela leitura do código QR
1. Faça login na sua conta pelo aplicativo EZVIZ e toque no ícone de adição de 

dispositivo. Com isso, a interface de leitura do código QR será exibida.

Scan QR Code

2. Remova a tampa traseira do sensor de água girando-a no sentido anti-horário 
com uma ferramenta plana (como uma moeda com menos de 2 mm de 
espessura), conforme mostrado na figura abaixo. É recomendável pressionar 
a ferramenta plana na ranhura e girá-la. Ou então você pode colocar o sensor 
de água em sua mão para pressioná-lo e torcê-lo na palma da sua mão.

3. Leia o código QR no lado interno da tampa ou no manual do usuário e 
adicione o sensor de água ao gateway.

4. Siga o assistente no aplicativo para adicionar o sensor de água ao gateway.

5. Gire firmemente a tampa traseira do sensor de água no sentido horário até 
que a marca de alinhamento  na tampa traseira esteja alinhada com a 

marca  na tampa frontal.

Ao girar a tampa traseira do sensor de água, pressione a moeda na ranhura e gire-a.
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Método 2: adicionar pelo gateway

Ao adicionar o sensor por meio do gateway, posicione o sensor de água o mais próximo 
possível do gateway.

1. Faça o gateway entrar no modo de adição de dispositivo, conforme as 
instruções do manual do usuário do gateway. 

2. Remova a tampa traseira do sensor de água girando-a no sentido anti-horário 
com uma ferramenta plana (como uma moeda com menos de 2 mm de 
espessura), conforme mostrado na figura abaixo. É recomendável pressionar 
a ferramenta plana na ranhura e girá-la. Ou então você pode colocar o sensor 
de água em sua mão para pressioná-lo e torcê-lo na palma da sua mão.

3. Mantenha pressionado o botão do sensor de água por 5s para que o sensor 
de água entre no modo de adição de dispositivo.

Botão

4. Quando o indicador do sensor de água piscar rapidamente em azul e 
desligar, o sensor de água terá sido adicionado ao gateway com sucesso.

5. Depois que o sensor de água for adicionado com sucesso, gire a tampa 
traseira do sensor no sentido horário para apertar a tampa traseira até que 

a marca de alinhamento  na tampa traseira esteja alinhada com a marca  

na tampa frontal. 
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Instalação
O sensor de água pode ser colocado em qualquer superfície plana de sanitários, 
varandas, cozinhas, depósitos etc. 

• Instale o sensor de água em áreas sujeitas a vazamento de água.
• Não instale o sensor de água em locais em que já tenha ocorrido alagamento.
• Não instale o sensor de água em locais em que as pessoas transitam para evitar perdê-lo.
• Não instale o sensor de água em um ambiente com corrosão ou campos magnéticos intensos. 
• Para evitar ingestão acidental ou outros riscos, mantenha o sensor de água longe de bebês e 

crianças ao usá-lo.
• Recomenda-se que a distância entre o sensor de água e o gateway seja inferior a 20 m. Pode 

haver no máximo duas paredes entre eles.
• Se você tiver uma casa com uma grande área, adquira dois ou mais dispositivos EZVIZ para obter 

um efeito melhor.
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Operações no aplicativo EZVIZ

A interface do aplicativo pode variar devido às atualizações de versões, e a interface do 
aplicativo instalado no seu telefone deve prevalecer.

1� Página inicial
Inicie o aplicativo EZVIZ e abra a página inicial do gateway relacionado para poder 
gerenciar seu detector conforme necessário na página.

Log (Registro) Registro de detecção do detector.

2� Configurações

Parâmetro Descrição
Device Name  
(Nome do dispositivo)

Personalize o nome do dispositivo.

Emergency Button  
(Botão de emergência)

Quando habilitado, o dispositivo mudará para o 
modo de chamada de emergência e o botão original 
de armar e desarmar será desabilitado.

Related Devices  
(Dispositivos relacionados)

Você pode ver o gateway conectado ao seu detector.

Device Information 
(Informações do dispositivo)

Aqui você pode ver as informações do dispositivo.

Share (Compartilhar) Compartilhe seu dispositivo.
Delete Device  
(Excluir dispositivo)

Toque para excluir o detector da EZVIZ Cloud.
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