COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the
properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ").
This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced,
changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the
prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make
any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the
Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures,
charts, images and all other information hereinafter are for description and
explanation only. The information contained in the Manual is subject to change,
without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest
version in the EZVIZ™ website (http://www.ezvizlife.com).

Revision Record

New release — January, 2022

Trademarks Acknowledgement

ezviz", 3“’ ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ

in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the
properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED
“AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY,
SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND
NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS,
OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG
OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION,
OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF
THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL
EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE
PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR
PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE
TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN
AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C)
FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS,
AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE
ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR
OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS
INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND
DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO
ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL
NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE
PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Prehled

1. Obsah baleni

»

Kezviz
Senzor PIR (1x) Stinici kryt (1x) Oboustranna péska (1x)
Kolik (1x) Zakonné informace (x1) Strucna prirucka (x1)

0 Kolik se dodavé pouze pro zafizeni s resetovacim otvorem.

2. Zaklady

e Objektiv

S indikdtorem LED uvnitf

——————e Krytka
> e Navodna montazni znacka

S =
&S ezviz 5
——————e Télo detektoru

—————e Z&kladna

—— e Stinici kryt

Nazev Popis

* Rychle modre blika: Detektor pfechdazi do rezimu pridévani
zafizeni.

« 3krat rychle modre blikne: Dochdzi ke zméné provozniho rezimu.

* Po 1 sekundu sviti modre: Spustén signal PIR / zafizeni probuzeno
stisknutim tlacitka RESETOVAT / spustén alarm neopravnéné
manipulace.

Indikator LED

Stinici kryt Slouzi k pfipevnéni na objektiv a tim ke snizeni rozsahu detekce.



Resetovacim otvorem
Struktura 1 (s resetovacim otvorem)

Tlac¢itko RESETOVAT
Struktura 2 (s resetovacim tlacitkem)
Nazev Popis
Pomoci koliku stisknéte a 2 s podrzte tlacitko RESET (ma-li vase
zafizeni resetovaci tlacitko, stisknéte a podrzte tlacitko RESET déle
nez 5 s) a zarizeni prejde do rezimu pridavani zafizeni.
Dvojim stisknutim zménite provozni rezim (interval mezi témito
Resetovacim dvéma stisknutimi musi byt max. 1 sekunda).

otvorem  Zapnuty reZim Uspory energie (ve vychozim nastaveni)
(resetovacim Objekty se detekuji kazdou 1 minutu.
tlacitkem) * Vypnuty rezim uspory energie / rezim ladéni

Objekty se detekuji kazdych 10 sekund.
*Po Uuspésném pfipojeni k siti pfejde zafizeni do rezimu ladéni;
o 5 minut pozdéji zafizeni automaticky pfejde do rezimu uspory
energie.

Instalace aplikace EZVIZ
1. PFipojte mobilni telefon k siti Wi-Fi (doporu¢eno).
2. Zadénim textu ,EZVIZ" vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™
aplikaci EZVIZ. Stahnéte ji a nainstalujte.
3. Spustte aplikaci a zaregistrujte svij uzivatelsky ucet EZVIZ.
L
[ 4
Aplikace EZVIZ

2 Download on the GETITON
@& App Store P® Google Play

Pokud jste aplikaci jiz pouzivali, zajistéte, aby se jednalo o nejnovéjsi verzi. Chcete-
li zjistit, zda je dostupna aktualizace, prejdéte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte
text ,EZVIZ".

Priprava
1. Sejmuti krytu

Otocenim krytu proti sméru hodinovych ruci¢ek sejméte kryt detektoru, viz nize
uvedeny obrazek.
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Kezviz

2. Vyjmuti izolacni pasky

Stisknéte a pridrzte baterii a pak vyjméte izolaéni pasku baterie.

Izolaéni paska

Struktura 1 (s resetovacim otvorem)

— = |zolacni paska

Struktura 2 (s resetovacim tlacitkem)

0 « Nez po vyjmuti izolacni pasky provedete jakékoli operace, pockejte priblizné
2-3 minuty, aby byl vykon detekce PIR stabilngjsi.
« Pokud je troven nabiti baterii nizka, odesle se do aplikace EZVIZ upozornéni na nizky

stav nabiti baterii a nutnost vymény baterii.
« Je-li tfeba baterie vyménit, zakupte baterie CR2450 620 mAh.
« Pfi vyméné baterie vkladejte baterii kladnym pélem smérem nahoru.
+ PFi dotyku s deskou spoji méjte ruce Cisté a suché.

Pridat zarizeni
Detektor by mél byt pouzivan spolu s chytrou branou EZVIZ (dale nazyvéano jako ,brana“).

Pridejte branu do ulozisté EZVIZ Cloud a pak jednim z nasledujicich zpusobu pfidejte
detektor do brany.

1. Prvni zpGsob: Pfidani naskenovanim kédu QR

1. Prihlaste se v aplikaci EZVIZ ke svému Uctu a klepnéte na ikonu pfidavani
zarizeni. Poté se zobrazi rozhrani pro skenovani kédu QR.
2. Naskenujte kéd QR na vnitfni strané krytu nebo na ndvodu k obsluze. Pak

pridejte detektor brané.



< Scan QR Code

3. Otocte krytem ve sméru hodinovych ruéi¢ek, dokud nebudou navodnd
montazni znacka a logo EZVIZ vyrovnany.

2. Druhy zpusob: Pfidani k brané
0 Pri pfidavani detektoru k brané umistéte detektor co nejblize k brané.

1. Podle pokynii v ndvodu k obsluze brany nastavte branu do rezimu pfidavani
zafrizeni.

2. Kolikem pichnéte do otvoru RESET asi na 2 s (ma-li vase chytré tlacitko misto
resetovaciho otvoru resetovaci tlagitko, stisknéte a podrzte resetovaci tlacitko
po dobu 5 s), dokud indikator na detektoru nezacne rychle blikat modre,
a poté detektor prejde do rezimu pridavani.

3. Detektor se k brané prida automaticky a indikator LED zhasne.

4. Otocte krytem ve sméru hodinovych ruc¢i¢ek, dokud nebudou navodna
montazni znacka a logo EZVIZ vyrovnany.

Montaz

Pomoci oboustranné pasky na spodni ¢asti detektoru miizete detektor umistit na stul
nebo nalepit, kamkoli budete chtit. Nésledujici montazni polohy a thly slouzi pouze jako
reference.

1. Montaz na zdi ve vysce 1,8 m

0 K zajisténi lepsi detekce nasmérujte ndvodnou montazni znacku a logo EZVIZ smérem
k zemi, viz nize uvedeny obrézek.
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Obr. 1 Pohled z boku na rozsah detekce

0 + Po montézi detektoru je nutné upravit Uhel detektoru, abyste dosahli pfislusného rozsahu
detekce.
+ Uhly detekce detektoru jsou 90° vertikalné a horizontalng.
+ Detektor by mél byt umistén smérem k oblasti, pres kterou lidé ¢asto prechazeji, a pred
detektorem by nemély byt zadné prekazky.
+ Nemontujte detektor na mista s intenzivnim slune¢nim zarenim ani na mista, kde dochazi
k velkym zméndam teploty (v blizkosti klimatizaci, chladnicek, elektrickych ventilatord, trub,

. g?::j] r?;?é)p;em’m detektoru nejprve vycistéte povrch. Nenalepujte detektor na stény natirané
vapnem.
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Obr. 2 Pohled shora na rozsah detekce
2. Pouzivani stiniciho krytu (volitelny)
K zajisténi lepsi detekce nasmérujte ndvodnou montazni znacku a logo EZVIZ smérem

k zemi, viz nize uvedeny obrézek.
Stinici kryt Ize pouzit v nize uvedenycituacfch:



« K zabranéni falesnych alarmi zptsobenych domacimi zvifaty.

Stinici kryt

Er
T T T T T
3 4 5 6 7(m)

Obr. 1 Pohled z boku na rozsah detekce

Stinici kryt zabrani ¢asti detektoru v pfijmu tepelné radiace vyzarované pohybujicimi se
objekty a tim se omezi rozsah detekce detektoru. Lze tim zabranit falesnym alarmim
zpusobenym zejména domacimi zvifaty.

Pokud mate doméci zvirata, plati, ze montazni vyska = vyska zvifete + 0,5 m. Pokud je
vyska zvifete <0,5 m, je doporu¢ena montazni vyska 1 m.

Pri pouziti stiniciho krytu je maximalni dosah detekce detektoru 5 m.

«  Prfi o¢ekavani malého rozsahu detekce.

© K zajisténi lepsi detekce nasmérujte navodnou montézni znacku a logo EZVIZ smérem
k zemi, viz nize uvedeny obréazek.

Rozsah detekce
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Obr. 2 Pohled shora na rozsah detekce
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Ovladani v aplikaci EZVIZ

Rozhrani aplikace se miize lisit v zavislosti na aktualizaci verze. Rozhodujici je rozhrani
aplikace instalované v telefonu.

1. Domovska stranka

Spustte aplikaci EZVIZ, oteviete domovskou stranku souvisejici brany. Na strance
miZete detektor podle potieby spravovat.

Log (Protokol) Protokol detekce detektoru.

Dismiss (Zrusit) Slouzi ke smazani alarmu detektoru.

2. Nastaveni

Parametr Popis

Device Name Prizplsobte nazev svého zafizeni.

(Nazev zafizeni)

Alarm Settings Parametry oznameni miZete nastavit podle potieby.
(Nastaveni alarmu)

Linkage Camera Vyberte kameru k pfipojeni k detektoru. Jakmile se
(Propojena kamera) zafizeni propoji, kamera se pfi detekci ¢lovéka oto¢i do

daného sméru.

Energy-saving Mode Dvojim stisknutim zménite provozni rezim (interval mezi
(Rezim Uspory energie)  témito dvéma stisknutimi musi byt max. 1 sekunda).
* Factory Mode (Tovarni reZim): Objekty se detekuiji
kazdych 10 sekund.
* Energy-saving Mode (ReZim tspory energie): Objekty
se detekuji kazdou 1 minutu.

Related Devices Zde Ize zobrazit branu pfipojenou k detektoru.
(Souvisejici zafizeni)

Device Information Zde mUzete najit informace o zafizeni.

(Informace o zafizeni)

Share (Sdilet) Sdilejte svoje zafizeni.

Delete Device Klepnutim odstranite detektor z Ulozisté EZVIZ Cloud.

(Odstranit zafizeni)



	Přehled
	1.	Obsah balení
	2.	Základy

	Instalace aplikace EZVIZ 
	Příprava
	1.	Sejmutí krytu
	2.	Vyjmutí izolační pásky

	Přidat zařízení
	1.	První způsob: Přidání naskenováním kódu QR
	2.	Druhý způsob: Přidání k bráně

	Montáž
	1.	Montáž na zdi ve výšce 1,8 m
	2.	Používání stínicího krytu (volitelný) 

	Ovládání v aplikaci EZVIZ
	1.	Domovská stránka
	2.	Nastavení


