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Overblik

1� Indholdet i pakken

Passiv infrarød sensor (x1) Afskærmning (x1) Dobbeltklæbende tape (x1)

Nål (x1)
Lovgivningsmæssige 

oplysninger (x 1) Startvejledning (x 1)

Stiften leveres kun til enheden med nulstillingshul.

2� Grundlæggende oplysninger

Detektorhus

Dæksel

Fod

Objektiv
Indeholder LED-kontrollampe

Installationsmarkering

Afskærmning

Navn Beskrivelse

LED-
kontrollampe

•	 Blinker hurtigt blåt: Detektoren aktiverer tilstanden til tilføjelse af 
enhed.

•	 Blinker hurtigt blåt tre gange: Skifter driftstilstand.
•	 Lyser blåt i 1 sekund: PIR-signal udløst/væk enheden ved at trykke 

på knappen NULSTILLING/manipulationsalarm udløst.
Afskærmning Fastgør det på objektivet for at begrænse detektionsområdet.
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Nulstillingshu
Struktur 1 (med nulstillingshul)

Knappen NULSTIL

Struktur 2 (med nulstillingsknap)

Navn Beskrivelse

Nulstillingshul 
(nulstillingsknap)

Tryk stiften ned i nulstillingshullet, og hold nede i 2 sekunder 
(hvis din enhed har en nulstillingsknap, skal du trykke på 
nulstillingsknappen og holde den nede i over 5 sekunder), 
hvorefter enheden går ind i tilføjelsestilstand for enheden.
Tryk to gange for at ændre driftstilstand (intervallet mellem de to 
tryk skal være under 1 sekund).
•	 Energibesparende tilstand er slået til (som standard)

     Registrerer genstande hver 1 minut.
•	 Energibesparende	tilstand	er	slået	fra	/	fejlfindingstilstand

     Registrerer genstande hver 10 sekunder.
*Når netværket er blevet tilsluttet, går enheden i 
fejlfindingstilstand. 5 minutter senere går enheden automatisk i 
energibesparende tilstand.

Hent appen EZVIZ 
1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales). 
2. Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter “EZVIZ” i App Store eller 

Google PlayTM.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

Appen EZVIZ

Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at 
søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.
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Klargøring

1� Fjern dækslet
Fjern detektorens dæksel ved at dreje dækslet mod uret, som vist på 
illustrationen herunder.

2� Fjern isoleringsstrippen

Hold batteriet nede, og træk isoleringsstrippen ud.

Isoleringsstrip

Struktur 1 (med nulstillingshul)

Isoleringsstrip

Struktur 2 (med nulstillingsknap)
• Når isoleringsstrippen er fjernet, skal du vente ca. 2-3 minutter for at lade PIR-detektoren 

stabilisere sin ydeevne, inden du udfører andre handlinger.
• Når batteriniveauet falder til lavt niveau, sendes en besked til appen EZVIZ for at 

minde dig om at udskifte batterierne.
• Hvis du har brug for at udskifte batterierne, skal du købe batterier af typen CR2450 

620 mAh.
• Når du skifter batterier, skal de nye indsættes med den positive side opad.
• Berør kun kredsløbspladen med rene, tørre hænder.

Tilføj enhed

Detektoren bør anvendes sammen med EZVIZ intelligent gateway (herefter kaldet 
"gatewayen"). Føj gatewayen til EZVIZ Cloud, og føj dernæst detektoren til gatewayen med en 
af følgende to metoder.

1� Metode et: Tilføj ved at scanne QR-koden
1. Log ind på din konto med appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af 

enheder, hvorefter skærmen til scanning af QR-kode vises.
2. Scan QR-koden på indersiden af dækslet eller på brugervejledningen, og føj 
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dernæst detektoren til gatewayen.

Scan QR Code

3. Drej dækslet med uret, indtil installationsmarkeringen og EZVIZ-logoet matcher.

2� Metode to: Tilføj via gatewayen
Når du føjer detektoren til gatewayen, skal du placere detektoren så tæt på gatewayen som 
muligt.

1. Aktivér tilstanden til tilføjelse af enhed i gatewayen, som beskrevet i 
brugervejledningen til gatewayen. 

2. Tryk stiften ned i nulstillingshullet i ca. 2 sekunder (hvis din smartknap 
har en nulstillingsknap i stedet for nulstillingshullet, skal du trykke på 
nulstillingsknappen og holde den nede i 5 sekunder), indtil indikatoren på 
detektoren blinker hurtigt blåt, hvorefter detektoren går ind i tilføjelsestilstand.

3. Detektoren føjes automatisk til gatewayen, og LED-kontrollampen slukker.
4. Drej dækslet med uret, indtil installationsmarkeringen og EZVIZ-logoet matcher.

Installation

Detektoren kan placeres på et bord, eller den kan klæbes fast, hvor du ønsker, med den 
dobbeltklæbende tape i bunden af detektoren. Følgende installationsplaceringer og 
-vinkler er udelukkende vejledende.

1� Vægmontering i 1,8 m højde
Du opnår den bedste detektion, hvis du vender detektoren sådan, at installationsmarkeringen 
og EZVIZ-logoet vender nedad, som vist på illustrationen herunder.
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10°

0°

1 2 31.8 m

Vi bliver  
alle set!!!

Det gør  
vi også!!!

Fig� 1 Detektionsrækkevidden set fra siden

• Når du har sat detektoren op, skal du justere detektorens vinkel for at opnå den bedst 
mulige detektionsrækkevidde.

• Detektorens detektionsvinkel er 90° lodret og vandret.
• Detektoren bør placeres på et sted, hvor den vender mod et område, folk ofte krydser, og 

der bør ikke være forhindringer, der blokerer dens udsyn.
• Undlad at placere detektoren på steder med intenst direkte sollys eller på steder, hvor 

temperaturen svinger meget (nær klimaanlæg, køleskabe, elblæsere, ovne, vinduer osv.).
• Rengør overfladen, før du klæber detektoren fast. Klæb ikke detektoren fast på en kalket væg.

Detektionsrækkevidde

Fig� 2 Detektionsrækkevidden set fra oven

2� Brug af afskærmning (valgfrit) 
Du opnår den bedste detektion, hvis du vender detektoren sådan, at installationsmarkeringen 
og EZVIZ-logoet vender nedad, som vist på illustrationen herunder.

Afskærmningen kan anvendes i følgende situationer:
• Til forhindring af falske alarmer udløst af kæledyr.
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Alarmer 
udløst!?

Ikke 
registreret

Afskærmning

Fig� 1 Detektionsrækkevidden set fra siden

• Afskærmningen forhindrer, at detektoren opfanger varme fra genstande i bevægelse og 
begrænser dermed detektorens detektionsrækkevidde. Dette kan forhindre falske alarmer 
især udløst af kæledyr.

• Hvis du har kæledyr, bør installationshøjden være = kæledyrets højde + 0,5 m. Hvis 
kæledyrets højde er ≤ 0,5 m, er den anbefalede installationshøjde 1 m.

• Efter påsætning af afskærmningen er detektorens maks. detektionsrækkevidde 5 m.

• Lille detektionsrækkevidde.
Du opnår den bedste detektion, hvis du vender detektoren sådan, at installationsmarkeringen 
og EZVIZ-logoet vender nedad, som vist på illustrationen herunder.

45°

Detektionsfri zone

Detektionsrækkevidde

Fig� 2 Detektionsrækkevidden set fra oven
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Betjening med appen EZVIZ

Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i 
den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1� Startside
Start appen EZVIZ, og åbn startsiden for den tilknyttede gateway, hvorefter du kan 
styre din detektor fra denne side efter behov.

Log Detektorens detektionslog.

Dismiss (Afvis) Rydder detektorens alarmer.

2� Indstillinger

Parameter Beskrivelse
Device Name 
(Enhedsnavn)

Tilpas navnet på din enhed.

Alarm Settings 
(Alarmindstillinger)

Du kan angive parametrene for notifikation efter behov.

Linkage Camera 
(Tilknyttet kamera)

Vælg det kamera, der skal knyttes til detektoren. Når 
forbindelsen er oprettet, vil kameraet dreje mod stedet, når 
der registreres menneskelig bevægelse.

Energy-saving Mode 
(Energisparetilstand)

Tryk to gange for at ændre driftstilstand (intervallet mellem 
de to tryk skal være under 1 sekund).
•	 Factory Mode (Fabrikstilstand): Registrerer genstande 

hver 10 sekunder.
•	 Energy-saving Mode (Energisparetilstand): Registrerer 

genstande hver 1 minut.
Related Devices 
(Tilknyttede enheder)

Du kan se den gateway, der er forbundet til din detektor.

Device Information 
(Enhedsoplysninger)

Her kan du se oplysningerne om enheden.

Share (Del) Del din enhed.
Delete Device  
(Slet enhed)

Tryk for at slette detektoren fra EZVIZ Cloud.
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