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Oversikt

1� Pakkens innhold

PIR-sensor (x1) Beskyttelsesdeksel (x1) Dobbeltsidig tape (x1)

Pinne (x1) Regulatorisk informasjon (x1) Hurtigstartguide (x1)

Stiften leveres kun til enheter med tilbakestillingshull.

2� Grunnleggende funksjoner

Detektorkabinett

Deksel

Sokkel

Linse
Med LED-indikator på innsiden

Installasjonsveiledningsmerke

Beskyttelsesdeksel

Navn Beskrivelse

LED-indikator

•	 Blinker raskt blått: Detektoren starter modus for tillegging.
•	 Blinker raskt i blått tre ganger: Endre driftsmodus.
•	 Blått i ett sekund:PIR-signal utløst / vekk enheten ved å 

trykke på tilbakestillingsknappen / sabotasjealarm utløst.
Beskyttelsesdeksel Fest den på linsen for å begrense deteksjonsavstanden.
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Tilbakestillingshull
Struktur 1 (med tilbakestillingshull)

TILBAKESTILL-knapp
Struktur 2 (med tilbakestillingsknapp)

Navn Beskrivelse

Tilbakestillingshull 
(tilbakestillingsknapp)

Bruk stiften til å trykke og holde inne TILBAKESTILL-hullet 
i 2 sekunder (hvis enheten din har en tilbakestillingsknapp, 
trykker du på og holder inne TILBAKESTILL-knappen i mer 
enn 5 sekunder), deretter går enheten inn i modus for å 
legge til enhet.
Dobbelttrykk for å endre driftsmodus (intervallet mellom 
de to trykkene skal være under ett sekund).
•	 Energisparingsmodus på (som standard)

     Registrer objekter hvert minutt.
•	 Energisparingsmodus av / feilsøkingsmodus

     Registrer objekter hvert 10. sekund.
*Etter at nettverket er tilkoblet går enheten inn i 
feilsøkingsmodus; 5 minutter senere går enheten 
automatisk inn i energisparemodus.

Få tak i EZVIZ-appen 
1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt). 
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller 

Google PlayTM.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

EZVIZ-app

Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-
butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.



3

Forberedelser

1� Fjerne dekselet
Fjern dekselet til detektoren ved å vri dekselet mot klokken, slik det vises i 
illustrasjonen nedenfor.

2� Fjern	isolasjonsfilm

Trykk på og hold batteriet inne og fjerne isolasjonsfilmen.

Isolasjonsstripe

Struktur 1 (med tilbakestillingshull)

Isolasjonsstripe

Struktur 2 (med tilbakestillingsknapp)

• Når isolasjonsstripen er fjernet, skal du vente omtrent to til tre minutter før du utfører 
noen operasjoner. Dette gjør PIR-deteksjonsytelsen mer stabil.

• Når batterinivået er lavt, blir varselet om lavt batteri sendt til EZVIZ-appen for å minne 
deg på å skifte batteriene.

• Hvis du må bytte ut batteriet, vennligst kjøp et CR2450 620 mAh-batteri.
• Når du bytter batteriene må du sette inn de nye batteriene med positiv pol vendt oppover.
• Berør ikke kretskortet hvis ikke hendene dine er tørre og rene.

Legg til enhet

Detektoren skal brukes i kombinasjon med EZVIZ’ smarte gateway (heretter kalt en 
«gateway»). Legg til gatewayen på EZVIZ Cloud, og legg så detektoren til på gatewayen ved 
hjelp av en av de følgende to metodene.

1� Metode én: Legge til ved å skanne QR-kode
1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av 

ikonet, så vises QR-koden for skanning.
2. Skann QR-koden på innsiden av dekselet eller på brukerhåndboken, og legg så 

til detektoren på gatewayen.
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Scan QR Code

3. Vri dekselet mot klokken til installasjonsveiledningsmerket er tilpasset  
EZVIZ-logoen.

2� Metode to: Lagt til med gateway
Når du legger til detektoren ved hjelp av gateway, må du plassere detektoren så nærme 
gatewayen som mulig.

1. Start tilleggingsmodus for gateway i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken 
for enheten. 

2. Bruk stiften til å stikkes inn i TILBAKESTILL-hullet i ca. 2 sekunder (hvis 
smartknappen din har en tilbakestillingsknapp i stedet for tilbakestillingshullet, 
trykker du på og holder tilbakestillingsknappen inne i 5 sekunder) til indikatoren 
på detektoren blinker raskt blått, deretter går detektoren inn i modus for å legge til 
enhet.

3. Detektoren blir lagt til automatisk på gateway, og LED-indikatoren er av.
4. Vri dekselet mot klokken til installasjonsveiledningsmerket er tilpasset  

EZVIZ-logoen.

Installasjon

Detektoren kan plasseres på bordet eller limes fast hvor som helst ved hjelp av den 
dobbeltsidige tapen på detektorens underside. Følgene installasjonssteder og -vinkler er 
kun til referanse.

1� 1,8 m veggmontering
For å få bedre deteksjonseffekt skal siden med installasjonsveiledningsmerket og 
EZVIZ-logoen vende mot bakken, som vist i illustrasjonen nedenfor.



5

 

10°

0°

1 2 31.8 m

Vi blir alle 
oppdaget!

Vi også!

Fig� 1 Deteksjonsområdet sett fra siden

• Når du har montert detektoren, må du justere vinkelen for å sikre et passende 
deteksjonsområde.

• Deteksjonsvinkelen til detektoren er 90° både vertikalt og horisontalt.
• Detektoren skal plasseres vendt mot et område der folk passerer jevnlig, og det skal ikke 

være noen hindringer foran detektoren.
• Monter ikke detektoren der den utsettes for sterkt, direkte sollys, eller på steder med store 

temperaturendringer (nær varmepumper, kjøleskap, elektriske vifter, varmeovner, vinduer 
og annet).

• Rengjør underlaget før du fester detektoren. Fest ikke detektoren på kalkvaskede vegger.

Deteksjonsområde

Fig� 2 Visning av deteksjonsområdet sett ovenfra

2� Bruk beskyttelsesdeksel (valgfritt) 
For å få bedre deteksjonseffekt skal siden med installasjonsveiledningsmerket og 
EZVIZ-logoen vende mot bakken, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Beskyttelsesdekselet kan brukes i følgende situasjoner:
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• For å forhindre at kjæledyr utløser falske alarmer.

1 2

2
 

 

0°
Utløste 

alarmer?

Ikke 
detektert~

Beskyttelsesdeksel

Fig� 1 Deteksjonsområdet sett fra siden

• Beskyttelsesdekselet forhindrer at deler av detektoren blir utsatt for varmestråling fra 
objekter i bevegelse, noe som begrenser deteksjonsområdet til detektoren. Dette kan 
forhindre at for eksempel kjæledyr utløser falske alarmer.

• Hvis du har kjæledyr, er installasjonshøyden = kjæledyrets høyde + 0,5 m. Hvis kjæledyrets 
høyde er ≤ 0,5 m, er den anbefalte installasjonshøyden 1 m.

• Når beskyttelsesdekselet er i bruk, er detektorens maksimale deteksjonsavstand 5 meter.

• Lite forventet deteksjonsområde.
For å få bedre deteksjonseffekt skal siden med installasjonsveiledningsmerket og  
EZVIZ-logoen vende mot bakken, som vist i illustrasjonen nedenfor.

45°

Deteksjonsfri sone

Deteksjonsområde

Fig� 2 Visning av deteksjonsområdet sett ovenfra
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Operasjoner i EZVIZ-appen

Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og 
grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1� Startside
Start EZVIZ-appen, åpne startsiden til den relaterte gatewayen og administrer 
detektoren din på siden.

Log (Logg) Detektorens deteksjonslogg.

Dismiss (Avvis) Fjern alarmene for detektoren.

2� Innstillinger

Parameter Beskrivelse
Device Name 
(Enhetsnavn)

Tilpass navnet til enheten din.

Alarm Settings 
(Alarminnstillinger)

Du kan konfigurere parameterne etter behov.

Linkage Camera 
(Kamerakobling)

Velg kameraet som skal kobles til detektoren. Når det er 
tilkoblet snur kameraet seg mot stedet der en person har 
blitt detektert.

Energy-saving Mode 
(Energisparemodus)

Dobbelttrykk for å endre driftsmodus (intervallet mellom de 
to trykkene skal være under ett sekund).
•	 Factory Mode (Fabrikkmodus): Registrer objekter hvert 

10. sekund.
•	 Energy-saving Mode (Energisparemodus): Registrer 

objekter hvert minutt.
Related Devices 
(Relaterte enheter)

Du kan se gatewayen som er koblet til detektoren din.

Device Information 
(Enhetsinformasjon)

Du kan se enhetsinformasjonen her.

Share (Del) Del enheten din.
Delete Device  
(Slett enhet)

Trykk for å slette detektoren fra EZVIZ Cloud.
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