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ภาพรวม

1.	 สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

เซ็นเซอร์ PIR (x1) ฝาครอบป้องกัน (x1) เทปกาวสองหน้า (x1)

หมุด (x1) ข้อมูลด้านระเบียบบังคับ (x1) คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (x1)

หมุดมีให้ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีรูรีเซ็ตเท่านั้น

2.	 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่องตรวจจับ

ฝาครอบ

ฐานยึดกล้อง

เลนส์
มีไฟแสดงสถานะ LED ด้านใน

เครื่องแนะน�ำการติดตั้ง

ฝาครอบป้องกัน

ชื่อ ค�ำอธิบาย

ไฟ LED แสดงสถานะ

•	 สีน�้ำเงินกระพริบเร็ว: ตัวตรวจจับเข้าสู่โหมดการเพิ่มอุปกรณ์

•	 สีน�้ำเงินกระพริบเร็ว 3 ครั้ง: ก�ำลังเปลี่ยนโหมดการท�ำงาน

•	 สีน�้ำเงิน 1 วินาที: ตรวจพบสัญญาณ PIR/ปลุกอุปกรณ์โดยกดปุ่มรีเซ็ต/สัญญาณเตือนการงัดแงะถูกเรียกใช้งาน

ฝาครอบป้องกัน ติดเข้ากับเลนส์เพื่อจ�ำกัดช่วงการตรวจจับ
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รูรีเซ็ต    

โครงสร้าง 1 (พร้อมรูรีเซ็ต)

ปุ่มรีเซ็ต

 โครงสร้าง 2 (พร้อมปุ่มรีเซ็ต)

ชื่อ ค�ำอธิบาย

รูรีเซ็ต(ปุ่มรีเซ็ต)

ใช้หมุดกดรู รีเซ็ต ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที (หากอุปกรณ์ของคุณมีปุ่มรีเซ็ต กรุณากดปุ่ม รีเซ็ต ค้างไว้เป็นเวลา

มากกว่า 5 วินาที) จากนั้นอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดเพิ่มอุปกรณ์

กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการท�ำงาน (ระยะห่างระหว่างการกดปุ่มทั้งสองครั้งควรน้อยกว่า 1 วินาที)

•	 โหมดประหยัดพลังงานเปิดอยู่ (โดยค่าเริ่มต้น) 

      ตรวจจับวัตถุทุกๆ 1 นาที

•	 โหมดประหยัดพลังงานปิดอยู่ / โหมดดีบัก

      ตรวจจับวัตถุทุกๆ 10 วินาที

*หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายส�ำเร็จ อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดดีบัก 5 นาทีต่อมา อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

โดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ 

1.	 เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ�) 

2.	 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google PlayTM

3.	 เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

แอป EZVIZ

หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัพเดทหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา “EZVIZ”
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การจัดเตรียม

1.	 ถอดฝาครอบออก

ถอดฝาครอบของตัวตรวจจับโดยหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาดังแสดงในภาพด้านล่าง

2.	 ดึงแถบฉนวนออก

กดแบตเตอรี่ค้างไว้ จากนั้นถอดแผ่นกั้นแบตเตอรี่ออก

แถบฉนวน

   

โครงสร้าง 1 (พร้อมรูรีเซ็ต)  

แถบฉนวน

 โครงสร้าง 2 (พร้อมปุ่มรีเซ็ต)

•	 หลังจากถอดแผ่นกั้นแล้วให้รอ 2-3 นาทีก่อนด�ำเนินการใด ๆ เพื่อให้ตัวตรวจจับ PIR มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

•	 เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำระบบจะส่งการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต�่ำไปยังแอป EZVIZ เพื่อเตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่

•	 หากคุณจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดซื้อแบตเตอรี่ CR2450 620mAh

•	 เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบวกหงายขึ้น

•	 โปรดท�ำให้มือแห้งและสะอาดเมื่อสัมผัสกับแผงวงจร

เพิ่มอุปกรณ์

ควรใช้ตัวตรวจจับร่วมกับเกตเวย์อัจฉริยะ EZVIZ (หลังจากนี้ไปจะเรียกว่า “เกตเวย์”) โปรดเพิ่มเกตเวย์ไปยัง EZVIZ Cloud จากนั้นจึงเพิ่มตัวตรวจจับไปยัง

เกตเวย์โดยท�ำตามสองวิธีด้านล่าง

1.	 วิธีที่หนึ่ง: เพิ่มด้วยการสแกนรหัสคิวอาร์

1.	 เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณผ่านแอป EZVIZ แตะที่ไอคอนเพิ่มอุปกรณ์ แล้วอินเตอร์เฟซส�ำหรับสแกนรหัสคิวอาร์จะปรากฏขึ้น

2.	 สแกนรหัสคิวอาร์ที่ด้านในของฝาครอบหรือบนคู่มือผู้ใช้จากนั้นเพิ่มตัวตรวจจับไปยังเกตเวย์
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Scan QR Code

3.	 หมุนฝาครอบในทิศตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งเครื่องหมายแนะน�ำการติดตั้งตรงกับโลโก้ EZVIZ

2.	 วิธีที่สอง: เพิ่มด้วยเกตเวย์

เมื่อเพิ่มตัวตรวจจับโดยใช้เกตเวย์ ให้วางตัวตรวจจับให้ใกล้เกตเวย์ให้มากที่สุด

1.	 เปลี่ยนเกตเวย์ให้เข้าสู่โหมดเพิ่มอุปกรณ์ตามวิธีในคู่มือเกตเวย์ 

2.	 ใช้หมุดเพื่อแหย่รู รีเซ็ต ประมาณ 2 วินาที (หากปุ่มอัจฉริยะของคุณมีปุ่มรีเซ็ตแทนรูรีเซ็ต กรุณากดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาที) จนกว่าไฟ

แสดงสถานะบนตัวตรวจจับเปลี่ยนเป็นสีน�้ำเงินกะพริบเร็ว ๆ จากนั้นตัวตรวจจับจะเข้าสู่โหมดเพิ่ม

3.	 ตัวตรวจจับจะถูกเพิ่มไปยังเกตเวย์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ LED จะดับลง

4.	 หมุนฝาครอบในทิศตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งเครื่องหมายแนะน�ำการติดตั้งตรงกับโลโก้ EZVIZ

การติดตั้ง

สามารถวางตัวตรวจจับบนโต๊ะหรือติดไว้ที่ใดก็ได้ตามที่คุณต้องการโดยใช้เทปสองหน้าติดที่ด้านล่างของตัวตรวจจับ ต�ำแหน่งและมุมการติดตั้งต่อไปนี้เป็น

เพียงการอ้างอิงเท่านั้น

1.	 การติดตั้งบนผนัง 1.8 ม.

เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีที่สุด โปรดให้ด้านที่มีเครื่องหมายแนะน�ำการติดตั้งและโลโก้ EZVIZ หันลงพื้นดังแสดงในภาพด้านล่าง
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10°

0°

1 2 31.8 m

เราทุกคนถูกตรวจจับ

หมดเลย!!!

พวกผมกเ็หมอืนกัน!!!

ภาพที่ 1 มุมมองด้านข้างของช่วงการตรวจจับ

•	 หลังจากที่คุณติดตั้งตัวตรวจจับแล้ว คุณจ�ำเป็นต้องปรับมุมของตัวตรวจจับเพื่อให้ได้ช่วงการตรวจจับที่เหมาะสม

•	 มุมการตรวจจับของตัวตรวจจับคือ 90° ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

•	 ควรติดตั้งตัวตรวจจับให้หันไปทิศที่ผู้คนมักจะเดินผ่าน และไม่ควรมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าของตัวตรวจจับ

•	 ห้ามติดตั้งตัวตรวจจับในที่ที่ต้องสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือที่ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (ใกล้แอร์ ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า เตาอบ หน้าต่าง และอื่น ๆ)

•	 ท�ำความสะอาดพื้นผิวก่อนติดตั้งตัวตรวจจับ ห้ามติดตั้งตัวตรวจจับบนผนังที่เคลือบไลม์วอช

ช่วงการตรวจจับ

ภาพที่ 2 มุมมองด้านบนของช่วงการตรวจจับ

2.	 ใช้ฝาครอบป้องกัน (ไม่บังคับ) 

เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีที่สุด โปรดให้ด้านที่มีเครื่องหมายแนะน�ำการติดตั้งและโลโก้ EZVIZ หันลงพื้นดังแสดงในภาพด้านล่าง

สามารถใช้ฝาครอบป้องกันได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

•	 เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
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0°
มีสัญญาณเตือน

เหรอ!?

ไม่โดนตรวจจับ~

ฝาครอบป้องกัน

ภาพที่ 1 มุมมองด้านข้างของช่วงการตรวจจับ

•	 ฝาครอบป้องกันจะป้องกันไม่ให้ส่วนหนึ่งของตัวตรวจจับได้รับรังสีความร้อนที่ถูกปล่อยมาจากการเคลื่อนไหวของวัตถุ และจ�ำกัดช่วงการตรวจจับของตัว

ตรวจจับ ซึ่งสามารถป้องกันการแจ้งเตือนเท็จที่มักเกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงได้

•	 หากคุณมีสัตว์เลี้ยง ความสูงในการติดตั้ง=ความสูงของสัตว์เลี้ยง+0.5 ม. ถ้าสัตว์เลี้ยงสูง ≤ 0.5 ม. ความสูงในการติดตั้งที่แนะน�ำคือ 1 ม.

•	 หลังจากใช้ฝาครอบป้องกันระยะการตรวจจับสูงสุดของตัวตรวจจับคือ 5 ม.

•	 ช่วงการตรวจจับขนาดเล็ก

เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีที่สุด โปรดให้ด้านที่มีเครื่องหมายแนะน�ำการติดตั้งและโลโก้ EZVIZ หันลงพื้นดังแสดงในภาพด้านล่าง

45°

โซนที่ไม่ถูกตรวจจับ

ช่วงการตรวจจับ

ภาพที่ 2 มุมมองด้านบนของช่วงการตรวจจับ
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อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1.	 หน้าแรก

เปิดแอป EZVIZ เปิดหน้าหลักของเกตเวย์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดการตัวตรวจจับของคุณได้ตามต้องการบนหน้าดังกล่าว

Log (บันทึก) บันทึกการตรวจจับของตัวตรวจจับ

Dismiss (ละทิ้ง) ล้างการแจ้งเตือนจากตัวตรวจจับ

2.	 การตั้งค่า

พารามิเตอร์ ค�ำอธิบาย
Device Name (ชื่ออุปกรณ์) ปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

Alarm Settings  

(การตั้งค่าการแจ้งเตือน)

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การแจ้งเตือนได้ตามต้องการ

Linkage Camera  

(เชื่อมต่อกล้อง)

เลือกกล้องของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว กล้องจะหันไปยังทิศที่ตรวจพบว่ามี

มนุษย์

Energy-saving Mode  

(โหมดประหยัดพลังงาน)

กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการท�ำงาน (ระยะห่างระหว่างการกดปุ่มทั้งสองครั้งควรน้อยกว่า 1 วินาที)

•	 Factory Mode (โหมดโรงงาน): ตรวจจับวัตถุทุก ๆ 10 วินาที

•	 Energy-saving Mode (โหมดประหยัดพลังงาน): ตรวจจับวัตถุทุก ๆ 1 นาที

Related Devices  

(อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)

คุณจะเห็นเกตเวย์เชื่อมต่อเข้ากับตัวตรวจจับของคุณ

Device Information  

(ข้อมูลของอุปกรณ์)

คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่

Share (แบ่งปัน) แชร์อุปกรณ์

Delete Device (ลบอุปกรณ์) แตะเพื่อลบตัวตรวจจับออกจาก EZVIZ Cloud
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