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Zastrzeżenia prawne
W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY 
PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE 
I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI 
USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH 
ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ 
JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. 
NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, 
PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, 
WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW 
Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA 
DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA 
EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU. 
W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, 
CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE 
Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI. 
FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE 
MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA 
USŁUG Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE 
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, 
(c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKCIE PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA 
UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI, PRODUKTÓW, 
OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.
W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU 
NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE 
FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 
ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA 
WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. 
FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE 
TO WYMAGANE.
PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. 
PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI 
PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST 
UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE 
TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM. 
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, 
WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.
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Opis urządzenia
1� Zawartość pakietu z produktem

Czujnik otwarcia/zamknięcia Dwustronna taśma przylepna

Informacje dotyczące przepisów Skrócony podręcznik użytkownika

2� Podstawowe informacje

Detektor

Magnes

Przycisk resetowania

Wskaźnik

Nazwa Opis
Przycisk 
resetowania

Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez ponad pięć sekund, 
aby przełączyć czujnik do trybu dodawania urządzeń.

Wskaźnik

• Miga szybko (niebieski): czujnik jest przełączany do trybu 
dodawania urządzeń.

• Miga szybko jeden raz (niebieski): wyzwolono sygnały otwierania/
zamykania drzwi.

Pobieranie aplikacji EZVIZ 

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane). 
2. Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google PlayTM, 

aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.
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Aplikacja EZVIZ

Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. 
Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w sklepie 
z aplikacjami.

Czynności przygotowawcze

1� Zdejmowanie pokrywy
Zdejmij pokrywę, korzystając ze szczeliny.

Szczelina

Pokrywa

2� Usuwanie taśmy izolacyjnej
Usuń taśmę izolacyjną baterii w sposób przedstawiony na rysunku.

Taśma izolacyjna

Bateria

• Gdy napięcie baterii jest niskie, odpowiednie powiadomienie jest przesyłane 
do aplikacji EZVIZ, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności wymiany baterii.

• Jeżeli konieczna jest wymiana baterii, zakup dwie baterie CR1632.
• Podczas wymiany baterii biegun dodatni powinien być skierowany do góry.
• Płyty z obwodami drukowanymi można dotykać tylko suchymi i czystymi rękami.
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Dodawanie urządzenia

Czujnik otwarcia/zamknięcia powinien być używany razem z inteligentną bramą sieciową 
EZVIZ (zwaną dalej „bramą”). Dodaj bramę do chmury EZVIZ Cloud, a następnie dodaj 
czujnik do bramy przy użyciu jednej z dwóch poniższych metod.

1� Metoda 1: dodawanie poprzez skanowanie kodu QR
1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ i naciśnij ikonę 

dodawania urządzenia, aby wyświetlić okno skanowania kodu QR.

2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na wewnętrznej stronie okładki lub 
na podręczniku użytkownika, a następnie dodaj czujnik do bramy.

Scan QR Code

3. Umieść czujnik w sposób przedstawiony na rysunku.

4. Zamocuj pokrywę.

2� Metoda 2: dodawanie przy użyciu bramy sieciowej

Aby dodać czujnik użyciu bramy sieciowej, umieść go jak najbliżej bramy.

1. Przełącz bramę do trybu dodawania urządzeń zgodnie z instrukcjami 
podanymi w podręczniku użytkownika. 

2. Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez ponad pięć sekund 
do chwili, gdy niebieski wskaźnik na czujniku zacznie migać szybko, 
a następnie czujnik zostanie przełączony do trybu dodawania urządzeń.

3. Czujnik zostanie dodany do bramy automatycznie.
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Instalacja
• Czujnik należy umieścić z dala od pola magnetycznego, zachowując odstęp mniejszy niż 

20 mm między czujnikiem a magnesem po zamknięciu drzwi lub okna.
• Przed przyklejeniem czujnika należy odkurzyć powierzchnię drzwi lub okna. Nie wolno 

przyklejać czujnika na ścianach pokrytych farbami wapiennymi.
• Rowek pozycjonujący na czujniku należy ustawić zgodnie z rowkiem na magnesie 

(zob. rysunek).
• Wysokość instalacji nie powinna być większa niż 1,8 m.
• Temperatura otoczenia musi należeć do zakresu od –10°C do +55°C.

1. Wybierz miejsce do instalacji czujnika.
2. Przymocuj czujnik w wybranym miejscu dwustronną taśmą przylepną.
3. Dociśnij czujnik i przytrzymaj go przez 20 sekund.

< 20 mm

Rowek pozycjonujący
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Korzystanie z aplikacji EZVIZ

Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać 
z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1� Strona główna
Uruchom aplikację EZVIZ i otwórz stronę domową powiązanej bramy, na której 
można zarządzać detektorem.

Log (Dziennik) Dziennik detekcji.

Dismiss (Wyczyść) Czyszczenie alarmów detektora.

2� Ustawienia

Ustawienie Opis
Device Name  
(Nazwa urządzenia)

Dostosowanie nazwy urządzenia.

Alarm Settings  
(Ustawienia alarmów)

Gdy ta opcja jest włączona, ostrzeżenie jest 
zgłaszane po wyzwoleniu stykowego czujnika 
drzwiowego.
Można skonfigurować ustawienia powiadamiania 
zależnie od potrzeb.

Linkage Camera  
(Powiązana kamera)

Wybierz kamerę do powiązania z detektorem. 
Po powiązaniu kamera będzie kierowana na miejsce, 
w którym otwarto lub zamknięto detektor.

Related Devices  
(Powiązane urządzenia)

Można wyświetlić bramę połączoną z detektorem.

Device Information 
(Informacje o urządzeniu)

W tym polu są wyświetlane informacje o urządzeniu.

Share (Udostępnij) Udostępnianie urządzenia.
Delete Device  
(Usuń urządzenie)

Naciśnij, aby usunąć detektor z chmury EZVIZ Cloud.
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