
Read all information and instructions in this document carefully before using the device and keep it for further reference.
For more device information and instructions, please refer to other documents (if any) accompanying the device or scan the QR 
code (if any) on the packaging to get more information.
COPYRIGHT ©2022 Hangzhou Hikfire Technology Co., Ltd. All rights reserved.
About this Document
The document includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information 
hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the document is subject to change, without 
notice, due to firmware updates or other reasons. Please contact our Customer Service for the latest version of this document.
Please use this document under the guidance of professionals.
Note: The interface varies with the models. Please refer to the product datasheet for details. 
Trademarks
                            and other Hikfire’s trademarks and logos are the properties of Hikfire in various jurisdictions. Other trademarks 
and logos mentioned are the properties of their respective owners. 
DISCLAIMER
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS 
HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED “AS IS” AND “WITH ALL FAULTS AND ERRORS”. HIKFIRE MAKES NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKFIRE 
BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, 
DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, 
OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT 
LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKFIRE HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.
YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKFIRE SHALL 
NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM 
CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKFIRE WILL PROVIDE 
TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.
YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR 
ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS 
PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, 
RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL 
NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS 
OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN 
THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS 
ABUSES.
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.



Indholdsfortegnelse

Oversigt�����������������������������������������������������������������������������������������������������1
1.	 Indholdet i pakken����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
2.	 Grundlæggende oplysninger�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

Hent appen EZVIZ��������������������������������������������������������������������������������������2

Tænd sensoren������������������������������������������������������������������������������������������2

Selvtest�����������������������������������������������������������������������������������������������������3

Føj din sensor til EZVIZ������������������������������������������������������������������������������3
Metode 1 Tilføj ved at scanne QR-koden������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Metode 2 Tilføj via gateway�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

Valg af passende placering������������������������������������������������������������������������4

Opsætning af sensoren������������������������������������������������������������������������������5
1. Fastgjort med skrue (anbefales)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
2. Fastgjort med skumsticker����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

Test af sensor��������������������������������������������������������������������������������������������6
1.	 Testmetode��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
2.	 Testresultat��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Specifikation���������������������������������������������������������������������������������������������6

Betjening af sensoren��������������������������������������������������������������������������������7

Betjening med appen EZVIZ�����������������������������������������������������������������������7
1.	 Livevisning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
2.	 Indstillinger��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7



1

Oversigt
1.	Indholdet i pakken

Røgsensor (x 1) Støvhætte (x 1) Monteringsplade (x 1)

Batteri (x 1) Boreskabelon (x 1) Skumsticker (x 1)

Quick Start Guide

Skruesæt (x 1) Lovgivningsmæssige oplysninger (x 2) Startvejledning (x 1)

 Alle enheders udseende afhænger af det faktiske produkt.

2.	Grundlæggende oplysninger
Med Zigbee kommunikationsprotokol understøttet kan røgsensoren (herefter kaldet sensoren) udløse en alarm med lyd og lys, 
når den registrerer røg, brand og andre farlige situationer og dernæst rapportere alarmoplysningerne via gatewayen.
Sensoren kan anvendes til en bred række formål, som fx i butikker, hjem, hoteller, højhuse osv.

      

Brummer

Knap/LED-
kontrollampe

Monteringsplade

Spænde

Låserille

Batteridæksel
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Enhedens tilstand LED-kontrollampe Brummer
Brandalarm Blinker hurtigt rødt: Bipper hurtigt

Online standby Blinker grønt én gang hvert 10. minut Deaktivér

Offline standby Kontrollampe slukket Deaktivér

Undtagelse i sensor Blinker hurtigt gult to gange hvert 40. s Deaktivér

Lav spænding Blinker hurtigt gult én gang hvert 40. s Et bip med blink

Enheden er tændt Kontrollampe slukket Et bip

Netværkskonfiguration 
med et tryk på en knap Blinker hurtigt grønt Deaktivér

Selvtest Blinker skiftevis rødt, grønt og gult i to 
omgange 5 bip

Hent appen EZVIZ
1.	 Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales). 
2.	 Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter “EZVIZ” i App Store eller Google PlayTM.
3.	 Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

Appen EZVIZ

Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App 
Store og søge efter EZVIZ.

Tænd sensoren
1.	Fjern batteridækslet ved at dreje det i retningen vist med markeringen OPEN på batteridækslet.

2.	Fjern plastikken fra batteriet, og sæt batteriet i iht. markeringerne for anode og katode (+/-).
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+

-

3.	Sæt batteridækslet på ved at dreje i retningen vist med markeringen CLOSE på batteridækslet.

Hvis du har brug for at skifte batteriet, skal du købe et CR14250 Li-Mn-batteri.

Selvtest
Efter ilægning eller udskiftning af batteriet skal du teste sensoren, inden du sætter den op for at sikre, at brummer og LED-
kontrollampe er i god stand. Hvis ikke, skal du snarest kontakte forhandleren.

Føj din sensor til EZVIZ
Metode 1 Tilføj ved at scanne QR-koden

1.	 Log ind på din konto med appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af enheder, hvorefter skærmen til scanning af 
QR-kode vises.

2.	 Scan QR-koden i bunden af sensoren eller på omslaget af brugervejledningen.

Scan QR Code

3.	 Tilføj sensoren ved at følge guiden i appen.

Metode 2 Tilføj via gateway
1.	 Tryk én gang på funktionsknappen på gatewayen for at aktivere tilstanden til tilføjelse af enhed, hvorefter LED-indikator-

ringen blinker langsomt hvidt.

2.	 Hold knappen på sensoren inde i 5 s for at aktivere tilstanden netværkskonfiguration, hvorefter LED-kontrollampen 
begynder at blinke hurtigt.

3.	 Der lyder en talemeddelelse som påmindelse om, at sensoren automatisk er blevet føjet til gatewayen, eller du kan se den 
tilføjede sensor i din EZVIZ-app.
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•	 Hvis LED-kontrollampen blinker hurtigt grønt i 3 minutter, betyder det, at sensoren ikke blev føjet til gatewayen. I så fald skal du 
gennemføre ovenstående trin igen.

•	 Hvis du vil slette sensoren, skal du vælge en af følgende metoder til ophævelse af forbindelsen mellem sensoren og gatewayen:
-	 Gå ind på siden med oplysninger om sensoren i din EZVIZ-app, og slet sensoren;
-	 Hold knappen på sensoren inde i 5 s for at nulstille, og slet dernæst sensoren fra gatewayen.

Valg af passende placering
Forsigtighedsforanstaltninger ved installationen
•	 Følg installationsvejledningen i brugermanualen omhyggeligt for at installere din sensor.
•	 Undgå uheld ved at fastgøre sensoren sikkert, hvis du opsætter den på væggen eller i loftet.
•	 Kontrollér, at alle dele i pakken, inkl. sensoren, er i god stand.
•	 Der bør opsættes flere sensorer, hvis længden af installationsstedet (fx et loft) overstiger 10 meter.
•	 Installér sensoren efter, at du har færdiggjort indendørsindretningen, således at sensoren ikke bliver forurenet af omgivelserne.
•	 Installationsparametrene overholder EN 14604:2005/AC:2008.
•	 Undlad at installere sensoren på følgende steder:

Steder med høj luftfugtighed, som fx i et køkken, nær en vandvarmer, på et badeværelse;
Nær steder med høje temperaturer og udsat for luftforurening, som fx over komfurer;
Steder med kraftig konvektion, som fx klimaanlæg, ventilatorer, varmeudtag;
Inde i et skab el. lign.;
Støvede, snavsede steder eller steder med mange insekter;
Steder med en afstand på under 1,5 meter til lyset;
Steder med stillestående luft, som fx øverst i huse med spir samt i hushjørner.

1. Gælder flade lofter
Kanten af sensoren skal befinde sig mindst 500 mm fra alle vægge.

Forbudt zone

Optimalt 
installationssted

Velegnet 
installationssted

500 mm

Forbudt zone
500 mm

2. Gælder skrå eller diamantformede lofter

Sensoren skal befinde sig på en vis afstand af loftet. Hvis loftets hældning er under 30 grader, er den passende afstand 500 mm.

Forbudt zone
500 mm
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Opsætning af sensoren
1. Fastgjort med skrue (anbefales)

1.	 Placér boreskabelonen på en ren, plan del af loftet.
2.	 (Gælder kun betonvægge) Bor skruehuller iht. skabelonen, og sæt rawlplugs i.
3.	 Placér de U-formede huller på monteringspladen over hullerne med rawlplugs, og fastgør dernæst monteringspladen 

med skruerne.
4.	 Drej sensoren med uret for at låse spænderne på sensoren fast i låserillerne på monteringspladen.
5.	 Installationen er færdig.

Boreskabelon 

Rawlplug

Monteringsplade

Skruer

2. Fastgjort med skumsticker
1.	 Klæb skumstickeren fast på monteringspladen.
2.	 Fjern den beskyttende film på skumstickeren, og fastgør monteringspladen i loftet.
3.	 Drej sensoren med uret for at låse spænderne på sensoren fast i låserillerne på monteringspladen.
4.	 Installationen er færdig.

Monteringsplade

Skumsticker
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Test af sensor
1.	Testmetode
Placér en tændt cigaret eller anden røgafgivende genstand nær sensoren. Vift røgen ind i indgangshullet på sensoren, til 
sensoren udløser en alarm.

2.	Testresultat
Når røgen når en nærmere angivet koncentration, udløser sensoren en alarm, LED-kontrollampen blinker hurtigt rødt, og 
brummern bipper i lang tid.

Når testen er gennemført, kan du blæse røgen inde i sensorens indgangshul væk for at sænke røgkoncentrationen, hvorefter sensoren stopper 
afgivelse af alarm og vender tilbage til standby.

Specifikation

Parametre Beskrivelser

Model CS-T4C-BG

Navn Røgsensor

Produktimplementeringsstandard
[merged with above]

EN 14604:2005;
EN 14604:2005/AC:2008

Driftsprincip Fotoelektrisk type

Kommunikationstilstand ZigBee

Alarmens lydstyrke ≥ 85dB@3 m (A-vægtet)

Lokal alarmtilstand Alarm med lyd og lys

Driftsspænding Jævnstrøm 3 V, lithiumbatteri CR14250

Standby strømforbrug ≤ 15μA

Gennemsnitlig alarmstrøm ≤ 35 mA

Driftstemperatur - 10 °C - 55 °C

Driftsfugtighed Relativ luftfugtighed: ≤95 %

Batterilevetid 3 år (Batterilevetiden kan blive forkortet afhængigt af den faktiske 
brugssituation).

Mål (diameter x højde) Φ 87 mm x H 35 mm
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Betjening af sensoren

Røgalarm

Hvis røgpartiklerne i røgsensoren når en vis koncentration, mens sensoren står på standby, aktiverer sensoren alarmtilstand.
Alarmtilstand: Brummeren lyder, og LED-kontrollampen blinker hurtigt rødt.

Lydløs
I alarmtilstand kan du trykke på knappen for at gøre alarmen lydløs (den lydløse periode er på 10 minutter).
Bemærk: Hvis den røgkoncentration, der har udløst alarmen, fortsætter efter at alarmen er gjort tavs, vil alarmen blive 
genaktiveret efter 10 minutter.

Nulstilling
Tryk kort på knappen i lydløs tilstand, hvorefter alarmen vender tilbage til standby.
I alarmtilstand, hvis røgen opløses, deaktiveres alarmtilstand, og alarmen vender automatisk tilbage til standby.

Test
Kontrollér, om brummer og LED-kontrollampe fungerer korrekt.
Tryk kort på knappen i standbytilstand, hvorefter alarmen aktiverer testtilstand.
Testtilstand: Brummeren bipper 5 gange, og kontrollampen blinker skiftevis rødt, grønt og gult to gange som tegn på, at brummer 
og LED-kontrollampe fungerer korrekt.

Betjening med appen EZVIZ
Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1.	Livevisning
Når du har startet appen EZVIZ, kan du styre dine enheder fra startsiden efter behov.

Alarmbesked

Når der registreres en af følgende unormale hændelser, sendes en alarmbesked til appen 
via gatewayen:
•	 Røgalarm/ nulstilling af alarm
•	 Lav batterispænding
•	 Fejl i enheden

Del Du kan dele enheden med dine familiemedlemmer eller gæster.

Indstillinger Klik på dette ikon, hvis du vil foretage funktionsindstillinger og generelle indstillinger.

Enhedslog Her kan du se de seneste enhedslogge. 

Afvis I alarmtilstand kan du rydde alarmen ved at trykke på knappen Dismiss (afvis) på appens 
startside.

2.	Indstillinger

Parameter Beskrivelse
Enhedsnavn Tilpas navnet på din enhed.

Tilknytning af 
kamera Tryk for at tilknytte en tilgængelig enhed i nærheden.

Intelligent 
tilknytning Her kan du tilføje en ny rutine.

Tilknyt enhed Her kan du se den tilknyttede gateway.

Enhedsoplysninger Her kan du se oplysningerne om enheden.

Del enheden Du kan dele enheden med dine familiemedlemmer eller gæster.

Slet enhed Tryk for at slette gatewayen fra EZVIZ Cloud.
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