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Parskats
1. lepakojuma saturs
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Dimu sensors (1 gab.) Puteklu vacins (1 gab.) Montazas pamatne (1 gab.)
Akumulators (1 gab.) Urbsanas $ablons (1 gab.) Putu uzlime (1 gab.)
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Skrivju komplekts (1 gab.) Normativa informacija (2 gab.) Tsa lieto$anas pamaciba (1 gab.)

0 Viss ierices izskats ir atkarigs no jlsu iegadatas ierices.
2. Pamatinformacija

Stradajot ar ZigBee sakaru protokolu, dimu sensors (turpmak teksta — sensors) var iedarbinat skanas-gaismas trauksmi,
konstatéjot dimus, ugunsnelaimi un citas bistamas situacijas, un péc tam zinot trauksmes informaciju, izmantojot varteju.
Sensoru var plasi izmantot dazados scenarijos, pieméram, veikalos, dzivojamas majas, viesnicas, daudzstavu €kas u. c.

G ® Zummers

\\—0 Poga/LED

indikatorlampina

/—0 Montazas pamatne

Spradze
Fiksacijas rieva

Baterijas
nodalijuma vacins




lerices apstakli

LED indikatorlampina

Zummers

Ugunsgreka trauksme

Atri mirgo sarkans

Strauji pikstieni

TieSsaistes gaidstave

Nomirgo vienu reizi zala krasa ik péc 90 s

Atspéjot

Bezsaistes gaidstave

Lampina nedeg

Atspéjot

Sensora iznémums

Strauji nomirgo divas reizes dzeltena krasa
ik pec40s

Divi pikstieni ik pec 40 s

Zems spriegums

Strauji nomirgo vienu reizi dzeltena krasa ik
péc 40 s

Viens pikstiens un
mirgos$ana

lerice ieslégta

Lampina nedeg

Viens pikstiens

Tikla konfigurésana,
nospiezot pogu

Atri mirgo zala krasa

Atspéjot

Pasparbaude

Mirgo parmainus sarkan3, zala un dzeltena
krasa divus ciklus

5 pikstieni

EZVIZ lietotnes lejupielade

1. Pievienojiet savu viedtalruni Wi-Fi tiklam (ieteicams).
2. Lejupieladejiet un instalgjiet lietotni EZVIZ, mekl€jot ,EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un registréjiet EZVIZ lietotja kontu.
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EZVIZ lietotne

2 Download on the GETITON
@& App Store ® Google Play

0 Ja lietotni jau izmantojat, parliecinieties, vai ta ir atjauninata. Lai uzzinatu, vai pieejams atjauninajums, veikala meklgjiet ,EZVIZ".

leslegsanas sensors

1. Nonemiet akumulatora parsegu, pagriezot to atbilstosi zimes OPEN virzienam uz akumulatora parsega.
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2. Nonemiet akumulatora plastmasas izolacijas maisinu un péc tam ievietojiet akumulatoru atbilstosi anoda un katoda ziméem.

'}

3. Uzstadiet akumulatora parsegu, pagriezot to atbilstosi zZimes CLOSE virzienam uz akumulatora parsega.

y

0 Ja akumulators janomaina, iegadajieties vienu CR14250 Li-Mn akumulatoru.

Pasparbaude

Péc akumulatora uzstadiSanas vai nomainas pirms uzstadiSanas parbaudiet sensoru, lai parliecinatos, vai zummers un LED
indikatorlampina ir laba stavokli. Ja ta nav, laikus sazinieties ar piegadataju.

Sensora pievienoSana EZVIZ
1. metode Pievienosana, skengjot QR kodu

1. Autorizéjieties sava konta, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierices pievieno$anas ikonai; péc tam tiks paradita
QR koda skenésanas saskarne.

2. Noskenégjiet QR kodu, kas atrodas sensora apaks$pusé vai uz lietotaja rokasgramatas vaka.

3. Pievienojiet sensoru, izpildot lietotneé esosa vedna norades.



2. metode PievienoSana, izmantojot varteju

1. Nospiediet vartejas funkciju taustinu vienu reizi, lai varteja tiktu ieslégts ierices pievienosanas rezims. LED indikatora
gredzens |éni mirgos balta krasa.

2. Nospiediet un 5 sekundes turiet sensora pogu nospiestu, lai sensors parietu fikla konfiguracijas rezZima un LED
indikatorlampina atri mirgotu.

3. Par to, ka sensors ir automatiski pievienots vartejai, jums atgadinas balss uzvedne, vai ari varat apskatit pievienoto sensoru
sava EZVIZ LIETOTNE.
+ Ja LED indikatorlampina 3 mindtes strauji mirgo zala krasa, kas nozimé, ka sensors nav pievienots vartejai, lidzu, atkartojiet ieprieks
minétas darbibas vélreiz.
+ Ja vélaties dzést sensoru, lidzy, izvélieties kadu no turpmakajam metodém, lai dzéstu atbilstibas attiecibas starp sensoru un varteju:
- ievadiet sensora detalizétu lapu sava EZVIZ LIETOTNE un péc tam dzésiet sensoru;
- nospiediet un 5 s turiet sensora pogu nospiestu, lai atiestatitu un péc tam dzestu sensoru no vartejas.

Pareizs izvietojums

Piesardzibas pasakumi uzstadisana
+ Uzstadot sensoru, stingri ievérojiet lietotaja rokasgramata noraditos uzstadi$anas veidus.
+ Lai nepielautu bistamibu, uzstadot sensoru pie sienam vai griestiem, stingri to nostipriniet.
+ Ludzu, parliecinieties, vai visas iepakojuma esosas detalas, tostarp sensors, ir laba stavokIt
+ Ja uzstadisanas vietas garums (pieméram, griesti) parsniedz 10 metrus, jabit vairakiem sensoriem.
+ Lidzu, uzstadiet sensoru péc iekstelpu apdares pabeigSanas, lai neriskétu ar sensora piesarnosanu apkartgja vide.
+ Uz uzstadiSanas parametriem attiecas standarts EN 14604:2005/AC:2008.
+ Neuzstadiet sensoru $adas vietas:
vietas ar augstu mitruma [imeni, pieméram, virtuve, udens silditaja, vannas istaba;
vietas ar augstu temperatru un piesarnojumu, pieméram, plitis;
specigas konvekcijas vietas, pieméram, gaisa kondicionétaji, ventilatori, apkures izvads;
objektu nojumes;
puteklainas, nepatikamas vietas vai vietas, kuras uzturas daudz insektu;
vietas, kur attalums no gaismas ir mazaks par 1,5 metriem;
telpas bez gaisa védinasanas, pieméram, majas augsdala ar kori un majas sturi.

1. Plakana jumta gadijuma
Sensora malai jaatrodas vismaz 500 mm attaluma no jebkuras sienas.

500 mm
———————
Aizliegta zona
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500 mm
Aizliegta zona

'

Optimala
uzstadisanas vieta

Piemérota
uzstadisanas vieta



2. Slipa vai romba formas jumta gadijuma

Sensors janovieto noteikta attaluma no jumta; ja jumta slipums ir mazaks par 30 gradiem, piemérots attalums ir 500 mm.

500 mm

Aizliegta zona

Sensora uzstadisana

1.

Skrivets stiprinajums (ieteicams)

1. Piestipriniet urbSanas $ablonu tirai un lldzenai griestu virsmai.
2. (Tikai cementa sienai) Urbiet skriivju caurumus atbilstosi $ablonam un ievietojiet dibelus.
3

. Salagojiet U veida atveres, kas atbilst pamatnes izméram, ar enkuriem un péc tam nostipriniet montazas pamatni ar

skrivém.

4. Grieziet sensoru pulkstenraditaju kustibas virziena, lai pilniba fiksétu sensora spradzes un fiksacijas rievas montazas

pamatne.
5. Uzstadi$ana ir pabeigta.

Urbsanas sablons
l@ ‘E—. Dibelis
-~ = ﬁ1 |"—® MontaZzas pamatne

ﬁ 34. Skrives
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. Stiprinajums ar putu uzlimi

1. Pieliméjiet putu uzlimi pamatnes aizmugure.
2. Nonemiet aizsargplévi no putu uzlimes, lai piestiprinatu montazas pamatni pie griestu virsmas.

3. Grieziet sensoru pulkstenraditaju kustibas virziena, lai pilniba fiksétu sensora spradzes un fiksacijas rievas montazas

pamatné.
4. Uzstadisana ir pabeigta.



@ D—Q Putu uzlime

Montazas
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' J pamatne
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Sensora testesana

1. Testesanas metode

Novietojiet sensora tuvuma aizdegtu cigareti vai citus dumus radosus priekSmetus, lai dimi ieplustu sensora ieplides atverg, lidz
sensors iedarbina trauksmi.

2. Testesanas rezultats

Kad dimu koncentracija sasniegs noteiktu limeni, sensors iedarbinas trauksmes signalu, un LED indikatorlampina atri mirgos

sarkana krasa, savukart zummers ilgi raidis pikstienus.

o Pabeidzot testésanu, dimus, kas atrodas sensora ieplides atverés, var izpist prom, lai samazinatu dimu koncentraciju; tad sensors apturés
trauksmes signalu un atgriezisies gaidstaves reZzima.



Specifikacija

Parametri Apraksti
Modelis CS-T4C
Nosaukums Dimu sensors

EN 14604:2005;

Produkta Tsteno$anas standarts EN 14604:2005/AC:2008

Darba princips Fotoelektrisks veids

Sakaru rezims ZigBee

Signalizacijas skalums > 85dB@3m (A svértais)

Lokalas trauksmes reZims Skanas-gaismas trauksme.

Darba spriegums DC 3V, litija akumulators CR14250
Gaidstaves strava < 15pA

Videja trauksmes strava <35mA

Darba temperatira -10°C~ 55°C

Darba vides mitruma [imenis Relativais mitrums:=95%

3 gadi (Akumulatora kalposanas laiks var saisinaties, nemot véra

Akumulatora kalposanas laiks faktiskas lieto$anas situacijas.)

Izmérs (diametrs*augstums) ®87mm x H35mm

Sensora darbiba

Diimu signalizacija
Gaidstaves rezima, kad dimu dalinas dimu sensora sasniedz noteiktu koncentraciju, signalizacija pariet trauksmes rezima.
Trauksmes rezims: zummers raida pikstienus, un LED indikatorlampina strauji mirgo sarkana krasa.

Apklusinasana

Lai apklusinatu trauksmi (apklusuma periods ir 10 mindtes), trauksmes rezima Tsi nospiediet pogu.

leverojiet: pec trauksmes signala apklusinasanas gadijuma, ja dumu koncentracija, kas izraisija trauksmes signalu, turpinasies,
trauksmes signals péc 10 minGtém reagés atkartoti.

AtiestatiSana

Apklusuma reZima laika Tsi nospiediet pogu, un signalizacija atgriezisies gaidstaves rezima.

Trauksmes rezima laik3, ja dumi izkliedejas, trauksmes rezims tiks deaktivizeéts un trauksmes signalizacija automatiski atgriezisies
gaidstaves rezima.

Testésana

Parbaudiet, vai zummers un LED indikatorlampina darbojas pareizi.

Gaidstaves rezima laika Tsi nospiediet pogu, un signalizacija pariet testéSanas rezima.

TesteéSanas rezims: zummers raida 5 pikstienus, un indikatorlampina parmainus mirgo sarkana, zala un dzeltena krasa pa divam
reizém, kas norada, ka zummers un LED indikatorlampina darbojas pareizi.



Darbibas EZVIZ lietotne

0 Programmas saskarne var atskirties versijas atjauninasanas dé|. Noteicosa ir talruni instalétas programmas saskarne.

1. TieSraide

Kad atverat lietotni EZVIZ, sakumlapa ierici varat parvaldit péc vajadzibas.

Trauksmes zinas

Konstatéjot §adus anormalus notikumus, uz LIETOTNI tiks nositita trauksmes zina,
izmantojot varteju:
+ DUmu signalizacija/ signalizacijas atiestate

pazinojums + Zems akumulatora spriegums
+ lerices klida
Koplietot Varat koplietot ierici ar gimenes locekliem vai viesiem.
lestatijumi Noklikskinot uz $is ikonas, varat veikt funkciju iestatijumus un visparigos iestatijumus.

lerices zurnals

Nesenos ierices zurnalfailus varat skatt Seit.

Ignoret

Trauksmes rezima laika trauksmi var dzést, nospiezot pogu Ignorét LIETOTNES
sakumlapa.

2. lestatijumi

Parametri

Apraksts

lerices nosaukums

Pielagojiet ierices nosaukumu.

Kameras
savienojums

Pieskarieties, lai piesaistitu tuvuma esosu pieejamu ierici.

Inteligentais
savienojums

Jaunu kartibu varat pievienot Seit.

Pievienot ierici

Pievienota varteja ir redzama Seit.

lerices informacija

Seit varat skatTt iefices informaciju.

Koplietot ierici

Varat koplietot ierici ar gimenes locekliem vai viesiem.

Dzest ierici

Pieskarieties, lai dzéstu varteju no EZVIZ Cloud.
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