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Oversikt
1.	Pakkens innhold

Røyksensor (x1) Støvdeksel (x1) Monteringssokkel (x1)

Batteri (x1) Boremal (x1) Skumklistremerke (x1)

Quick Start Guide

Skruesett (x1) Regulatorisk informasjon (x2) Hurtigstartveiledning (x1)

 Enhetens utseende avhenger av hvilken modell du faktisk har kjøpt.

2.	Grunnleggende funksjoner
Røyksensoren (heretter kalt sensoren) støtter kommunikasjonsprotokollen Zigbee og kan utløse lyd/lys-alarm når den registrerer 
røyk, brann og andre farlige situasjoner, og deretter rapportere alarminformasjonen via en gateway.
Sensoren kan brukes i en rekke fasiliteter, som butikker, boliger, hoteller, blokker osv.

      

Summer

Knapp / LED-
indikatorlys

Monteringssokkel

Spenne

Låsespor

Batterideksel
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Enhetens tilstand LED-indikatorlys Summer
Brannalarm Blinker raskt rødt Raske pip

Online standby Blinker grønt hvert 10. minutt Deaktiver

Offline standby Lys av Deaktiver

Sensorunntak Blinker raskt to ganger per  
40 sekunder Deaktiver

Lav spenning Blinker raskt gult hver 40. sekund Ett pip og lysblink

Enheten er på Lys av Ett pip

Nettverkskonfigurasjon 
ved å trykke på knapp Blinker raskt grønt Deaktiver

Selvtest Veksler mellom å blinke rødt, grønt 
og gult i to omganger Fem pip

Få tak i EZVIZ-appen
1.	 Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt). 
2.	 Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google PlayTM.
3.	 Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

EZVIZ-appen

Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det 
finnes nye oppdateringer.

Slå på sensoren
1.	Fjern batteridekselet ved å vrid det mot retningen OPEN, som er markert på enheten.

2.	Fjern plastisolasjonen på batteriet, og sett så inn batteriet med riktig polaritet basert på merkingen.
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+

-

3.	Monter batteridekselet ved å vrid det mot retningen CLOSE, som er markert på enheten.

Hvis du må bytte ut batteriet, kjøp et CR14250 litium-manganoksid-batteri.

Selvtest
Når batteriet har blitt satt inn eller byttet, skal du teste sensoren før du installerer den, for å sjekke at alarmlyden og LED-
indikatorlyset fungerer som de skal. Hvis de ikke gjør det, må du kontakte leverandøren.

Legge til sensoren din i EZVIZ
Metode 1: Legg til ved å skanne QR-kode

1.	 Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av ikonet, så vises QR-koden for skanning.

2.	 Skann QR-koden på undersiden av sensoren eller omslaget til brukerhåndboken.

Scan QR Code

3.	 Legg til sensoren ved å følge veiviseren i appen.
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Metode 2: Legg til via gateway
1.	 Trykk på gatewayens funksjonsknapp én gang for å få gatewayen til å starte modus for tillegging av enheter. LED-

indikatorringen blinker sakte hvitt.

2.	 Hold inne knappen på sensoren i 5 sekunder for at sensoren skal starte modus for nettverkskonfigurering. LED-
indikatorlyset blinker raskt.

3.	 En talemelding minner deg på at sensoren har blitt lagt til på gatewayen automatisk. Du kan også se sensoren som har 
blitt lagt til, i EZVIZ-appen.
•	 Hvis LED-indikatorlyset blinker raskt i grønt i 3 minutter, betyr det at sensoren ikke ble lagt til på gatewayen. Følg trinnene ovenfor for å 

prøve å legge den til på nytt.
•	 Hvis du vil slette sensoren, bruker du en av følgende metoder for å fjerne forbindelsen mellom sensoren og gatewayen:
-	 Gå til detaljsiden for sensoren i EZVIZ-appen, og slett sensoren.
-	 Hold inne knappen på sensoren i 5 sekunder for å tilbakestille den og slette sensoren fra gatewayen.

Velg et passende sted
Advarsler i forbindelse med installasjon
•	 Følg instruksjonene i brukerhåndboken til punkt og prikke for å installere sensoren.
•	 For å unngå risiko må sensoren festes godt når den monteres på vegger eller i tak.
•	 Kontroller at alle komponentene i esken til sensoren er i god stand.
•	 Når installasjonsstedet er større en 10 meter langt/bredt, må det brukes flere sensorer.
•	 Installer sensoren etter at eventuell oppussing av lokalet er fullført, da støv og smuss fra omgivelsene kan skitne til og skade 

sensoren.
•	 Installasjonsparametrene er underlagt EN 14604:2005/AC:2008.
•	 Sensoren må ikke installeres på følgende steder:

Omgivelser med høy luftfuktighet, f.eks. kjøkken, baderom, ved varmtvannsbereder osv.
Steder med høy temperatur og tendens til forurensning, som f.eks. stekeovner.
Steder med mye konveksjon, f.eks. nær varmepumper, vifter og ventilasjonskanaler.
Inne i skap eller lignende.
Støvete, skitne steder, eller steder med mye insekter.
Må plasseres minst 1,5 m fra eventuelle lamper og lyskilder.
Områder uten bevegelse i luften, f.eks. øverst i saltak, i hjørner osv.

1. For flate tak
Kanten av sensoren må ha minst 500 mm avstand til vegger.

Forbudt sone

Optimal
Installasjonssted

Egnet
Installasjonssted

500 mm

Forbudt sone
500 mm
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2. For skråtak, saltak osv.

Sensoren må plasseres et lite stykke unna taket. Når takets helning er under 30 grader, er den riktige avstanden 500 mm.

Forbudt sone
500 mm

Installasjon av sensoren
1. Feste med skruer (Anbefalt)

1.	 Plasser boremalen på en ren og flat takflate.
2.	 (Kun for vegger av betong) Bor skruehull i henhold til malen og sett inn veggankere.
3.	 Tilpass de U-formede hullene til monteringssokkelen, sett inn plugger eller veggankere ved behov, og fest så sokkelen 

med skruer.
4.	 Vri sensoren med klokken for å låse sammen tappene på sensoren og sporene på monteringssokkelen.
5.	 Installasjonen er fullført.

Boremal 

Ekspansjonshylse

Monteringssokkel

Skruer

2. Feste med skumklistrelapp
1.	 Lim fast skumklistrelappen på monteringsstedet.
2.	 Fjern beskyttelsesfilmen på skumklistremerket for å feste monteringssokkelen i taket.
3.	 Vri sensoren med klokken for å låse sammen tappene på sensoren og sporene på monteringssokkelen.
4.	 Installasjonen er fullført.
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Monteringssokkel

Skumklistremerke

Testing av sensoren
1.	Testmetode
Hold en tent sigarett eller noe annet som ryker, nær sensoren. Sørg for at røyken når inntakshullet på sensoren helt til sensoren 
utløser en alarm.

2.	Testresultat
Når mengden røyk når en spesifikk grense, utløser sensoren en alarm. LED-indikatorlyset blinker raskt i rødt, og alarmlyden 
høres en god stund.

Når testen er ferdig, kan du blåse bort røyken fra inntakshullene til sensoren for å redusere mengden røyk, så avslutter sensoren alarmen og går 
tilbake til standbymodus.
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Spesifikasjon

Parametre Beskrivelser

Modell CS-T4C-BG

Navn Røyksensor

Produktinformasjon
Standard

EN 14604:2005;
EN 14604:2005/AC:2008

Funksjonstype Fotoelektrisk

Kommunikasjonsmodus ZigBee

Alarmvolum ≥ 85dB@3m (A-vektet)

Lokal alarmmodus Alarm med lyd og lys

Driftsspenning DC 3V, litium-batteri CR14250

Standbyspenning ≤ 15 μA

Gjennomsnittlig alarmspenning ≤ 35 mA

Driftstemperatur –10 °C ~ 55 °C

Operativ luftfuktighet Relativ luftfuktighet: ≤ 95 %

Batterilevetid 3 år (batteriet kan ha kortere levetid basert på bruksforholdene)

Størrelse (diameter X høyde) Φ 87 mm x H 35 mm

Sensoroperasjoner

Røykalarm

Når enheten er i standbymodus og mengden røyk foran røyksensoren når en angitt mengde, starter alarmen alarmmodus.
Alarmmodus: Alarmen piper, og LED-indikatoren blinker raskt i rødt.

Dempe lyden
Når alarmen er aktivert, kan du trykke på knappen for å dempe alarmlyden (dempingen varer i 10 minutter).
Merk: Når alarmlyden har blitt dempet, blir alarmen aktivert igjen etter ti minutter hvis røykmengden som utløste alarmen til å 
begynne med, ikke har minsket.

Tilbakestill
I dempet modus: Trykk raskt på knappen, så går alarmen tilbake til standbymodus.
I alarmmodus: Hvis røyken forsvinner, blir alarmmodus deaktivert, og alarmen går automatisk tilbake til standbymodus.

Test
Kontroller om alarmlyden og LED-indikatorlyset fungerer som de skal.
i standbymodus: Trykk raskt på knappen, så starter alarmen testmodus.
Testmodus: Alarmen piper fem ganger, og indikatorlyset blinker rødt, grønt og gult to ganger for å indikere at alarmen og LED-
indikatoren fungerer som de skal.
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Operasjoner i EZVIZ-appen
Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er 
det som gjelder.

1.	Direktevisning
Når du starter EZVIZ-appen, kan du administrere enhetene dine på startsiden.

Alarmmeldingsvarsel

Når følgende unormale hendelser blir registrert, blir det sendt en alarmmelding til 
APPEN via gatewayen:
•	 Røykalarm/alarm tilbakestilt
•	 Lav batterispenning
•	 Enhetsunntak

Del Du kan dele enheten med familiemedlemmer og venner.

Innstillinger Klikk på dette ikonet for å utføre funksjonsinnstillinger og generelle innstillinger.

Enhetslogg Her finner du nylige enhetslogger. 

Dismiss (Avvis) I alarmmodus: Klarer alarmene ved å trykke på Avvis-knappen på startsiden i appen.

2.	Innstillinger

Parameter Beskrivelse
Enhetsnavn Tilpass navnet til enheten din.

Kamerakobling Trykk for å koble til tilgjengelige enheter i nærheten.

Intelligent kobling Du kan legge til en ny rutine her.

Koble til enhet Du kan se tilkoblede gatewayer her.

Enhetsinformasjon Du kan se enhetsinformasjonen her.

Del enheten Du kan dele enheten med familiemedlemmer og venner.

Slett enhet Trykk for å slette gatewayen fra EZVIZ Cloud.
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