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Genel Bakis
1. Kutu igerigi

Duman Sensori (x1) Toz Kapagi (x1) Montaj Tabani (x1)

Pil (x1) Matkap Yer Sablonu (x1) Kopik Etiket (x1)

HIKFIRE

Quik str Gude
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Vida Kiti (x1) Mevzuat Bilgisi (x1) Hizl Baslangi¢ Kilavuzu (x1)

0 Cihazlarin gortintimleri satin aldiginiz tiriinde farklilik gosterebilir.

2. Temel Bilgiler

ZigBee iletisim protokoliint destekleyen Duman Sensorii (bundan sonra \"Sensor\” olarak anilacaktir), duman, yangin felaketi ve

diger tehlikeli durumlari tespit ettiginde sesli ve/veya 1sikli alarm tetikleyebilir ve ardindan ag gecidi araciligiyla alarm bilgilerini
raporlayabilir.

Sensor, magazalar, konutlar, oteller, yliksek binalar vb. gibi gesitli senaryolara genis bir sekilde uygulanabilir.

————® Siren Kaynagi

TTT—— e'Digme/
LED Gosterge Isig"

/—0 Montaj Tabani

/—0 Kopga

—— @ Kilit Yuvasi

——— @ Pil Kapag!



Cihaz Durumlari | LED Gosterge Isig Siren Kaynagi

Yangin Alarmi Hizli yanip sonen kirmizi Hizli bip sesleri

Cevrimigi Bekleme |Her 90 saniyede bir yesil yanip sdner|Devre digI birakmak

Cevrimdisi
Bekleme

Isik kapat Devre disi birakmak

Her 40 saniyede iki defa hizlica sari

Sensor Hatasi .
yanip séner

Hizl bip sesleri

Her 40 saniyede bir defa hizlica sar

Distuk Gerilim - Devre disi birakmak
yanip soner

Cihaz acik Isik kapat Hizli bip sesleri

Digmeye basarak

Ag Yapilandirmasi |Hizli yanip sonen yesil Devre disi birakmak

Yapihr

Alternatif olarak iki tur boyunca
Kendi kendine test |sirasiyla kirmizi, yesil ve sari|Devre disi birakmak
renklerle yanip sonsiin

EZVIZ Uygulamasini indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye baglayin (6nerilen).
2. App Store veya Google Play™ iizerinde ,EZVIZ" aramasi yaparak EZVIZ uygulamasini indirin ve yiikleyin.
3. Uygulamayi baslatin ve bir EZVIZ kullanici hesabi olusturun.

(B4
[

EZVIZ Uygul

# Download on the GETITON
@& App Store ® Google Play

Uygulamayi daha 6nce kullanmigsaniz litfen son siiriim oldugundan emin olun. Giincelleme olup olmadigini 6grenmek igin app
store'a gidin ve "EZVIZ" aramasi yapin.

Gii¢ agik Sensorii
1. Pil kapagini, pil kapagdi tizerindeki ACIK isaret yoniinde dondiirerek gikarin.

/)



2. Pil plastik yalitimli torbasini gikarin ve ardindan pil anot ve katot isaretlerine gore takin.

%ﬂln:

3. Pili kapag), pil kapagi tizerindeki KAPALI isaret yoniinde déndrerek takin.
A

o Pilini degistirmeniz gerekiyorsa, liitfen bir adet CR14250 Li-Mn pil satin alin.

Kendi kendine test

Pil kurulumu veya degisimi sonrasinda, senséri kurmadan dnce test edin ve siren kaynagi ve LED gdsterge lambasinin iyi durumda
oldugundan emin olun. Degilse, liitfen zamaninda tedarikgi ile iletisime gegin.

EZVIZ'e Sensoriiniizii Ekleyin

Yontem 1: QR kodunu tarayarak ekleme

1. EZVIZ uygulamasi araciligiyla hesabiniza giris yapin, cihaz ekleme simgesine dokunun ve ardindan QR kod tarama arayiizii

gorintilenecektir.
2. Sensoriin altindaki veya kullanim kilavuzunun kapagindaki QR kodunu tarayin.

< Scan QR Code
r A
=
5’.%
L -4

3. Sensorii uygulamadaki sihirbazi takip ederek ekleyin.



Yontem 2: Ag gecidi ile ekleme

1. A§ gegidinin islev tusuna bir kez basin, ag gegidi cihaz ekleme moduna girer ve LED gdsterge halkasi yavas yanip soner.

2. Sensorin Digmesine 5 saniye basil tutun, bdylece Sensor ag yapilandirma moduna girer ve LED gdsterge is1g1 hizli bir
sekilde yanip séner.

3. Sensor otomatik olarak ag gecidine eklendigini hatirlatan bir sesli uyari duyacaksiniz veya eklenen Sensoér'ii EZVIZ
UYGULAMANIZ'da goriintiileyebilirsiniz.

@ - Eder LED gosterge 1s1g1 3 dakika boyunca hizli yesil yanip s6nerse, bu Sensor'iin ag gegidine eklenemedigi anlamina
gelir, litfen yukaridaki adimlari tekrarlayin.
+ Sensori silmek isterseniz, Sensor ile ag gecidi arasindaki eslesme iligkisini temizlemek igin asagidaki yontemlerden
birini segin:
- EZVIZ UYGULAMANIZDA Sensériin ayrinti sayfasina girin ve ardindan Sensori silin;
- Sensoriin Digmesine 5 saniye basili tutun ve ardindan sensorii ag gegidinden silmek igin sil digmesine basin.

Uygun Konumu Segin

Kurulum Uyarilan
« Litfen sensoriintizi kurmak igin kullanici kilavuzunun kurulum yénergelerine siki sikiya uyun.
« Tehlikelerin olugsmasini 6nlemek igin, litfen sensorii duvarlara veya tavanlara monte ederken giivenli bir sekilde sabitleyin.
« Litfen paketin igindeki tim sensor bilesenlerin iyi durumda oldugundan emin olun
+ Kurulum yeri (6rnegin tavan) uzunlugu 10 metreden biyiik oldugunda birden fazla sensor olmalidir.
« Litfen i¢ mekan dekorasyonunuzu tamamladiktan sonra Sensorii kurun, gevre tarafindan kirletiimesinden endise duyulmaktadir.
+ Kurulum parametreleri EN 14604:2005/AC:2008'e tabidir.
+ Asagidaki yerlere Sensori kurmayin:
Mutfak, su isiticisi, banyo gibi yiikksek nemli alanlar;
Firin gibi yiliksek sicaklik ve kirlilik riski olan yerler;
Ciddi konveksiyon yerleri, 6rnegin klima, vantilator, isi ¢ikisi;
Nesne barinaklari;
Tozlu, pis yerler veya ¢ok sayida bocegin bulundugdu yerler;
Isiktan 1.5 metre veya daha az uzakliktaki yerler;
Olii hava alanlari, evlerin hava sirkiilasyonunun olmadidi alanlar ve késeler.

1. Diiz Gati igin
Sensoriin kenari en az 500mm uzaklikta olmalidir.

500mm

Yasak Bolge

%

500mm
Yasak Bolge

'

Optimal Kurulum Yeri

Uygun Kurulum Yeri



2. Egimli veya elmas sekilli gatilar igin

Sensor gatidan belirli bir mesafede tutulmalidir; gati egimi 30 dereceden az oldugunda, uygun mesafe 500mm’dir.

500mm
Yasak Bolge

N

Sensor Kurulumu

1. Vida ile Sabitlenmis (Tavsiye Edilir)

1. Temiz ve diiz bir tavana delme sablonunu yapistirin.
2. (Sadece ¢imento duvar igin) Sablonu takip ederek vidalama deliklerini agin ve dubelleri yerlestirin.
3. Montaj tabanina karsilik gelen U sekilli delikleri diibelere hizalayin ve ardindan vidalarla montaj tabanini sabitleyin.

4. Sensori tamamen kilitlemek icin Sensor'lin tokalarini ve montaj tabanindaki kilit oluklarini saat yoniinde cevirin.
5. Kurulum tamamlandi.

@ Matkap Yer Sablonu
l@ ‘E—. Capa

— @ Montaj Tabani

—. Vidalar

2. Kopiik Sticker Sabit

1. Kopik yapiskani montaj tabanina yapistirin.
2. Montaj tabanini tavana sabitlemek igin kopik yapiskanin koruyucu filmini gikarin.

4. Kurulum tamamlandi.



@ E—. Kopiik Etiket

T

—— @ Montaj Tabani

Sensor Testi

1. Test Yontemi

Sensore yakin bir yere séndiiriilmis sigara veya diger duman lreten maddeleri koyun, Sensoriin hava giris deligine dumani sokun
ve Sensor alarm verene kadar bekleyin.

2. Test Sonucu
Duman belirli bir konsantrasyona ulastiginda, Sensor alarmi tetikleyecek ve LED gdsterge 1s1g1 hizli bir sekilde kirmizi yanip
sodnecek ve ¢ingirak uzun siire galacak.

Test tamamlandiktan sonra, sensor giris deliklerinin icine Ufleyerek duman konsantrasyonunu azaltabilirsiniz, boylece sensér alarm vermeyi
durduracak ve bekleme moduna gegecektir.



Ozellikler

Parametreler Aciklamalar

Model CS-T4AC

isim Duman Sensérii

Uriin Uygulamasi EN 14604:2005; (Turkish translation: EN 14604:2005;)

Standart EN 14604:2005/AC:2008 (Turkish translation: EN 14604:2005/AC:2008)
Calisma Prensibi Fotoelektrik Tipi

iletisim Modu ZigBee

Alarm Ses Seviyesi > 85dB@3m (A agirlikh)

Yerel Alarm Modu Ses-isik Alarmi

Galisma Voltaji

DC 3V, Lityum Pil CR14250

Bekleme Akimi

< 15pA (Turkish translation: = 15 mikroamper)

Ortalama Alarm Akimi

< 35 mA (Turkish Translation: = 35 mA)

Calisma Sicakligi

-10C ~55C

Calisma Nemi

Nem Orani: <95%

Pil Servis Omrii

3 yil (Pil 6mri, gergek kullanim durumlarina bagl olarak kisalabilir.)

Boyut (Gap*Yiikseklik)

®87mm x H35mm

Sensor islemleri

Duman Alarmi

Bekleme modunda, duman sensdériindeki duman partikdilleri belirtilen bir konsantrasyona ulastiginda, alarm alarm moduna girer.
Alarm modu: Siren galacak ve LED gostergesi hizlica kirmizi yanip sénecektir.

Sessizlik

Alarm modunda, Alarmi susturmak igin Digmeye kisa basin (sessizlik siiresi 10 dakikadir)

Not: Alarm susturulduktan sonra, uyariya neden olan duman konsantrasyonu devam ederse, alarm 10 dakika i¢inde yeniden
etkinlestirilecektir.

Sifirla
Sessiz moddayken, Diigmeye kisa basin ve alarm bekleme moduna geri doner.
Alarm modunda, duman dagildiginda alarm modu devre disi birakilacak ve alarm otomatik olarak bekleme moduna gecgecektir.

Test

Siren ve LED gosterge lambasinin diizgiin ¢alisip ¢galismadigini kontrol edin.

Bekleme modunda, Diigmeye kisa basin, alarm test moduna girer.

Test modu: Siren 5 kez galar ve gosterge lambasi sirasiyla kirmizi, yesil ve sari olarak 2 kez yanip séner, bu da Siren ve LED
gostergesinin diizgiin galistigini gosterir.



BATARYA MONTAJI ve DEGiSTIRILMESI

1. Pil Takin

Pil yalitimini gikarin, pili taban plakasina yerlestirin ve sonuna kadar yerlestirin.
2. Pil Degistirin
Taban plakasindan pil gikarin ve diizenli bir iiretici tarafindan satin alinan Lityum Pil CR14250 ile pilin yerini degistirin. Cihazi taban
plakasina yeniden takmadan once pil degistirildiginde dogru galisma igin cihazi test edin. Cihaz diizgiin galismiyorsa, Kurulum
bolimiindeki adimlari takip ederek cihazi tekrar ekleyin ve agini yapilandirin veya dogrudan teknik destek ekibimizle iletigsime
gegin.
A Pil yanlis bir tiirle degistirilirse patlama riski vardir.

Yanlis pil konumlandirmasi, veya pil segimi, giivenlik riski yaratabilir (6rnegin, bazi lityum pil tirlerinde oldugu gibi).
Pili atese veya sicak bir firina atmayin, mekanik olarak ezerek veya keserek zarar vermeyin glinkii patlamaya neden olabilirsiniz.
Pilini patlayabilecek veya yanici sivi veya gaz sizintisina neden olabilecek asiri yiiksek sicaklik veya asiri diisiik hava basinci ortaminda birakmayin.
Kullanilmis pilleri talimatlara gore imha edin.

4+, pil tutucunun kendisini tanimlar ve pil tutucunun igindeki hticrenin/hticrelerin konumunu tanimlar.
\"+\" cihazin pozitif uclarini tanimlar, dogru akim tireten veya kullanilan cihazin \"-\" ise negatif uclarini tanimlar.

3. Gikarilabilir Lityum iyon Pil (CR14250)
[Blegen  [Makeme [GASNo. (KimyasalSoytlamaNumarssr) [lperikler |

Pozitif elektrot Manganez Dioksit 1313-13-9 25-35wt%
Negatif elektrot Lityum metal 7439-93-2 2-3.5wt%
. 1,2-dimetoksietan 110-71-4 3-5wt%
Elektrolit R —
organik ¢oziicl - 8-16wt%
. Gelik 7439-89-6 35-45wt%
Others(Seel or Plastic parts
( ic parts) Polipropilen 9003-07-0 0.3-10wt%




EZVIZ Uygulamasindaki islemler

0 Uygulama arayiizii stirim giincellemesi nedeniyle farkli olabilir ve telefonunuza yiiklediginiz uygulamanin arayiizii gegerli olacaktir.
1. Canli Goriintii

EZVIZ uygulamasini baslattiginizda, cihazinizi ana sayfada gerektigi gibi konumlandirabilirsiniz.

Asagidaki anormal olaylar tespit edildiginde, alarm mesaji ag gegidi araciligiyla
Alarm Mesaj uygulamaya gonderilecektir:
I - Duman alarmi / alarm sifirlama
Bildirimi Lo j
- Diusuk pil voltaji
- Cihaz istisnasi
Paylas Cihazi aile tyelerinizle veya konuklarinizla paylasabilirsiniz.
Ayarlar Bu simgeye tiklayarak, islev ayarlarini ve genel ayarlari yapabilirsiniz.
Cihaz Kaydi Burada son cihaz giinliiklerini goriintileyebilirsiniz
Reddetmek AIarm mod'u'nd'ayken, uygulama ana sayfasindaki \"Reddet\" diigmesine basarak alarmi
temizleyebilirsiniz.
2. Ayarlar
Parametre Aciklama
Cihaz Adi Cihazinizin adini 6zellestirin.
Baglanti kamerasi  |Yakindaki cihazlar baglamak igin dokunun.
Akilli Baglant Burada yeni rutin ekleyebilirsiniz.
Cihazi Bagla Baglantili ag gegidini burada gorebilirsiniz.
Cihaz Bilgisi Cihaz bilgilerini burada gorebilirsiniz.
Cihazi Paylas Aileniz veya misafirlerinizle cihazi paylasabilirsiniz.
Cihaz Sil EZVIZ bulutundan ag gegidini silmek igin dokunun.
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