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Zastrzeżenia prawne
W  PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT 
ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE 
UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA 
EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK 
GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI 
DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI 
FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, 
TAKIE  JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z  DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY 
W  DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB  DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE 
Z  UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA 
O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU. 
W  PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD  OKOLICZNOŚCI, 
CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM 
NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI. 
FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA 
NA  SKUTEK PRZERW W  DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG 
Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI 
PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI 
UZNAWANE ZA  SIŁĘ WYŻSZĄ W  ASPEKCIE PRAWNYM, (d)  DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB 
OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z  UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI, PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA 
LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.
W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU 
NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE 
FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 
ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA 
WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB  INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W  INTERNECIE. 
FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W  ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI 
BĘDZIE TO  WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I  OCHRONY DANYCH SĄ 
ZALEŻNE OD  JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ  SIĘ 
ZE  WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W  DANEJ JURYSDYKCJI, 
ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM. 
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, 
WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.
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Opis urządzenia
1� Zawartość pakietu z produktem

Router (1 szt.)

Zasilacz (1 szt.) Przewód sieciowy (1 szt.)
Informacje dotyczące 

przepisów (2 szt.)
Skrócony podręcznik 
użytkownika (1 szt.)

• Wygląd zasilacza jest zależny modelu. Nie wolno używać zasilacza poza budynkami.
• Temperatura robocza zasilacza: od 0°C do 40°C.

2� Podstawowe informacje

Wskaźnik

Widok z przodu

Nazwa Opis

Wskaźnik Miga (zielony): uruchamianie. 

Świeci (niebieski): rozłączono z siecią.

Świeci (zielony): połączono z siecią.

Miga (niebieski): Funkcja dostępu za jednym naciśnięciem 
klawisza jest włączona.

Miga (naprzemiennie zielony i niebieski): przywracanie 
ustawień fabrycznych.

Nie świeci (szary): wyłączone urządzenie lub wskaźniki.
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Przycisk RESETOWANIA

Gniazdo zasilania (12 V DC, 1,5 A)

Port LAN

Port WAN

Włączanie/wyłączanie 
zasilania

Widok z tyłu

Nazwa Opis

Przycisk 
RESETOWANIA

Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez co najmniej siedem sekund, aby ponownie 
uruchomić urządzenie i przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień.
Naciśnij raz, aby włączyć sieć Mesh lub włączyć dostęp za jednym naciśnięciem 
klawisza. Więcej informacji można znaleźć w powiązanym rozdziale.

Złącze zasilania Użyj zasilacza dostarczonego w pakiecie z produktem (12 V DC / 1,5 A).

Włączanie zasilania i nawiązywanie połączenia internetowego
1. Podłącz router do gniazda sieci elektrycznej przy użyciu zasilacza.
2. Podłącz port WAN routera do modemu/gniazda internetowego za pośrednictwem kabla sieciowego. 

Podłączanie do gniazda 
sieci elektrycznej

Podłączanie do Internetu

Konfiguracja
Przy pierwszym użyciu routera trzeba skonfigurować różne parametry sieciowe z poziomu komputera lub telefonu komórkowego. 
Jako przykład przedstawimy konfigurację za pomocą telefonu komórkowego.

- Potwierdź, że urządzenie zostało poprawnie połączone i jest prawidłowo zasilane, a zielony wskaźnik jest włączony.
- Połącz telefon komórkowy z siecią bezprzewodową urządzenia (nazwa sieci: ezviz_ XXXXXX, domyślnie bez hasła). 
- Na telefonie komórkowym otwórz przeglądarkę internetową, w pasku adresu wprowadź „wifi.ezvizlife.com”, a następnie 

przejdź do strony konfiguracji.
- Ustaw parametry, takie jak hasło do zarządzania urządzeniem, nazwa i hasło sieci Wi-Fi itp.
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Dostęp za jednym naciśnięciem klawisza
Po skonfigurowaniu sieci na routerze inteligentne kamery domowe EZVIZ będą mogły się łączyć z siecią Wi-Fi routera przy użyciu 
funkcji dostępu za jednym naciśnięciem klawisza.
Włącz kamery i poczekaj, aż przełączą się w tryb oczekiwania na nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi. Na routerze naciśnij jeden 
raz przycisk RESETOWANIA, aby rozpocząć wykrywanie kamer. Wszystkie wykryte kamery połączą się z siecią Wi-Fi routera. 
Funkcja dostępu za jednym naciśnięciem klawisza zostanie wyłączona po 120 sekundach.

Sieć Mesh
• Liczba urządzeń w sieci: zaleca się używanie nie więcej niż ośmiu urządzeń.
• Główny router: Urządzenie połączone z siecią za pośrednictwem portu WAN lub na którym skonfigurowano ustawienia sieci za pośrednictwem 

kreatora konfiguracji.

Sieć Mesh można ustanowić, wykorzystując następujące metody.
Metoda sprzętowa:

• Po zresetowaniu ustawień routerów podrzędnych wystarczy nacisnąć przycisk RESETOWANIA na głównym routerze, aby 
automatycznie połączyć wszystkie routery podrzędne w sieć Mesh.

• Na urządzeniu niedołączonym do sieci Mesh wystarczy nacisnąć przycisk RESETOWANIA (główny router lub routery 
podrzędne), aby dołączyć je do sieci Mesh. Procedura dołączania do  istniejącej sieci Mesh zostanie przeprowadzona 
automatycznie.

Metoda programowa:
- Na komputerze lub telefonie komórkowym zaloguj się na stronie konfiguracji w przeglądarce internetowej albo zaloguj się 

w aplikacji EZVIZ, w której dodano router główny.
- Wybierz pozycje Panel sterowania > Zarządzanie routerami > Dodaj routery. Wszystkie wykryte routery zostaną dodane 

do sieci Mesh.   
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Pobieranie aplikacji EZVIZ 
1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane). 
2. Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google PlayTM, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

Aplikacja EZVIZ

Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” 
w sklepie z aplikacjami.

Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ
- Zaloguj się na koncie EZVIZ.
- Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.
- Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie urządzenia.

Scan QR Code

- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać urządzenie do aplikacji EZVIZ.
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Korzystanie z aplikacji EZVIZ
Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej 
w telefonie.

1� Strona główna
Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetlana jest poniższa strona główna routera głównego.
W razie potrzeby można przejść do interfejsu Panel sterowania, Zarządzanie terminalami lub Przybornik.

Ikona Opis

Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.

Panel sterowania. Zarządzanie urządzeniem.

Zarządzanie terminalami. Wyświetlanie i  zarządzanie terminalami 
podłączonymi do urządzenia.

Przybornik. Dotknij, aby wybrać narzędzia umożliwiające konfigurację 
parametrów urządzenia. 

2� Ustawienia
Na stronie Ustawienia można konfigurować ustawienia urządzenia.

Ustawienie Opis

Informacje 
o urządzeniu W tej sekcji są wyświetlane informacje o urządzeniu.

Usuń urządzenie Naciśnij, aby usunąć urządzenie z konta EZVIZ.
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